____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria or. Floresti
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria or. Floresti
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii a trotuarului din str. Miron Costin 15,17,19,21 or. Floresti
	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Strada Miron Costin 15,17,19,21


	
	
	1.1. Demolari


	1
	DG05A

	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice

	m2
	426,00


	2
	RCsA08A

	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc  (incarcarea materialului decapat)

	m3
	12,78


	3
	RCsA08A

	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (desfacerea fundatiei din piatra sparta cu incarcarea materialului decapat)

	m3
	51,12


	4
	TsI51A1

	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km

	t
	95,85


	5
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I

	100 m3
	0,64


	6
	TsD06A

	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t

	100 m3
	0,64


	7
	DG04B

	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton

	m
	450,00


	
	
	1.2. Amenajarea trotuarului


	8
	TsC54B

	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT

	m3
	51,12


	9
	TsC54A

	Strat de fundatie din agregate naturale  cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm

	m3
	21,30


	10
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 5 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale  cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale  cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm

	m2
	426,00


	11
	TsA01A1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor

	m3
	29,88


	12
	TsI50A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km

	t
	44,82


	13
	DA11C

	[bookmark: _GoBack]Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire
	m3
	14,94


	14
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x10 (75x20x10) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m
	498,00





	
	
	1. Strada Miron Costin 15,17,19,21

	
	

	
	
	1.1. Demolari

	
	

	1
	DG05A

	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice
 
	m2
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5400

	
	
	Total
	 lei
	

	2
	RCsA08A

	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc  (incarcarea materialului decapat)
 
	m3
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2100

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc
	h-ut
	0,0586

	
	
	Total
	 lei
	

	3
	RCsA08A

	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (desfacerea fundatiei din piatra sparta cu incarcarea materialului decapat)
 
	m3
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2100

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc
	h-ut
	0,0586

	
	
	Total
	 lei
	

	4
	TsI51A1

	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
 
	t
	

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232

	
	
	Total
	 lei
	

	5
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I
 
	100 m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000

	
	141112220164621
	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm
	m3
	0,0020

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,3300

	
	
	Total
	 lei
	

	6
	TsD06A

	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t
 
	100 m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,4000

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	4,9000

	
	
	Total
	 lei
	

	7
	DG04B

	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
 
	m
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3200

	
	
	Total
	 lei
	

	
	
	1.2. Amenajarea trotuarului

	
	

	8
	TsC54B

	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT
 
	m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900

	
	14111222017521
	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm
	m3
	1,1500

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	
	
	Total
	 lei
	

	9
	TsC54A

	Strat de fundatie din agregate naturale  cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm
 
	m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000

	
	14211022005251
	Agregate naturale  cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm
	m3
	1,1000

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	
	
	Total
	 lei
	

	10
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 5 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale  cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale  cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm
 
	m2
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare grosimea 5 cm
	m2
	1,0150

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700

	
	14211022005461
	Agregate naturale  cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050

	
	1421102200547
	Agregate naturale  cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm (pentru strat)
	m3
	0,0428

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200

	
	
	Total
	 lei
	

	11
	TsA01A1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor
 
	m3
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5200

	
	
	Total
	 lei
	

	12
	TsI50A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
 
	t
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,0500

	
	
	Total
	 lei
	

	13
	DA11C

	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire
 
	m3
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,4000

	
	14111222016722
	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4
	m3
	1,2700

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,1740

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050

	
	
	Total
	 lei
	

	14
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x10 (75x20x10) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
 
	m
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800

	
	2663102100001
	Beton clasa C15/12 B15/M200
	m3
	0,0480

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200

	
	14211022005131
	Agregate naturale  cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm
	m3
	0,0030

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 100 (750x200x100) B 2 
	m
	1,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030

	
	
	Total
	 lei
	



