	Lucrări de construcție a stației de tratare a levigatului produs din deșeuri menajere solide. Obiect № 70
	WinСмета2000

Formular Nr.1

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-1(M)
Deviz-oferta № 2-7-1(M)

 Solutiile  tehnologice (marca ST)

(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie 
	
	
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Земляные работы под трубопроводы  
	
	
	
	

	1
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором)
	100 m3
	2,830
	
	

	 2
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную)
	m3
	8,760
	
	

	 3
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)
	100 m3
	2,150
	
	

	 4
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv.(Уплотнение мех.)
	100 m3
	2,150
	
	

	 5
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)
	m3
	53,800
	
	

	 6
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)
	100 m3
	0,230
	
	

	 7
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) h=0.1m
	m3
	21,320
	
	

	 8
	TsI50A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km    ( Вывоз)
	t
	39,090
	
	

	 9
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2)
	100 m3
	0,230
	
	

	 10
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. 
	100 m3
	0,230
	
	

	   
	
	Capitolul 1.2. Земляные работы под  колодцы
	
	
	
	

	11
	TsC03B1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором)
	100 m3
	0,480
	
	

	 12
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную)
	m3
	0,980
	
	

	 13
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)
	100 m3
	0,270
	
	

	 14
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv.(Уплотнение мех.)
	100 m3
	0,270
	
	

	 15
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)
	m3
	6,850
	
	

	 16
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)
	100 m3
	0,250
	
	

	 17
	TsI50A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km    ( Вывоз)
	t
	24,940
	
	

	 18
	TsC50B


	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2)
	100 m3
	0,150
	
	

	 19
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. 
	100 m3
	0,150
	
	

	   
	
	Capitolul 1.3. Арматура и трубопроводы
	
	
	
	

	20
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Cos de gunoi 9din tije din otel inoxibabil )0.51x0.51x0.51 m are din otel inoxidfdil  Ф5мм,93м) 
	kg
	187,860
	
	

	 21
	AcB01B


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm  (Vana cu actionare manuala Dу=150, Ру=10 bar )
	buc
	1,000
	
	

	 22
	AcB01B


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm  (Vana cu actionare manuala din otel inoxibabil Dу= 200, Ру=10 bar )
	buc
	2,000
	
	

	 23
	AcA26B


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm  (Flansa plana presudata  Du 150 PN 10 bar)
	buc
	1,000
	
	

	 24
	AcA26B


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm  (Flansa plana presudata din otel inoxibabil  Du 200 PN 10 bar)
	buc
	1,000
	
	

	 25
	SD07C


	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"  (Ventil din otel inoxadabil  ф25 PN 10 bar)
	buc
	2,000
	
	

	 26
	SD07F


	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2"  (Ventil din otel inoxadabil  ф50 PN 10 bar)
	buc
	2,000
	
	

	 27
	AcB01A


	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana cu actionare manuala din otel inoxibabil Dу= 50, Ру=10 bar )
	buc
	1,000
	
	

	 28
	SD16C


	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 4" - Cap conector cu mufa conector cu mufa Du80mm Py=10bar
	buc
	3,000
	
	

	 29
	SD16A


	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" -Cap conector cu mufa conector cu mufa Du50mm Py=10bar
	buc
	1,000
	
	

	 30
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm- Mufa cpvc Du90mm
	buc
	3,000
	
	

	 31
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm- Mufa cpvc Du50mm
	buc
	1,000
	
	

	 32
	AcA25A


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm   - Trecere din otel inoxibabil  Du60x88.5mm
	buc
	3,000
	
	

	 33
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Flansa plana presudata din otel inoxibabil  Du 63 PN 10 bar)
	buc
	4,000
	
	

	 34
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm-  Cot  cpvc  90* Du90mm
	buc
	9,000
	
	

	 35
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm -  Cot  cpvc 90* Du50mm
	buc
	16,000
	
	

	 36
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm -  Cot  cpvc 90* Du25mm
	buc
	10,000
	
	

	 37
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm -  Cot  cpvc 90* Du63mm
	buc
	1,000
	
	

	 38
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm  - Trecere cpvc -  otel inoxibabil  cu flanta Du50x21/2*
	buc
	4,000
	
	

	 39
	AcA54A


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm   - Trecere cpvc -  otel inoxibabil  cu flanta Du25x1*
	buc
	2,000
	
	

	 40
	AcA26A


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Flansa plana presudata din otel inoxibabil  Du 25 PN 10 bar)
	buc
	3,000
	
	

	 41
	AcA53C


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm
	buc
	4,000
	
	

	 42
	Pret  furnizor


	Manson toleranta  ф90
	buc
	3,000
	
	

	 43
	Pret  furnizor


	Manson toleranta  ф60
	buc
	1,000
	
	

	 44
	Pret  furnizor


	Furtunul  " METAFLEX "
	m
	10,000
	
	

	 45
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm -  Cot  cpvc 90* cu manson  Du50mm
	buc
	4,000
	
	

	 46
	AcA05F


	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2 1/2"   (Tevi din otel inoxibabil ф60х3)
	m
	2,500
	
	

	 47
	AcA05H


	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 4"   (Tevi din otel inoxibabil ф88.5х3.5)
	m
	10,500
	
	

	 48
	AcA52C


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului  (Teava sud presiune  din CPVC Ф90 PN10 SDR21)
	m
	35,000
	
	

	 49
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava sud presiune  din CPVC Ф50 PN10 SDR21)
	m
	34,000
	
	

	 50
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava sud presiune  din CPVC Ф63 PN10 SDR21)
	m
	49,000
	
	

	 51
	AcA52A


	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Teava sud presiune  din CPVC Ф25 PN10 SDR21)
	m
	28,000
	
	

	 52
	AcA08A


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc,  -Teava din canalizare PVC SN4 SDR41 Ф50
	m
	13,000
	
	

	 53
	AcF11A


	Spalarea conductelor din otel  pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  
	m
	13,000
	
	

	 54
	AcF12A


	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m
	159,000
	
	

	 55
	AcF11C


	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  
	m
	159,000
	
	

	 56
	AcB14A


	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Cutie protectie kit actionare vana)
	buc
	1,000
	
	

	 57
	AcA25B


	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Tee din otel inoxibabil PN10 A200)
	buc
	1,000
	
	

	 58
	AcA26B


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm  (Racord cu flanta p/e PN10  Ф160)
	buc
	1,000
	
	

	 59
	AcA26B


	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm  (Racord cu flanta p/e PN10  Ф200)
	buc
	1,000
	
	

	 60
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm- Mufa cpvc Du160mm
	buc
	1,000
	
	

	 61
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm -  Cot  cpvc 45* Du160mm
	buc
	2,000
	
	

	 62
	AcA08B


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm  -Teava din canalizare PVC SN4 SDR41 Ф200
	m
	131,500
	
	

	 63
	AcA08A


	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm   -Teava din canalizare PVC SN4 SDR41 Ф160
	m
	45,500
	
	

	 64
	AcA04B


	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (Tevi din otel 159x5)
	m
	2,500
	
	

	 65
	AcF11B


	Spalarea conductelor din otel   2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  
	m
	2,500
	
	

	 66
	AcF12C


	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 200 mm 
	m
	177,000
	
	

	 67
	AcF11E


	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  
	m
	177,000
	
	

	 68
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm- Trecere  cpvc Du90x50"
	buc
	3,000
	
	

	 69
	AcA54B


	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm- Trecere  cpvc Du63x50"
	buc
	1,000
	
	

	 70
	IzH08A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de  50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv (Placi termoizolante din vana minerala de pe liant sintetic t=30mm)
	m2
	0,450
	
	

	 71
	IzB01A1


	Protectie anticoroziva cu folie, intr-un strat, lipita cu adeziv cu petreceri de 30 mm, sudate cu aer cald, cu etansare la colturi si muchii cu strat suplimentar de folie, - Fibra cu sticla din silicon si folie  anticorozive
	m2
	14,500
	
	

	   
	
	Capitolul 1.4. Cap de beton (Nod 1 )
	
	
	
	

	72
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  (Perete din benon 1000x1500x150  -Beton classa    B22.5)
	m3
	0,230
	
	

	 73
	CA02B


	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa М 150 ( Consolidate din beton  B10)
	m3
	0,300
	
	

	 74
	DA11A


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire 
	m3
	0,300
	
	

	   
	
	Capitolul 1.5. Изоляция резервуара
	
	
	
	

	75
	IzH08A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de  50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv (Placi termoizolante din vana minerala de pe liant sintetic t=60mm)(pentru rezervor de apa)
	m2
	0,450
	
	

	 76
	IzB01A1


	Protectie anticoroziva cu folie, intr-un strat, lipita cu adeziv cu petreceri de 30 mm, sudate cu aer cald, cu etansare la colturi si muchii cu strat suplimentar de folie, - Fibra cu sticla din silicon si folie  anticorozive (pentru rezervor de apa)
	m2
	8,000
	
	

	   
	
	Capitolul 1.6. Сборные ж/бетонные конструкции  водопров.  колодцев ф1500-1 шт, ф2000-1шт
	
	
	
	

	77
	AcE11A


	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
	m3
	1,290
	
	

	 78
	AcE11A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-15 (0,38 m3)
	buc
	1,000
	
	

	 79
	AcE11A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-15-9 (0,31 m3)
	buc
	2,000
	
	

	 80
	AcE11A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1(0,27 m3)
	buc
	1,000
	
	

	 81
	AcE11A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	2,000
	
	

	 82
	AcE07B


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B ( rama  cu  capac  usor )
	buc
	1,000
	
	

	 83
	AcE11A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, Scara cu vanguri din otel  C2
	buc
	1,000
	
	

	 84
	CN20B


	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul  (Покраска стремянки)
	m2
	0,730
	
	

	 85
	IzF04A


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 
	m2
	8,480
	
	

	 86
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta (отмостка щебень толщ.10см)
	m3
	0,190
	
	

	 87
	DB16A


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь)
	m2
	1,900
	
	

	 88
	AcE12A


	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3
	2,300
	
	

	 89
	AcE12A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.   Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)
	buc
	1,000
	
	

	 90
	AcE12A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)
	buc
	2,000
	
	

	 91
	AcE12A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)
	buc
	1,000
	
	

	 92
	AcE12A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.  Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	1,000
	
	

	 93
	AcE12A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Scara cu vanguri din otel  C2
	buc
	1,000
	
	

	 94
	CN20B


	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul  (Покраска стремянки)
	m2
	0,730
	
	

	 95
	AcE07B


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B ( Capacul cu rama usor )
	buc
	1,000
	
	

	 96
	IzF04A


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 
	m2
	11,300
	
	

	 97
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta (отмостка щебень толщ.10см)
	m3
	0,190
	
	

	 98
	DB16A


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь)
	m2
	1,900
	
	

	   
	
	Capitolul 1.7. Сборные ж/бетонные конструкции  канализ. колодцев ф1000, 3 шт
	
	
	
	

	99
	AcE13A


	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3
	1,800
	
	

	 100
	AcE13A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)
	buc
	3,000
	
	

	 101
	AcE13A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)
	buc
	2,000
	
	

	 102
	AcE13A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,21 m3)
	buc
	2,000
	
	

	 103
	AcE13A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)
	buc
	3,000
	
	

	 104
	AcE13A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	3,000
	
	

	 105
	AcE07B


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B ( rama  cu  capac  usor )
	buc
	3,000
	
	

	 106
	AcE13A1


	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.Inel de reazem 
	buc
	3,000
	
	

	 107
	CN20B


	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul  (Покраска стремянки)
	m2
	1,648
	
	

	 108
	IzF04A


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 
	m2
	14,740
	
	

	 109
	CD60С


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m 
	100m2
	0,012
	
	

	 110
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta (отмостка щебень толщ.10см)
	m3
	0,570
	
	

	 111
	DB16A


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь)
	m2
	5,700
	
	

	    
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	22,50 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	10,00 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozitie
	2,00 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	14,50 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6,00 %
	
	
	

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare 
	
	
	
	

	112
	AcC05A


	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"  (Pompa de evacuare pentru lichide corozive (pentru levigat) Q=20.0 m3/h H=6.0m  "HOMA" CH 432-1.2/2D )
	buc
	1,000
	
	

	 113
	AcC05A


	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"  (Pompa de evacuare pentru lichide corozive (pentru namol) Q=21.6 m3/h H=6.0m  "HOMA" CTP50(53) M13/4D)
	buc
	3,000
	
	

	 114
	AcC05A


	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"  (Pompa submersibila  (pentru permeat) Q=21.6 m3/h H=6.0m  "HOMA" C290WB)
	buc
	1,000
	
	

	 115
	AcC05A


	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"  (Pompa  submersibila  (pentru acid) Q=9.0 m3/h H=10.0m  "LUTZ" B50)
	buc
	1,000
	
	

	 116
	AcC05A


	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"  (Pompa  de evacuare pentru apelor pluviale din placa de fund Q=23.5 m3/h H=12.0m  "HOMA" CH 413W)
	buc
	1,000
	
	

	 117
	AcB13A


	Manevrarea (inchiderea si deschiderea) manuala a venelor montate in pamint, in vederea izolarii diferitelor zone din retea, vanele avind diametrul 50-200 mm (Kit actionara vana)
	buc
	1,000
	
	

	  
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	22,50 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	10,00 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozitie
	2,00 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	76,00 %
	
	
	

	
	
	Total
	100,00 +
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6,00 %
	
	
	

	 
	
	Capitolul 3. Valoarea utilajului
	
	
	
	

	118
	Pretul firmei


	Pompa de evacuare pentru lichide corozive (pentru levigat) Q=20.0 m3/h H=6.0m  "HOMA" CH 432-1.2/2D 
	buc
	1,000
	
	

	 119
	Pretul firmei


	Pompa de evacuare pentru lichide corozive (pentru namol) Q=21.6 m3/h H=6.0m  "HOMA" CTP50(53) M13/4D
	buc
	3,000
	
	

	 120
	Pretul firmei


	Pompa submersibila  (pentru permeat) Q=21.6 m3/h H=6.0m  "HOMA" C290WB
	buc
	1,000
	
	

	 121
	Pretul firmei


	Pompa  submersibila  (pentru acid) Q=9.0 m3/h H=10.0m  "LUTZ" B50
	buc
	1,000
	
	

	 122
	Pretul firmei


	Pompa  de evacuare pentru apelor pluviale din placa de fund Q=23.5 m3/h H=12.0m  "HOMA" CH 413W
	buc
	1,000
	
	

	 123
	Pretul firmei


	Kit actionara vana
	buc
	1,000
	
	

	 124
	Pretul firmei


	Пантон для плавающего насоса 
	buc
	1,000
	
	

	  
	
	Total
	 lei
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	1,20 %
	
	
	


	
	Total:
	
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	


