ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
 PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ
privind achiziţionarea echipamentelor industriale și de transport 
prin achiziţie publică de valoare mică

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
2. IDNO: 1015600032824 
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Vîrnav, 16
4. Numărul de telefon/fax: 022 02-59-21
5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind prestarea următoarelor bunuri:
	Nr.
lot.
	Cod
CPV
	Denumirea serviciilor
	UM
	Canti
tatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, 
standardele de referinţă
	Valoarea estimată
fără TVA

	1
	34000000-7/ 42000000-6
	Elevator cu capacitate ridicare de 5 tone
	unit
	2
	[bookmark: _Hlk221882874]Elevator hidraulic cu doi stălpi pentru ridicarea automobilelor tip BUS ( până la 6m lungime)  cu instalarea și darea în exploatarea inclusiv certificat metrologic sau certificat CE. Instalarea va fi efectuată: 1 unitate în zona Nord (or. Bălți, str Decebal, 19/1) și o unitate în zona Sud (or. Comrat, str. Odesa, 2)
Parametri tehnici:
- Capacitate de încărcare - 5000 kg
Înălțime minimă – 110 mm
Înălțime maximă de ridicare - 1900 mm
Înălțime totală - 4150 mm
Lățime totală - 4110 mm
Distanța între stâlpi - 3350 mm
Lungimea brațului scurt (strâns) minim - 700 mm 
Lungimea brațului lung (extins) minim - 1750 mm 
Putere motor - 2,2 - 3,4kW 
Alimentare - 380V/50Hz/3Ph, 220V/50Hz/1Ph
Descrierea produsului:
- Blocare mecanică cu două puncte;
- Braț cu două trepte, braț scurt și braț lung pentru ridicarea asimetrică a autovehiculelor tip BUS cu lungime de 6 metri;
- Mânerul permite o retragere rapidă și alte accesorii de ridicare;
- Maneta de blocare automată în timpul ridicării și deblocare automată atunci când brațul este complet coborât; 
- Dotat cu o supapă de siguranță pentru a preveni suprasarcina și în caz de rupere a furtunului hidraulic; 
- Scădere autonomă a vitezei;
- Blocare mecanică de siguranță cu închidere automată pentru o siguranță maximă în timpul ridicării în poziție blocată;
- Garnitură de cauciuc pentru protejarea autovehiculului de deteriorarea ușilor.
	108300,00

	2
	
	Stend pentru reparație motor
	unit
	2
	Stand de atelier pentru lucrări la motor. Va avea patru prinderi mobile fixate pe o placă care se rotește la 360 de grade. Echipamentul are roți pentru deplasarea ușoară a standului împreună cu motorul.
Date tehnice:
· Capacitate – 450 kg (+-5%);
· Înălțime – 825 mm (+-5%) ;
· Dimensiunile bazei – 900x700 mm (+-5%) ;
· Rotație – 360 de gade.
Livrarea va fi efectuată la depozitul IMSP CNAMUP din mun. Chișină și mun Bălți  
	3000,00

	3
	
	Set chei lăcătuș
	unit
	4
	Setul 1/4":
· Biți (30 mm) - Phillips PH.0; PH.1; PH.2; PH.3; Pozidriv PZ.0; PZ.1; PZ.2; PZ.3; Plați 4; 5.5; 7 mm; HEX 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm; Torx cu gaură T-10H; T15H; T-20H; T-25H; T-27H; T-30H; T-40H - 26 buc;
· Duze tubulare - 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10 мм - 9 buc;
· Duze tubulare cu profil E - E4; E5; E6; E7; E8 мм - 5 buc;
· Clichet 24 dinți;
· Prelungitoare 50, 100, 150 mm - 3 buc;
· Articulație cardanică;
· Adaptor cu gaură 3/8"(F) x 1/4"(M);
· Suport biți;
· Prelungitor flexibil;
· Antrenor-adaptor.
Setul 3/8":
· Duze tubulare - 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 21; 22 mm - 15 buc;
· Clichet articulat;
· Prelungitoare 75, 150 mm;
· Articulație cardanică.
Setul 1/2":
· Duze tubulare - 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 30; 32 mm - 19 buc;
· Duze tubulare cu profil E - E10; E12; E14; E16; E20 mm - 5 buc;
· Antrenor rotativ - 430 mm;
· Clichet 24 dinți;
· Prelugitoare 75, 250 mm;
· Articulație cardanică;
· Adaptor cu gaură 3/8"(F) x 1/2"(M);
· Duze pentru bujii - 16; 20.6 mm - 2 buc;
· Antrenor în formă de L.
Diverse:
· Chei combinate - 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm - 17 buc;
· Chei divizate - 8x10; 10x12; 11x13; 12x14; 17x19 mm - 5 buc;
· Chei imbus - 2.5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm - 10 buc;
· Ciocan - 300 g;
· Clește 7";
· Clip cu blocare 10";
· Șurubelniță Phillips PH.1, PH.2;
· Șurubelniță Phillips armată PH.2;
· Șurubelniță plată scurtă 5.5 mm x 25 mm;
· Șurubelniță plată 6.5 mm x 150 mm;
· Șurubelniță plată armată 6.5 mm x 150 mm;
· Valiză.
	21666,00

	4
	
	Cheie pneumatică cu impact
	unit
	2
	Pistol de insurubat de impact, care functioneaza ajutat de aer comprimat, generat de un compresor. Utilizat intr-un atelier mecanic, de vulcanizare, service auto. Momentul de 260 Nm pentru a monta/demonta rotile la un autoturism, microbuz sau alte aplicatii unde este necesara ca strangerea suruburilor cu cheie de 9 - 27 mm.
Setul include:
· 10 chei tubulare (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm);
· mufa de ungere pistol 1/4";
· prelungitor 1/2";
· 2 mufe aer 1/4", cuplaj rapid;
· sticla de ulei.
	6666,00

	5
	
	Diagnostica compiuterizată 
	unit
	2
	Descriere:
Scaner auto construit pe o tabletă puternică, cu protecție IP-65, diagonală a ecranului de min 10,1", procesor Qualcomm cu 8 nuclee de 2,0 GHZ, sistem de operare complet Android 7.1 și suport pentru încărcare rapidă QC3.0. Pachetul va include noul adaptor de diagnosticare SmartBox 3.0, care funcționează cu aproape toate protocoalele, inclusiv protocolul de programare online J2535, precum și suport pentru diferite tensiuni la bord, atât 12 cât și 24 V. Pentru a extinde capacitatea de diagnosticare a scanerului va fi posibilă conectarea modulelor suplimentare, pentru a extinde capacitatea de diagnosticare a scanerului Osciloscop cu 4 canale, endoscop, modul de testare a bateriei, modul tester și simulator de senzori.
SmartBox 3.0 este modulul de diagnosticare inteligent de nouă generație, cu suport pentru toate protocoalele de diagnosticare majore pentru autoturisme și vehicule comerciale (opțional camioane). Suport pentru protocoalele J2534 - funcții nelimitate ale dealerului.
Caracteristici:
Suportarea diagnosticării sistemelor de control electronic ale vehiculelor europene, americane și asiatice, precum și a oricărui vehicul care suportă standardul OBD II/EOBD.
Caracteristici ale SmartBox 3.0:
Suportă protocolul CAN cu 4 canale (4 linii pentru ascultare, 1 arbitrar pentru programare).
Suport protocol: CANFD, DOIP (ISO 13400), J1708, J1850 PWM / VPW, CCD, SCI, K/L LINE, SAE J2534-1, SAE J2534-2
Tensiune programabilă (5~20V) pe pini: 6, 9, 11-14
Detectarea tensiunii pe pini: 1-3, 6-15
Detectarea tensiunii bateriei
WiFi dual band avansat: 2.4GHz & 5~5.8GHz
Bluetooth 4.0
3 moduri USB: USB BULK, USB pentru Serial, USB pentru Ethernet
Suportă alimentarea la bord cu 12 și 24 V
Indicarea stării cu LED-uri
Actualizări online
J2534 - funcționare cu orice software de dealer
Flux tehnologic pentru Toyota / Lexus
General Motors GDS2 pentru GM
HDS (Honda Diagnostic System) pentru Honda / Acura
ODIS (Configurație interfață de diagnosticare în afara bordului) pentru VAG
SDD pentru Land rover / Jaguar
Testul VIDA (Vehicle Information & Diagnostics For Aftersales) pentru VOLVO SSM pentru Subaru etc.
Funcții:
Programare online
Adaptarea unității de control
Resetarea intervalelor de service
Citirea fluxurilor de date ale vehiculului
Citirea parametrilor actuali ai sistemului
Verificați actuatoarele
Citirea și ștergerea codurilor de eroare ale sistemului
Diagnosticare inteligentă
Suport ADAS
Scanare Vin pentru detectarea automată a modelului de vehicul
Istoric pentru înregistrarea rapoartelor
Test Qwick pentru citirea automată a DTC-urilor pentru toate unitățile de control, raport DTC
Programe individuale pentru funcții speciale
Software
EU:
1. BENZ
2. SPRINTER
3. BMW
4. PORSCHE
5. VW
6. AUDI
7. SKODA
8. OPEL
9. CITROEN
10. PEUGEOT
11. RENAULT
12. SEAT
13. FIAT
14. LANDROVER
15. ROVER
16. SMART
17. SAAB
18. VOLVO
19. IVECO
20. FERRARI
21. ASTON MARTIN
22. MASERATI
23. GAZ
24. VAZ
25. UAZ
26. ZAZ
27. PAZ
28. IZH
29. SEAZ
USA:
30. GM
31. SUA FORD
32. CHRYSLER
33. BXFIAT
34. BXGM
Japonia:
35. NISSAN
36. TOYOTA
37. MITSUBISHI
38. HONDA
39. SUZUKI
40. JPISUZU
41. ISUZU
42. MAZDA
43. SUBARU
44. DAIHATSU
 Coreea :
45. KIA
46. HYUNDAI
47. SSANGYONG
48. DAEWOO
49. SAMSUNG
China :
50. CHANGCHENG
51. HUACHEN
52. ZHONGXING .
53. QIRUI_TY
54. CHANGHE
55. JACTY
56. JINLONG
57. LUXGEN
58. CHANGAN
59. DFXK
60. FUTIAN
61. LIUWEI_TY
62. XINKAI
63. WEILI
64. HAFEI
65. LIFAN.
66. XIALI
67. ZHONGSHUN
68. ZHONGTAI
69. JOYLONG
70. SAICMG
71. MAXUS
72. BAIC
73. JIAO
74. FLYER
75. HMAZDA
76. QOROS
77. SGM
Asia și Australia:
78. SPARK_TY
79. PROTON
80. MALAYSIA PROTON
81. MALAYSIA PERODUA
82. INDIAN MARUTI
83. INDIAN MAHINDRA
84. INDIAN TATA
85. MAHINDRA
86. TATA
87. MARUTI
88. PERODUA
89. SAIPA
90. HOLDEN
91. AUSTHOLDEN
92. AUSTFORD
93. MVM
De Serviciu:
94. CĂUTARE AUTOMATĂ
95. ECUAID
96. DEMO
97. EOBD2
98. RESET GEAR
99. REPORNIRE FRÂNĂ
100. RESET IMMO
101. RESET INJEC
102. RESETARE TPMS
103. ULEI DE RESETARE
104. RESET BMS
105. RESET SAS
106. RESET BLEED
107. RESET ETS
108. RESET DPF
109. RESET SUN
110. RESET AFS
111. RESET SUS
112. CUTIA DE RESETARE
113. RESET EGR
	50000,00

	6
	
	Stand de transmisie hidraulica, cu placa de transmisie  0.5 T
	unit
	2
	Stand de transmisie hidraulica. Acționare hidraulică cu picior. Echipat cu sistem de protecție la suprasarcină.
Se va livra complet cu suport transversal și placă de transmisie reglabilă.
· Capacitate de încărcare 500 kg (+-5%);
Înălțimea pickup 1140 mm (+-5%);
Inaltime maxima 1990 mm (+-5%);
Greutate 40 kg (+-5%);
	7500,00

	Valoarea estimativă totală, fără TVA:
	197132,00


9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): 
1) pentru un singur lot  ν;
2) pentru mai multe loturi ν;
3) pentru toate loturile ν;
4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: - 
10. Termenele şi condiţiile de livrare solicitate: la necesitate, Lotul nr. 1 în decurs de 30 zile calendaristice, iar loturile nr. 2, 3, 4, 5 și 6 în decurs de 15 zile calendaristice din momentul semnării contractului, DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2022. Stend-urile vor fi livrate la adresele autorității contractante: mun. Chișinău, str. Armenească 22 și mun. Bălți, str. Decebal, 19/1. Instalarea și darea în exploatare a elevatoarelor va fi efectuată: 1 unitate în zona Nord (or. Bălți, str Decebal, 19/1) și o unitate în zona Sud (or. Comrat, str. Odesa, 2)
11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026
12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:
	Nr.
crt.
	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului / cerinţei)
	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei
	Nivelul minim/ obligativitatea

	1.
	Specificația de preț
	Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 23 din Documentația standard)
	Da

	2.
	Specificaţia tehnică
	Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 22 din Documentația standard)
	Da

	3.
	Date despre participant
	Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului
	Da

	4.
	Declaraţie de eligibilitate
	Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică
	Da


[bookmark: _GoBack]13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): licitația electronică; 3 runde; pasul minim de micșorare a ratei de licitație 1%; Durata rundelor stabilită de SIA RSAP.
14. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se cere
15. Ofertele se prezintă în valută: lei MD
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț fără TVA (cu condiția respectării tuturor cerințelor solicitate)
17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:
	Nr. crt.
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea, %

	1.
	-
	-


18. Termenul‑limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA ,,RSAP”
19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”
20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 
Ofertele întârziate vor fi respinse.
22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat
23. Alte informaţii relevante: 
· Se indică unitatea de măsură și cantitatea;
· Se indică prețul per unitate fără TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);
· Se calculează și se indică prețul per unitate cu TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);
· Se calculează și se indică Suma fără TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);
· Se calculează și se indică Suma cu TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă).



Conducătorul grupului de lucru  Ivan SERT  _____________.
