SPECIFICATII TEHNICE (F4.1)

Licitatia nr.: 0cds-b3wdp1-MD-1580911960926 Data: 26.02.2020

Catre: IS pentru Silvicultura Tighina Lot: 1,2,3
Mode-
Ccog\l;l Denumirea bunurilor arl'zi:o- 1;2:?; :: Producitorul Spec1f1car::lit:ilt1:t1;a deplind Specificarea tehnici deplind propusa | Standarde de referinta
lului
1 2 3 4 5 6 7 8
09132000-3 Benzina I_’remlu_m 95 Rominia Petrotel-Lukoil SA |~ Cifra oct'amca, CQR, min. 95; - Cifra ocFamca res'earch, COR - 95,0; SM EN 228+A1:2017
(carduri valorice) - Aspect limpede si transparent - Aspect limpede si transparent
Aditivit din motorind nu trebuie sa
Aditivii din motorina nu trebuie sa confina compust at metalelor si
contind compusi ai metalelor si fosforului.
fosl}orului pus 3 - Cifra cetanica, min. 51,0
09134200-9 MO“’;“?‘ EIIJR.O > Roménia | Petrotel-Lukoil SA |- Cifra cetanicd, min. 51,0 55 pios de inflamabilitate in vas inchis = | - o\ e90 A1:2017
(carduri valorice) - Punct de inflamabilitate, min. 55°C " ©
- Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m®|” f:ns1ta.te a ’ gm )
Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm?/s|~ ¥ iscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm’/s
’ ’ - Sulf - 7,5 mg/kg;
09134100-8 Ulei M10SAE30 Rusia | LLK International GOST 17479.1-85 Ulei pentru motoare diesel GOST 17479.1-85
Lukoil Diesel M-10G2k

Numele, prenumele: Olaru Alexandru

in calitate de: seful sectiei gestionirii operative si a comertului cu aminuntul al produselor petroliere
Ofertantul: ICS ,.LUKOIL-Moldova” SRL

Adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chisiniu, str. Columna, 92

Semnat:

Digitally signed by Olaru Alexandru
Date: 2020.02.25 11:55:41 EET
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova
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