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                                                                                                                                                                                                                                            Anexa 4
Specificaţii tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]




	Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________

	Obiectul achiziției: Uleiuri, lubrifianți și lichide tehnice

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Bunuri
	
	
	
	
	

	Lot 1

	Ulei 5W-30

	
	
	
	OEM specificația VW 504.00. Ambalat în recipient(canistră) 3-4l, sigilat de uzina producătoare.
	

	
	
	
	
	OEM specificația VW 504.00. Ambalat în recipient(canistră) 3-4l, sigilat de uzina producătoare.
	

	Lot 2

	Ulei 10W-30

	
	
	
	OEM specificația API CD. Ambalat în recipient (canistră) 4-5l, sigilat de uzina producătoare.
	

	Lot 3

	Ulei 15W-40 
	
	
	
	Specificația API CI-4. Ambalat în recipient (canistră) 18-20l, sigilat de uzina producătoare.
	

	Lot 4

	Ulei SAE 30

	
	
	
	Specificația API CC cu caracteristici echivalente a М10Г2к. Ambalat în butoi 200-210l, sigilat de uzina producătoare.
	

	
	
	
	
	Specificația API CC cu caracteristici echivalente a М10Г2к. Ambalat în recipient (canistră) 18-20l, sigilat de uzina producătoare.
	

	
	
	
	
	Specificația API CD cu caracteristici echivalente a М-10ДМ. Ambalat în recipient (canistră) 18-20l, sigilat de uzina producătoare.
	

	Lot 5

	Ulei pentru mecanisme hidraulice
	
	
	
	ВМГЗ-45 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) 18-20l, sigilat de uzina producătoare.
	

	Lot 6

	Unguent

	
	
	
	Литол-24 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în  recipient 9-10kg, sigilat de uzina producătoare.
	

	Lot 7

	Lichid
	
	
	
	De răcire A40 (тосол) sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) 18-20kg, sigilat de uzina producătoare.
	

	
	
	
	
	De răcire G11, verde, sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) 4-5kg, sigilat de uzina producătoare.
	

	
	
	
	
	De răcire Type D, galben, sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) 1-5kg, sigilat de uzina producătoare.
	

	
	
	
	
	De curățire parbriz, ≤ -20 ̊C, sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) 4-5l, sigilat de uzina producătoare.
	




Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________



