	Reconstructia copertinelor a trei zone de intrare al Centrului de plasament pentru persoane virstnice si persoane cu dizabilitati, com. Cocieri, r-nul Dubasari
	Formular Nr.1
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	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Reconstrucția copertine
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	

	 
	
	Capitolul 1. Copertine

	
	

	1
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	519,000


	2
	IzD10C


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115

	t
	0,519


	3
	CE30A


	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase 50x50mm, pas max.400mm (0,25 m3), la constructii obisnuite.

	m2
	38,000


	4
	CN50B


	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	0,250


	5
	CN51B


	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	0,250


	6
	CE30C


	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi OSB de 12 mm grosime

	m2
	38,000


	7
	CE13B


	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC, rezistenta de-a lungul/de-a curmezisul benzii de 16/15Mpa, grad de propagare a flacarii PF1, de inflamabilitate In2, dupa combustibilitate C1, fixate in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu

	m2
	38,000


	8
	CE05B1


	Invelitori din tabla plana zincata cu acoperire polimerica (consum 1,15 m2), fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,45 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.

	m2
	48,000


	9
	RpCE22A


	Etansarea rosturilor de pe conturul timplariei exterioare de fatada cu mastic de etansare rezistent la inghet cu continut de ciment impermeabil

	m
	20,760


	10
	CE19F3


	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,8 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m

	m
	15,640


	11
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 cu acoperire "Пурал"

	m
	10,500


	12
	CL53A


	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / foi de "Etalbond", exclusiv vata minerala

	m2
	58,000



	

	Proiectant    
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