Caiet de sarcini

	Nr. d/r
	Denumirea  bunului
	Specificarea tehnică deplină, detaliată solicitată

	Unit. de
măsură buc.
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	Complex de joaca

	Complex de joaca va fi constituita din 2 turnuri, unul cu acoperis in forma de casuta, balcon cu balustrade, panou interactiv "Gaseste solutia corecta", tobogan spirala (H - 1,5 m), tobogan dublu (H - 1 m), scara.
Vârstă: este recomandat copiilor cu vârsta de la 3+.
Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 10 copii.
Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg.

Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu dimensiunea de cel puțin 90x90mm, grosime minima - 3mm.
Podeaua turnului cu acoperis urmeaza a fi din forma patrata cu dimensiuni minime 1200 mm * 1200 mm, fiind confecționat din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm.
Podeaua turnului fara acoperis urmeaza a fi din forma rectangulara cu dimensiuni minime 750 mm * 1200 mm, fiind confecționat din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm.
Panourile laterale ale turnului cu acoperiș trebuie să fie fabricate din HDPE cu grosimea nu mai putin de 15mm.
Scara din HDPE va detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu trebuie să fie alunecoase. Treptele si suporturile laterale pentru fixarea treptelor trebuie sa fie confectionate din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm. Teava balustradei scarii - diametrul minim de 33mm.

Toboganele trebuie sa dețină:
· zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea minima de 450 mm si cu grosimea de cel putin 15 mm; 
· zona de accelerare; 
· porțiune de frînare.
In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor detine borduri în ambele parti cu înălțimea minima de 120 mm. Toboganele vor fi realizate din polietelena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”.
Panou interactiv "Gaseste solutia corecta" necesita a fi confectionata din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm.
Acoperisul turnului urmeaza a fi din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel putin 10 mm.
Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitaţii, pilonii sunt acoperiţi cu capace de plastic.
Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.
Materiale: otel, HDPE, LLDPE, plastic.
Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 4050 mm, Lăţimea – 3880 mm, Înălţimea – 3720 mm, înălţimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm.
Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm.
Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
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	Căsuță
	Componente: constructia va fi constituita din podea, 4 piloni, acoperis, abac colorat, cilindri colorati, scaun.
Pilonii de sustinere necesita a fi realizati din teava de profil metalica cu dimensiuni nu mai putin de 60x60 mm. Podeaua trebuie va fi din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosime de cel putin 15 mm. Elementele ale acoperisului, scaunele necesita a fi realizate din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 10 mm. Peretii laterali necesita a fi realizate din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15 mm Pe unul din pereti laterale necesita a fi realizat jocul XO сu elemente modile. Pantele trebuie sa fie realizate din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 10 mm. “Covrigii colorati” vor fi realizati din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de cel putin 10mm.
Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.
Materiale: HDPE, otel.
Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 1230mm, lăţimea – 1400mm, înălţimea – 1600mm.
Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=300x300x300 mm.
Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,30m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanție minim 2 ani
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	Carusel rotativ cu scaune duble din HDPE

	Constructia necesita a fi confectionata din teava portanta cu sectiunea minima de 89 mm, grosimea metalului de cel putin 9 mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere.
Carcasul este confectinat din teava cu diametrul minim de 33 mm si teava patrata cu o sectiunea minima de 35mmx35mmm, acoperite cu vopsea pulbere in conditii de uzina, pe care vor fi amplasate 4 scaune duble din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm, de forma patrata, cu miinere metalice, sectiunea minima de 21mm. 
Podeaua necesita a fi confectionata din HDPE, cu grosimea de cel putin 15 mm.
Pe partea superioară a cadrului caruselului trebuie să fie amplasată o mică placă rotundă din HDPE, cu o grosime de cel puțin 10 mm, cu fante, care servește ca punct de sprijin pentru copii în timpul rotației.
Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.
Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic.
Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: diametrul – 1630mm, înălţimea – 690 mm. Inălţimea bazei platformei de la sol (pamint) –maxim 110mm.
Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm.
Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
Livrarea la sediu instituției și instalarea (conectarea) din contul operatorului economic. Termen de livrare 30 zile după înregistarea contractului. Garanție minim 2 ani
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	Coș pentru gunoi
	Coș de gunoi cu volum de 35 l, confecționat din oțel cu grosimea minimă de 1.5 mm, fixat din ambele părți prin îmbulonare de o structură de țeavă profilată din oțel, care se va fixa în fundatie de beton. Forma coșului va fi trapezoidală.
Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.
Material: otel.
Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungime: 440 mm; Lățime: 300 mm; Înălțime: 550 mm. 
Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=250x250x300 mm.
Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,30m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
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	Bancă 
	Confectionat din 2 profile de lemn compozit cu structura (Wood polimer compozit), profilul de deasupra va fi cu unghiurile rotunjite la 45 grade, grosime nu mai putin de 25 mm, latime- nu mai putin de 150 mm, culoarea nisipului, rezistent la factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii inghet-dizghet), placa de lemn compozit va fi cu baza goala cu grosimea marginilor de minim 6 mm. Caracasa bancii va fi realizata din teava de otel cu diametrul de minim 48 mm.
Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.
Materiale: otel, lemn compozit, plastic.
Dimensiunile minime: Lungime: 1200mm, Lățime: 440mm, Inaltime: 660mm. 
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	Gard
	Gard vor fi realizate din HDPE polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosime de cel putin 10 mm. Pilonii de sustinere si carcasa necesita a fi realizate din teava de profil metalica cu dimensiuni nu mai putin de 30х30х1,5mm si 20х20х1,5mm corespunzator
Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu
grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.
Material: Otel, HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.
Dimensiuni sectiei nu mai putin de: Lungime: 2000 mm, Latime: 54 mm, Înălțime: 550 mm.
Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,30m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.
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 Suma fără TVA 173 000


