	Reparație in cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Dondușeni, str. M. Eminescu nr. 26/1, or. Dondușeni
	Formular Nr.1
WinСmeta


	(denumirea obiectivului)
	



Lista cantităților de lucrări pentru Lotul 1

DEVIZ  LOCAL № 1  - 

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Lucrari de constructie

	
	

	
	
	1.1. Etaj 2

	
	

	
	
	1.1.1. Birou 18

	
	

	1
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	38,00


	 2
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	38,00


	 3
	CI18C
	Placaje cu element de protectie a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala

	m
	3,00


	
	
	1.1.2. Birou 19

	
	

	4
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	37,10


	 5
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	37,10


	 6
	CI18C
	Placaje cu element de protectie a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala

	m
	3,00


	
	
	1.1.3. Birou 19 A

	
	

	7
	CI18C
	Placaje cu element de protectie a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala

	m
	1,50


	
	
	1.1.4. Birou 15

	
	

	8
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	43,35


	 9
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	43,35


	 10
	CI18C
	Placaje cu element de protectie a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala

	m
	4,50


	
	
	1.1.5. Birou 14

	
	

	11
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	43,35


	 12
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	43,35


	 13
	CI18C
	Placaje cu element de protectie a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala

	m
	1,50


	
	
	1.2. Etaj 1

	
	

	
	
	1.2.1. Hol

	
	

	14
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	156,90


	 15
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	156,90


	
	
	1.2.2. Birou 3

	
	

	16
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii

	m2
	3,00


	 17
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	3,00


	 18
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	3,00


	 19
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	3,00


	 20
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	50,70


	 21
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	50,70


	 22
	CK26A
	Montarea element de protectie a peretelui din MDF

	m
	1,50


	
	
	1.2.3. Birou 5

	
	

	23
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	9,46


	 24
	CG36A
	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp

	m2
	9,46


	 25
	RpCG21A
	Chituirea rosturilor intre fisii, la pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul)

	m
	4,00


	 26
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	1,20


	 27
	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila

	m2
	28,76


	 28
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	28,76


	 29
	RpCR31A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti

	m2
	28,76


	 30
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	9,46


	 31
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	9,46


	 32
	CI18C
	Placaje cu element de protectie a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala

	m
	3,00


	
	
	1.2.4. Birou 8

	
	

	33
	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila

	m2
	29,07


	 34
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	29,07


	 35
	RpCR31A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti

	m2
	29,07


	 36
	CI18C
	Placaje cu element de protectie a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala

	m
	1,50


	
	
	1.2.5. Birou 11

	
	

	37
	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag

	m2
	8,67


	 38
	CG36A
	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp

	m2
	8,67


	 39
	CI18C
	Placaje cu element de protectie a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala

	m
	1,50


	 40
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	2,00


	 41
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti

	m2
	2,00


	 42
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar hidroizolant Hidrostop, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	2,00


	 43
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti

	m2
	2,00


	 44
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	2,00


	 45
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	2,00


	 46
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	2,00


	 47
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	32,30


	 48
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	32,30


	
	
	1.2.6. Birou 4

	
	

	49
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	17,42


	 50
	CG36A
	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60 x 25 mm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp

	m2
	17,42


	 51
	CI18C
	Placaje cu element de protectie a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala

	m
	4,50


	 52
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	2,00


	 53
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	2,00


	 54
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	64,18


	 55
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	64,18


	
	
	1.2.7. WC

	
	

	56
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi.)

	m2
	1,40


	 57
	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime

	m2
	2,75


	 58
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat

	buc
	1,00


	 59
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	2,00


	 60
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	11,70


	 61
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	1,00


	 62
	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m

	t
	2,20


	 63
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	2,20


	 64
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	2,20


	 65
	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m

	100m2
	0,022


	 66
	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	4,40


	 67
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti

	m2
	2,20


	 68
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	2,20


	 69
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	2,20


	 70
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	2,20


	 71
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	2,20


	 72
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	2,20


	 73
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	32,30


	 74
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti

	m2
	13,90


	 75
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar hidroizolant Hidrostop, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	13,90


	 76
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti

	m2
	13,90


	 77
	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor

	m2
	13,90


	 78
	IzF01E K=2
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale  cu ghidroizol Nc=0.9kg/m2, in 2  strat

	m2
	2,00


	 79
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosea

	m2
	2,00


	 80
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm

	m2
	2,00


	 81
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

	m2
	2,00


	 82
	RpSC24A1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm, inclusiv capac vas wс pentru persoane cu dizabilitati)

	buc
	1,00


	 83
	SC11A
	Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin

	buc
	1,00


	 84
	SC11A
	Bara dubla rabatabila, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin

	buc
	1,00


	 85
	RpSC21A
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar ceramic pentrut persoane cu dizabilitati 65x57x22 cm)

	buc
	1,00


	 86
	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,00


	
	
	1.3. Rampa de acces

	
	

	87
	RpCB02D
	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)

	m3
	2,90


	 88
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc

	kg
	50,00


	 89
	RpCU05B1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	20,00


	 90
	CC03D
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale

	kg
	27,50


	 91
	RpCC02A
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm

	m2
	4,50


	 92
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada

	kg
	120,00


	 93
	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul

	m2
	2,40


	 94
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele

	m2
	11,90


	 95
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm

	m2
	8,40


	 96
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm

	m2
	3,50


	
	
	2. Lucrari de montare

	
	

	97
	RpED08A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp

	m
	10,00


	 98
	RpEF13A
	Montarea corpurilor de iluminat de 20 W

	buc
	1,00


	 99
	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158

	buc
	1,00


	 100
	RpEE17A
	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230

	buc
	1,00


	
	
	3. Utilaj

	
	

	101
	Pret de piata
	Corp de iluminat 20W

	buc
	1,00





	Intocmit 
	Carp A.

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)



