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RAPORT DE INSPECTIE

Nr. OI IPP-L927-2025 din 02 ianuarie2025

oRGA,NrsMr.lLDEINSrECTrE din cadnrl SRL'CTSIC", certificat de acreditare OI-009

PRODUSULl-

Benzind, GASOLINE SM EN 228 (cod NCM MD 2710 1245)
PRODUCATORT]L:

' ROMPETRO L RAFIN AR F." S . A., N dvo dari, C onstanJa, RornAnia

CLIB'{TT]L:
iM 'ROUpETROL MOLDOVA" SA, MD-2009, str.A. Berna.rdazn66, mun.Chiginiu, RM, teL 022 95-55-59

DATU,EPRIVIND INSPECIIA :

Inspecfia a fost efectuati la purchrl de frecere a frontiereivarnale: Giurgiulegti

Data inspecliex04.12.2024, condi[iile de mediu: +3 oC.

Echipamente utifaate: ruleti cu lest M0U3G; areometru ANT- 1; dispozitiv pentru prelevarea probelor PV- 1,0.

Documente de referintrd utiluate ?r..r cadnrl inspecfiei:

- HG47 612002 pentru aprobarea Regulamentului privind rnodul de transportare a prodrselor petroliere i
- HGl 11612002 despre aprobarea Regulamentului cuprivire la depozitarea gi corrrerca$zarea curidicata,

prin sistem autora:o;ttzat, a produselor pefroliere identificate;

- SM EN 228+A12017 "Carbwanfi penfru automobile. Benzin[ fird phnnb. Cerinie gi rnetode de frtcercare";

- SM SR EN ISO 31702012 'Produse petroliere lichide. Egantionare rnanual["; '

- Standarde penfu metode de incercdri, indicate in tabelpe verso;

- Procedwa 'Inspecfia produselor petroliere" PI-47 .

Ioflrlinspectat- 2136,792 tone, conformcertificatelor de cantitaterr.$t24-0122 dlr.03.12.2024 (GKV

Ltd Cargo kspectors), nr.323 dll.03.12.2024 (Midia Marine Terminal).

Iotul este insoft de certificahrl de calitate nr.glt24-0L22 d:rrr}3.12.2024 (GKV Ltd Cargo Inspectors),

invoice nr.6l 60127 252 dn 03 .12.2024 qi B/L dn 03 .12.2024.

Data fibricalieiprodrsuhri, termen de valabftatelgaran[ie - nu sunt indicate, conform docunrentelor de ftrso.Lre.

Prodrsul este ambalat qi liwat cp ba{a JULIER conform Cargo Manifestului fln din 03.12.2024.

Raportul de inspecfie este ehberat futban:
- Raportuhri de identificare a produsului qiprelevare a probei: nr. 100 dn04.12.2024;
- Raportutui de frrcercdri nr. 2:777 dn30.L2.2024, elheratde Li "CTSIC", certificat de acreditare nr. Li-096
(rezitatele ftrcercdrilor surt indicate in tabel pe verso);

- Raportuluisulrur de evalu,are nr. OI WP-I927 dn02.01.2025.

l, 4, 7 - | I, 12*, 13*, | 4* ; p.5.5.2, tab.4, ind. 1 - 6 (clasa E)
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Valentina JURAVLIOVA

Svetlana TCACENCO



tbel: Rezultatele incercdrilor de laborator conform

Condilii de mediu in laboratorul de incercdri: Ternperatura: (22+3)'C

Raportului de incercdri m.27 7 7 din 30.12.2024

Presiunea: (10Gr2) kPa

Caracteristica Metoda de incercare
Limite Valori

efective
Incerti-
tudine

Echipamente
Minimum Maximum

2 3 5 6 7

***Cifra octanici research. RON PSI-01-01 ea. U03.09.2021 95.0 96.2 YI,IT.85 M N 26

Densitate la 15"C, kg/m3
SM SR EN ISO

12 185:201 I
'120,O '175,O 742,7

Anton PAAR
DMA 4IOO M
N RrOrOdtS

Stabilitate 18 oxidar€, minute SM SR EN ISO 7536:201 I 360 >400
Incintd temostati

tip NPI 442

Continua de gum€ actuale
(spilare cu solvenfi), mg/100 ml

SM ENISO
6246:2017/A1:2O20

) <0,5
Linetronic

Tchnologies
Oillab 560-5A

Coroziune pe lami de cupru
(3 h la 50"C), evaluare

SM SR EN ISO 2160:2012 clroa 1 la
I I NNUTE

SETA
N 1036031

Aspect SM EN 228+4i;2017 Limpede li trmspilent
Limpede gi
transnrrent Veseli chimici

* Continut de benzen,o (VM SM EN 12177:2023 1,00 0,94
Cromatograf cu
gu Agilent 6890
N DE 10446065

***Confinut de hidrocarburi -
aromatice, 7o (V/V)

PSi-ol-21 ed.l/rev.l
datai04.o3.2024 35,0 28,3

Kpq6ur- 2000M
N 2861

* Confinut de oxigen, oh (mln) sM sR EN 13132..2011 )1 1,74
Cromatograf cu

gu Agilent 6890
N DE 10446065

* Confinut de compupi oxigena;i,7o
(v/v)
- metanol ,..

- etrnol

SM SR EN 13132:2011 3,0
5,0

<0,01
<0,01

Cromatograf cu
gd Agilent 6890
N DE 10446065alcool izopropilic

alcool izobutilic
alcool terfbutil
eteri (5 sau mai mulfi atomi de C)
alti computi oxigensti

Volumul utilizat
in anestec

este limitat prin con{inutul
maxim de oxigen de 2,7

(n/m)

<0,01
<0,01
<0,01

9,7
<o01

Presiune de vapori , kPa
mln
max

SM EN
13016-1:2018

clasa clasa
B

clasa
clcr

clasa
D/DI

clasa
ElEI

clasa
F/FI

66,1
Stehope-SETA

SETA VAP2
N 1039268

45,0 45,0
70n

50,0
ton

60,0 65,0
a<o

70,0
lo0 0

Distilare:

SM EN ISO
3405.2019

clroa clroa
B

clda
c/cl

clasa
D/DI

clasa
E/EI

clasa
F/F1

34,8 Anton PAAR
ADU 5

N 5639286

-V" ev^poratl, 7O"C, E70, % (Vru),,
min

% (vN),
mtt

20,0
48,0

20,0
48,0

22,0
50,0

22,O

50,0
22,0
50,0

22,0
50,0

-9lo evaporat la 100'c, E100, % (v/v),
min

% (vN),
46,0
71,0

46,0
7t,0

46,0
71,0

46,0
71,0

46,0
71,0

46,0
7t,0 55,7

-7o eysporat la r50"C,8150, % (V/V),
min

?50 75,0 75,O '15,O 75,0 75,0 88,3

Punct final de fierbere. PFF. "C. max 210 210 210 210 2t0 210 201.4
Reidur de distilare % (V/V). max 2 z 2 2 2 t.2

Lrnetrii neacoperiti de acreditre se identificd +

form DE 98/70iCE ,,statele membre pot adopta metoda analiticd in stmdardul de inlocuire EN 228, dacd se poate demonstra cA aceasta ofera cel pu[in aceeagi precizie.ca metoda
iticdoe careoinlocuieste" **+

$ef seclia inspecfia produse petroliere

lnspector

Valentina ruRAVLIOVA

Svetlana TCACENCO

ICTSIC DUCE RESPONSIBILITATEA PENTRU REZULTATELE INSPECTIEI DOAR LA DATA EFECTUARII INSPECTIEI

PREZENTUL RAPORT DE INSPECTIE NU POATE FI REPRODUS $I MULTIPLICAT FARA PERMISIUNEA OI CTSIC



RAPORT DE INSPECTIE

Nr. OI IPP-1931-2024 din 30 decembrie 2024

9RGA1IISMuLDEINSpESTIE din cadnrl SRL'CTSIC", certificat de acreditare OI-009

PRODIISIJL: '

MotorinI, SUPER DIESEL EURO 5 (codNCM MD 2710 1943)

PRODUCATORT]L:

'ROIVIPETROL RAFINARE' S.A., N[vodari, Constan{a, Rorrfnia
CLIE.{TT]L:
iM 'ROITpETROL MOLDOVA" SA, MD-2009, str.A. Bernardad,66, mun.Chigindu, RM, teL 022 95-55-59

DATU,E PRIVIND INSPECTIA :

Inspec{ia a fost efectuati la purctul de tecere a frontierei vamale: Leuqeni.

Data inspeclet;06.12.2024, condifiile de mediu -2 "C.
Echipanrente r1ilizate: 6d nretrici M$I-3,5; areometruAl.{T- 1; dispozitiv penfuprelermrea probelor PV- 1,0.

Docrrrrcnte de referin{i $fizu;ta ftr cadrul inspecfiei:

-HG47612002 pentru aprobarea Regulanrentutriprivind rnodul de transportare a produselor peffoliere i

- HGI 11612002 despre aprobarea Regularrentului cu privire la depontarea gi conrercblwrea cu ridicata,

prin sistem autormttat, a produselor petroliere identificate;

- SM EN 5902022 'Carbgranliperffuautonpbile. Motorini. Cerinte gimetode de frrcercare";

- SM SREN ISO 31702012 'Prpdrse petrofiere lichide. Eqantionare nnnual[";

- Standarde pentu rrrctode de incercdd indicate intabelpe verso;

- Procedura 'lnspeclia prodwelor peffoliere" PI-47.

Lotulinspectat - 160,866 tone (cantitatea declarati - 5000 tone, cantitatea rirnas[ de inspectat - 4839,I34

Data fibricalieiprodusuhri - nu este indicati, ternpn de valabilirtate/ garanlie - 6 hmi/ t hmi, conform docun

de insofire.Produsul este ambalat frr autocisterne gi livrat conform contractuhri RR nr. 2 din 03.01 '2024.

Raportul de inspecfie este eliberat futban:
- Raportnlui de identificare a produsului giprele',rare a probei nr. 3014 dn06J2.2024;
- Rapornrhri de frrcercdri *. il.zs drr.zT .12.2024, efuerat de Li 'CTSIC", certificat de acreditare nr. ti-oge
(rearltatele hcercdrilor sunt indicate frr tabel pe verso);

- Raportuhri sulrnr de evahrare rr. OI IPP-1931 drl.30.12.2024.

REZUL.*TATU,EINSPECTIE:
Produsul inspectat (QRESPLINDE cerinlelor obligatorii stabilite h:
HGl11612002,p.22;
sM EN 5902022,p.6.5.1, tab.1, ffi.2,6-11, 13, 15-17;p.6.6.1, tab.2,'r:d'.l-2 (gradulF)

INTORI\4ATIE S IJPLIMETITAM:

Scherna de inspec{ie: inspec{ia caffrativd a produsuhri li\mt i'1 ban contacnrlui de hmga durat6'

Tipul inspectiei: inspeclia initiali, Categoria (fi-a) inspecliel funtizare (inport).

Valentina JURAVLIOVA
c.i
oo

zn'-\
u/e
'44 /Su"tt*TuTCACENCo

Sur stabilite 31"i
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Tabel: Rezultatele incercdrilor de laborator conform

Condi{ii de mediu in laboratorul de incercdri :
Temperatura: (22+3)oC presiunea: (100+2,0) kpa

Raportului de incercdri nr.2725 din 27 .12.2024

Nr Denumirca caracteristicii
hdic€le DN al

metodei de
incercare

---

Limite
Valori

efective EchipamenteMinimum Maximum

Indice 5 D 7 8'
2. Punct de inflamabiliate in vas inohis. "C

SM EN ISO 4264i2019 46,0 52,3 Calcul

60 TB3, nr. 1491
J Reziduu de carbon,o/o (m4m) SMENISO 10370:2016 0,30 0,0r Drmope stt A 97400_3

N 1040041
i Cenugi, % (rn/m) SM SR EN ISO

6245:2011 0.010 0,001

Lupbr d9 catclnae
Nabenhem model LT

9/tvB4t0
N 337632

) ApA,o/o (rnlm) SM SR EN ISO
12937:20ll 0,020 0,005

GR Scienrific Kul
Fisher Aquamax KF Plus

N 7l 1803o. Contaminare totaltr, mg/kg SM EN 12662:2016 a, 7,0 Klt d€ iiltrsre
N 104355r7. Coroziue pe lami de cupru (3 ore la 50oC) SM SRENISO

clasa I la STANHOPE SETA
N 1036031

8 Stabilitate la oxidare, g/m3 SM SRENISO
12205:2011 2J l0

Stanhope SETA
16900-77

N 1043624o Puterea de lubrifiere, diametnrl umei de uzurn
(wsd) la 60"C, pm

SMEN ISO
12156-lt20l9 460 402

rus hstruments tip
HFRR

N D 1524
10. Viscozitate cinematicA la 4OoC, mm2/s SM EN ISO 3104:2021 2,000 4,500 2,826

Stabrnger
Viscometer ru

s\,I\{rM 3ool

ll
Distilare:

% (V/V) eraporat I a 250"C % (V N)
% (V/V) evaporat la 350"C % (V/V)
95% (V/V) eraporat la "C

SM EN ISO 3405:2019
5)

o)

:oo,o

32,5
98,5

337.1

Anton PAAR
ADU 5

N 5639286

I2 Temperatura limita de frlnabilitate. "C. mu SMEN l16:201?

clima temperqti

-21

Camerd frigorifica tip
,,LTIRBc-5400/2-M'

LINETROMC
TECHNOLOGIES

N 15041579

gad gad
B

glad
c

grad
D

grad

E
ctred
F

+J 0 .5 -10 t) -20I Densitate la 15"C, kg/m3, min
max

SM SR EN ISO
12185:2Oll

820,0 820,0 820,0 815,0 815,0 815,0
836,8 Anton PAAR DMA

4100 I\4 N 82029425845,0 845.0 845,0 845,0 845,0 845,0

$ef secfia inspecfia produse petroliere

Inspector

.^(-)/)C'-f 'A\- "._,/^  
,"'/-;/

/ -/

Valentina JURAVLIOVA

/ Svetlana TCACENCO

OI CTSIC DUCE RESPONSABILITATEA PENTRU REZULTATELE INSPECTIEI DOAR LA DATA EFECTUARII INSPECTIEI
PREZENTUL RAPORT DE INSPECTIE NU POATE FI REPRODUS $I MULTIPLICAT FARA PERMISIUNEA oI CTSIC



RAPORT DE INSPECTIE
Nr. OI IPP-I91711-2024 din 20 decembrie 2024

oRGANISMULDEINSPECTm din cadrul SRL "CTSIC", certificat de acreditare OI-009
PRODUSI]L:
Motorini, SUPER DIESEL EURO 5 (cod NCM l\/D 2710 1943)

PRODUCATORT]L:

'RO MPETRO L RAF INARE" S .A., N [vodari, C onstan{a, Rorrdnia

CLIETITT]L:
iu 'nol,pETRoL MoLDovA" sA, MD-2009, mun.Chi$inaq str.A. Bemarda,n,66 , teL 022 95-55-59
DATH,E PRIVIND INSPECTIA :

Inspecfia a fost efectuati la punchrl de ffecere a frontierei varnale: Leuqeni.
Data inspec[iei26.II.2024, condifiile de mediu: -5 oC.

Echipamente utfinte: tijd nretricd M$I-3,5; areornetru ANT- 1; dispozitiv penfu prelevarea probelor PV- 1,0.

Docunpnte de referinfi fitrizate in cadrul inspecfiei:
- HG476/2002 pentru aprobarea Regulamenffiiprivind rnodul de transportare a produselor petroliere nrporta
- HGl 11612002 despre aprobarea Regulamentului cuprivire la depozilarea gi comercializarea cu ridicata,
prin sistem atton:r;tizu;t, a prodrselor petroliere identificate;

- SM EN 590:2022 "Carburanfi pentru automobile. Motorind. Cerinfe gi metode de ftrcercare";

- SM EN ISO 31702012 'Prodrse peffoliere lichide. Egantionare maruald";
- Standarde pentru metode de incerclri, indicate in tabelpe verso;
- Procedura 'Inspecfia produselor petroliere" PI-47 .

Lotul inspectat - 158,527 tone (cantitatea declaratA - 5000 tone, cantitatea r[rnasI de inspectat,

hr6nd in corsiderafie inspec{iile precedente - 4685,364 tone).

Datahbncalreiprodrxuhri- nueste indicati, terrnenulde valabilitate - 6 hrni deladata fabricafiei,
conform docwnentelor de insofire.

Produsul este ambalat in autocisteme gi liwat conform confractului RR nr.2 din 03.01 .2024.
Raportul de inspecfie este eliberatfttbaza:
- Raportutui de identificare a prodrsului gi prelevare a probei: nr.^2861 dn26.I1.2024;
- Rapo^rtuhri de ftrcercdri nr. 2603 din 19.12.2024, eliberat de LI 'CTSIC", certificat de acreditare

nr. LI-096 (reartatele ircercdrilor surt indicate ff.n tabel pe verso);
- Raportuhrisurnir de evaluare nr. OI IPP-l9l7ll dr;'20.I2.2024.

REZT]LTATU,E INSPECTIE :

Produsul inspectat CORESPTINDE ceringelor obligatorii stabilite ftr:

HGl1 1612002,p.22;
SM EN 5902022, p.6.5. 1, tab. 1, lrrd. 2, 17 ; p.6,6.1, tab.2, lrrd. 2

INT'ORMATB S UPLIME{TARA:

Schema de inspecfie: inspec(ia calitativi a prodrsului livrat iq baza contactului de hmgd dtrati.
inqprutiei: inspecfia periodicd. Categoria (faza) inspecJiei: finnizare (nryort).

n/,/.' \n /Y-d )

U/-)z- v
Valentina JURAVLIOVA

Olga GODOROJA

ersilc
..CENTRUL TEHNIC PENTRU SECIIRITATE
INDUSTRIALA $I CERTIFICARE" SRL
..TEXHI,ITIECKI4I;I IIEHTP IIO IIPOMbIITNEHHOIZ
EE3OIIACHO CTW I4 CEPTI{OI4KAIII4I4'' OOO
MD 2001, mun. Chigindu, str. Melestiu, nr.22A,
tel. (022) 208151, (022)208166,
n'ww.ctsic.md, e-mail: oflice(@ctsic.md
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Tabel: Rezultatele incercdrilor de laborator conform Raportului de incercdri nr.2603 din 19.12.2024

condi{ii de mediu in laboratorul de incercdri : temperatura: (22+3) oc, presiunea: (l0Gr2) kpa

Nr Denumirea caracteristicii
Indicele DN al

metodei de
incercare

Limite Valori
efective

Incerti
-tudine Echipamente

Minimum Maximum
z J i ) 6 7 8

Indice cetanic SM EN ISO
4264:2019 46,0 52,0 Calcul

2. Distilare:
%(vN) evaporat la 250oc% (vN)
%(VN) evaporat la 350oC% (VN)
95% (V/V) evaporat la oC

SM EN ISO
3405,'2019 85

65

360

32,0
>95,0
339,0

Aparat
APHC - 13

nr.3325

J.

Densitate la 15'C, kg/m3,

min
m&x

SM SR EN ISO
12185:201 I

grad A grad B grad C grad D grad E grad F

837,6
Anton PAAR
DMA4IOOM,

N 82029425
820.0 820.0 | 820.0 815,0 | 8ts.0 815.0

845,0 845,0 845,0 845,0 845,0 845,0

Valentina ruRAVLIOVA

Inspector
/) ,Al/ , /,/ Olga GODOROJA

/ '/

OI CTSIC DUCE RESPONSABILITATEA PENTRU REZULTATELE INSPECTIEI DOAR LA DATA EFECTUARII INSPECTIEI.

PREZENTUL RAPORT DE INSPECTIE NU POATE FI REPRODUS $I MULTIPLICAT FARA PERMISIUNEA oI CTSIC.



RAPORT DE INSPECTIE
Nr. OI IPP-1930-2025 din 02 ianuarie202l

oRGAhrsMIlLDEINspEcTm din cadrul SRL'CTSIC", certificat de acreditare OI-009

PRODTISTJL:

Benzind, GASOLINE SM EN 228 (codNCM MD 27101245)
PRODUCATORIIL:

'ROMPETROL RAFINARE' S.A., N dvodari Constanfa, Rorninb
CIJE{TUL:
ttrrt 'ROWETROL MOLDOVA" SA, MD-2009, str.A. Bemardazn66, mun.chi9in6u, RM, teL 022 95-55-59
DATH,E PRIVIND INSPECIIA :

kspecfra a fost efectuati la purchrl de tecere a frontbrei vamale: Giurgiulegti
Data inspec1rei07.12.2024, condifle de mediu: +3 oC.

Echipanrente utilizateruleti cu lest R20U3G; areorrptu ANT- I ; dispozitiv penfu prelevarea probelor PV- 1 ,0.
Docurrrcnte de referinf5 utilizate ftr cadrul inspecfiei
- HG47612002 pentru aprobarea Regulanrentuhiprivind modul de ffansportare a produselor peffoliere i
- HGI 11612002 despre aprobarea Regulanrentului cu privire la depozitarea gi conrercialwrea cu ridicata,
prin sistem auto nm'wt" a produselor petoliere identificate ;

- SM EN 228+AI20l7 "Carbwanlipentu autonnbile. Benzini firn pbrnb. Cerin{e ginretode de frrcercare";
- SM SR EN ISO 31702012 'Prodrse peffoliere [chicle. Egantionare rmnuald";
- Standarde pentru nptode de incercdri, indicate in tabel pe verso;
- Procedura 'Inspecfia prodrselor petrofiere" PI-47.

Lotul inspectat - 1851,065 tone, conform Certificatului de cantitate rr.gtv24-0084 din 06.12.2024 (GKV
Ltd Independent Cargo hspectors) Ot.B/L rc.329 dn06.12.2024); tr.329 dn06.12.2024 (Midia
Marine Terminal). Lotul este insoft de Certificahrl de calitiate ff.9M24-0084 din 06.12.2024 (GKV
Ltd Independent Cargo Inspectors) qi invoice rc. 616012i1399 din 06.12.2024. Data fibricafieiprodusuhri -
nu este indicata, tenrren de garanlie - 6 hxri/ t hma, conform docunrentelor de frso1ire.

Produsul este ambalat 9i liwat cubarja GILLA.
Raportul de inspeclie este eliberat irbazz:
- Raportuhri de identificare a produsului gi prelevare a probei nr. 101 dr:'07 .12.2024'
- Raportuhride trcerciri rc.2778dh30.ltt zi, 

"w"iJ.-ii;iiJrc;1';;tdftu-t'a, 
u.r.aitur. m. ti-oqo

(rearhatele ftrcerclrilor sunt indicate intabelpe verso);
- Raportuhri srrmr de evahrare nr. OI IPP-1930 dn02.0I.2025.
REZUL'TATU,E INSPECITU :

Prodrsul inspectat CORESPLINDE cerinfelor obligatorii stabfte tr:
HGl11612002,p.22;
SM EN 228+A120L7,p.5.4,tab.z, ind.1, 4, 7- ll,12*,13*,14*;p.5.5.2,tab.4, ind.l-6 (clasa D).

INTORI\{ATIE S UPLIME ITARA:

Schenn de i calitativ[ a lotuhri de prodrs.
Tpuli Qategoria (faza) inspecflei finnizare (tnport).

oo
cn
a.t
co

lbA/^' valentina JURAVLIovA

Vq

*l& \
" 

4*Yp
peiiih'u

rT <,mt\-_lt ^JrtIL\_\:-t !-/tr \-

..CENTRUL TEHNIC PENTRU SECLTTA|E
INDUSTRIALA $I CERTIFICARE" SRL
..TEXHI4TIECKI4I;I 

UEHTP IIO TPOMbIITNEHHOfr
EE3 OTIACHO CT r4 U CEP TI4@I4KAIIVLL4" O O O
MD 2001, mun. Chiqiniu, str. Melestiu, m.224,
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Tabel: Rezultatele incercdrilor de laborator conform Raportului de incercdrinr.2778 din30.12.2024

Conditii de mediu in laboratorul de incerciri :

Temperatura: (22 r3)"C Presiunea: (10Gr2,0) kPa

Nr Caracteristica Metoda de incercare
Limite Valori

efective
Incerti
-tudine

Echipamente
Minimum Maximum

**rCifra octanici reseilch- RON PSI-01-01 ed. | 103.09.2021 95-0 96.2 }.TIT.85 M N 26

2
Densitate la 15"C, kg/m3 SMSRENISO 12185:2011 720,0 ?75,0 740,6

Anton PAAR DMA
4100 M

N 82029425

3
Sbbfitate la oxidare. minute SM SR EN ISO 7536:201 I 360 >400

hciila tmoststi tip
NPI,I42

N 102970001

Confinut de gume actule
(sptrlile cu solvmti), mg/100 ml

SM ENISO
6246i201711^1:2020

) <0,5

Linetronic
Technologies OilLab

560-SA

f Coroziue pe lmi de cupru
(3 h la 50"C), evalue SM SR EN ISO 2160:2012 clasa I la STANHOPE SETA

N I n16n1 I

o. Aspect SM EN 228+Al:2017 Limpede gi tansprmt Vesel!. chimici

+ Conlinut de beren, o/o (V/V) SM EN 12177:2023 1,00 0,85
Cromatograf cu gu

Agilert 6890
N DE 10446065

8.
tr*Con1inut de hidrocubui - romtice, o/o

fvA/)
PSI-01-21 ed.l/rev.1

dats:O4.03.2024 35,0 28.4
Kprru- 2000M

o
+ Continut d€ oxige4 % (n/m) SM SR EN 13132:2011 )1 1,76

Crorotograf cu gz
Agilent 6890

NDE 10,146065

l0 Continut de computi oxigmali, % ffAr')
metanol
etanol

SM SR EN 13132:2011
3,0
50

4,01
dl_o1

Cromatognfcu ge
Agilent 6890

NDE 10446065

alcool izopropilic
alcool izobutilic
aloool te4butil
eteri (5 sau mai 6glti stomi de C)
a\i compugi oxigmli

Volmul utilizat
itr mestec

este limiat prin conlinuhrl
maxim de oxigm de 2,7

Y4nlm)

<),01
4,01
<),0t

9,8
{.01

n Presiue de woori . kPa
min
mu

SM EN
13016-l:2018

clasa class
B

clas
ctcr

closa
D/DI

clasa
E/E1

clasa
F/FI

64,1
Stanhope-SETA

SETA VAP 2
N 103926845,0

60-0
45,0
?nn

50,0
80.0

60,0
qoo

65,0
s50

70,0
trn o

12. Distilare:

SM EN ISO
3405:2019

clasa clam
B

clasa clasa
D/DI

clasa
E/EI

clasa
F/rl

35,0

Afrilat
APHC. 13

tr.3409

-% mporat la 70"C, 870, 7o (V/V), nin
%fVM.max

20,0
480

20,0
480

22,0
500

22,0
500

22,O
tnn

22,O
{nn

-% evaporat la lofc, E100, % (V/V), min
o/o fVlV1- max

46,0
71.0

46,0
71.0

46,0
71.0

46,0
?1.0

45,0
71.0

46,0
71.0

56,0

-7o evaDorat la 150"C. E150. % (VM. m 75.0 0

Pmctfnal delieftere. PFF. 'C.tru 210 210 210 210 2t0 2t0 201.0

Reziduu de distilm. o/o (VM- max z 2 2 1.0

I . Parametrii neacoperiti de acreditare se identifica *
2. Conform Hclll6l2002 ,,Pot fi utilizate metode analitice de lnlocuire a celor specificate in standardul SM EN 228, dacd se poate demonstra cA acestea

ofera cel pulin aceea$i precizie ca metodele analitice pe care le inlocuiesc***

$ef sectia inspectia produse petroliere /'p" A-rDt/ "u
Valentina JURAVLIOVA
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