Clarificări : Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate teritorial  raioanele Florești, Soroca, Șoldănești

1) Incarcati forma 5 va rog pe platforma (18.05.2022 15:25)
	Caiet de sarcini pentru lucrări de întreținere de periodică a drumurilor publice naționale amplasate teritorial în raioanele Florești, Soroca, Șoldănești

	№  crt.
	Simbol norme şi cod  resurse  
	Denumirea lucrărilor
	Unitatea de măsură
	Cantitate 
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Raionul Florești                                                                                                                                                         R19  R9 – Cunicea – Camenca,  km 28+600-28+900                                                                                                               1.1 Îmbrăcăminte rutieră                                                                  

	1
	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2
	 
	21,00

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0250
	 

	2
	DI155C
	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm 
	m2
	 
	320,00

	 
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0090
	 

	 
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	 

	 
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0127
	 

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0127
	 

	 
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0127
	 

	3
	DI158A
	Frezarea si plombarea gropilor cu beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm
	m2
	 
	105,00

	 
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,5830
	 

	 
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0060
	 

	 
	1422102205518
	Agregat marumt BA16 50/70 SM EN 13108-1
	t
	0,1150
	 

	 
	23203226001101
	Bitum
	t
	0,0006
	 

	 
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0600
	 

	 
	2912340002517
	Motocompresor 3 WF-3
	h-ut
	0,0500
	 

	 
	2952270004033
	Topitor de bitum
	h-ut
	0,0080
	 

	 
	2952500005008
	Tractor pina la 80 cp
	h-ut
	0,0080
	 

	 
	2952240004127
	Placa compactoare, vibro
	h-ut
	0,0140
	 

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	 

	4
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
	t
	 
	0,61

	 
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	 

	 
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	 

	5
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2
	 
	2100,00

	 
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	 

	 
	111100010001311
	Agregat marunt BA 16 50/70 SM EN13108-1
	t
	0,0940
	 

	 
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	 

	 
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	 

	 
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	 

	 
	 
	1,2. Lucrări de terasamente
	 
	 
	 

	6
	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2
	 
	3,00

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1890
	 

	 G38  R14 – Soloneţ – Unchiteşti – G39, km12+000-12+800 (selectiv L-800m)                                                                                                                                                    1.1 Îmbrăcăminte rutieră      

	1
	DH02B
	Scarificarea ușoară a împietruirii pînă la 5 cm adîncime autogrederul
	100m2
	 
	48,00

	 
	292220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1320
	 

	2
	DI134
	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă   SR EN 13242+A1:2008,   prin metodă împănării într-un strat cu H=15 cm
	100m2
	 
	48,00

	 
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,9400
	 

	 
	1411122201661
	Agrecate concasate 32-63 mm
	m3
	18,9000
	 

	 
	14111222017521
	Agrecate concasate din calcar 08-16 mm
	m3
	1,5000
	 

	 
	1411122201645
	Agrecate concasate din calcar 08-16 mm
	m3
	1,0000
	 

	 
	11202062010361
	Agrecate concasate din calcar 0-4 mm
	m3
	1,0000
	 

	 
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,0000
	 

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	 

	 
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,2580
	 

	 
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	1,1200
	 

	 
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	2,7100
	 

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,4140
	 

	 
	29522700076111
	Distribuitor de criblura
	h-ut
	0,1060
	 

	 
	 
	2. Consolidarea acostamentelor
	 
	 
	 

	3
	TsC02B1
	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II.
	100 m3
	 
	1,20

	 
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,3900
	 

	4
	DI96
	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă
	100 m3
	 
	1,20

	 
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	 

	 
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,5900
	 

	 
	2952500005600
	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)
	h-ut
	1,1920
	 

	5
	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplăsarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II
	100m2
	 
	16,00

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1890
	 

	6
	DI95
	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II
	100 m3
	 
	1,000

	 
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	38,0000
	 

	 
	2952260003000
	Excavator
	h-ut
	3,0400
	 

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3200
	 

	 
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,0800
	 

	 
	400051
	Autobasculante, tonaj pina la 7 t
	h-ut
	10,0000
	 

	G39  R14 – Unchitești – Țipordei – R19, km 4+300 – 4+600

	 
	 
	1.   Îmbrăcămintea rutieră
	 
	 
	 

	1
	RpDA04B
	Scarificarea ușoară a împietruirii pînă la 5 cm adîncime autogrederul
	m2
	 
	18,000

	 
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	 

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0010
	 

	2
	Dl134
	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă   SR EN 13242+A1:2008,   prin metodă împănării într-un strat cu H=15 cm
	100m2
	 
	18,000

	 
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,9400
	 

	 
	1411122201661
	Piatra sparta 20-70 mm
	m3
	18,9000
	 

	 
	14111222017521
	Piatra sparta 10-20
	m3
	1,5000
	 

	 
	1411122201645
	Piatra sparta 5-10 mm
	m3
	1,0000
	 

	 
	11202062010361
	Savura
	m3
	1,0000
	 

	 
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,0000
	 

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	 

	 
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,2580
	 

	 
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	1,1200
	 

	 
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	2,7100
	 

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,4140
	 

	 
	29522700076111
	Distribuitor de criblura
	h-ut
	0,1060
	 

	 
	 
	2. Consolidarea acostamentelor
	 
	 
	 

	3
	TsC02B1
	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II.
	100 m3
	 
	0,450

	 
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,3900
	 

	4
	DI96
	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă
	100 m3
	 
	0,450

	 
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	 

	 
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,5900
	 

	 
	2952500005600
	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)
	h-ut
	1,1920
	 

	5
	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplăsarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II
	100m2
	 
	6,000

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1890
	 

	6
	DI95
	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II
	100 m3
	 
	0,400

	 
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	38,0000
	 

	 
	2952260003000
	Excavator
	h-ut
	3,0400
	 

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3200
	 

	 
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,0800
	 

	 
	400051
	Autobasculante, tonaj pina la 7 t
	h-ut
	10,0000
	 

	                                   G39 R14 – Unchitești – Țipordei – R19, km 6+200 – 6+500

	 
	 
	1.   Îmbrăcămintea rutieră
	 
	 
	 

	1
	RpDA04B
	Scarificarea ușoară a împietruirii pînă la 5 cm adîncime autogrederul
	m2
	 
	18,000

	 
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	 

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0010
	 

	2
	Dl134
	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă   SR EN 13242+A1:2008,   prin metodă împănării într-un strat cu H=15 cm
	100m2
	 
	18,000

	 
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,9400
	 

	 
	1411122201661
	Piatra sparta 20-70 mm
	m3
	18,9000
	 

	 
	14111222017521
	Piatra sparta 10-20
	m3
	1,5000
	 

	 
	1411122201645
	Piatra sparta 5-10 mm
	m3
	1,0000
	 

	 
	11202062010361
	Savura
	m3
	1,0000
	 

	 
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,0000
	 

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	 

	 
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,2580
	 

	 
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	1,1200
	 

	 
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	2,7100
	 

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,4140
	 

	 
	29522700076111
	Distribuitor de criblura
	h-ut
	0,1060
	 

	 
	 
	2. Consolidarea acostamentelor
	 
	 
	 

	3
	TsC02B1
	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II.
	100 m3
	 
	0,450

	 
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,3900
	 

	4
	DI96
	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă
	100 m3
	 
	0,450

	 
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	 

	 
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,5900
	 

	 
	2952500005600
	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)
	h-ut
	1,1920
	 

	5
	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplăsarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II
	100m2
	 
	6,000

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1890
	 

	6
	DI95
	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II
	100 m3
	 
	0,400

	 
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	38,0000
	 

	 
	2952260003000
	Excavator
	h-ut
	3,0400
	 

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3200
	 

	 
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,0800
	 

	 
	400051
	Autobasculante, tonaj pina la 7 t
	h-ut
	10,0000
	 

	G52  G50 – Cașunca – Prodănești – R14,  km  4+300 – km 4+810

	 
	 
	1. Inlocuirea straturilor
	 
	 
	 

	1
	DI155C
	Tăierea  cu  freză  a  denivelărilor  părții  carosabile,  avînd lățimea  tamburului  1000 mm
	м2
	 
	2552,600

	 
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0090
	 

	 
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	 

	 
	2940420007200
	Freza cu latimea frezari pina la 1000mm
	h-ut
	0,0127
	 

	 
	3410540005603
	Autocisternă de apa de 5-8 tn cu dispozitiv de stropire
	h-ut
	0,0127
	 

	 
	3410540000001
	Autocamion,  5 tn
	h-ut
	0,0127
	 

	2
	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplăsarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II
	100m2
	 
	30,630

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1890
	 

	3
	Dl106
	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf  și murdărie
	100m2
	 
	30,630

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0250
	 

	4
	DA12C
	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri,  SM SR EN 13242+A1:2010 cu așternere mecanică, executat fără împănare, fără înnoroire
	m3
	 
	551,400

	 
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3000
	 

	 
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri   40-63 mm
	m3
	1,2700
	 

	 
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	 

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	 

	 
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2180
	 

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	 

	5
	Dl107
	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic
	t
	 
	1,837

	 
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	 

	 
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	 

	6
	DB19G
	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare  BAD22,4  50/70  SM EN 13108-1, executată  la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică 
	м2
	 
	3063,000

	 
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600
	 

	 
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
	t
	0,141
	 

	 
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,003
	 

	 
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,016
	 

	 
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079
	 

	 
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079
	 

	 
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079
	 

	7
	Dl107
	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic
	t
	 
	0,917

	 
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,03
	 

	 
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3
	 

	8
	DB16H
	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte  BA 16  50/70  SM EN 13108-1, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică
	м2
	 
	3063,000

	 
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,05
	 

	 
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	0,094
	 

	 
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,003
	 

	 
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,011
	 

	 
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	 

	 
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	 

	 
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	 

	 
	 
	2. Consolidarea acostamentelor
	 
	 
	 

	9
	TsC02B1
	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. II.
	100 m3
	 
	3,5

	 
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,39
	 

	10
	DI96
	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă
	100 m3
	 
	1,565

	 
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,192
	 

	 
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,59
	 

	 
	2952500005600
	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)
	h-ut
	1,192
	 

	11
	TsA02A
	Săpătură manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pămînt necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren usor
	m3
	 
	17,700

	 
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,75
	 

	12
	TsI51A3
	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 tn la distanță de :  3 km
	t
	 
	266,600

	 
	34105400000075
	Autobasculanta,  10 tn
	h-ut
	0,0307
	 

	13
	Dl115
	Consolidarea acostamentelor cu  un strat de piatră spartă  SM SR EN  13242+A1:2010  de 10 cm
	м2
	 
	768,500

	 
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317
	 

	 
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	0,126
	 

	 
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,007
	 

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351
	 

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097
	 

	 
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,011
	 

	 
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045
	 

	Raionul Soroca                                                                                                                                                        R14.1 R14 – Cosăuți – frontiera cu Ucraina, km 2+900-3+123

	 
	 
	1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere                                                  1.1.1.1 Partea carosabila L=223m, b=7.0m
	 
	 
	 

	1
	DI106 
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,2000
	100m2
	 
	15,61

	 
	34105400056036
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie
	h-ut
	0,0250
	 

	2
	TsH92A 
	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie                                          K(conditii restrinse)=1,2000
	t
	 
	1,99

	 
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3600
	 

	3
	TsI50A5 
	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t
	 
	1,99

	 
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	 

	4
	DI158A 
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                             K(conditii restrinse)=1,2000
	m2
	 
	91,50

	 
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,5830
	 

	 
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0060
	 

	 
	14221022055181
	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina, BA D 16 rul. 50/70
	t
	0,1150
	 

	 
	23203226001101
	Bitum 50/70
	t
	0,0006
	 

	 
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0600
	 

	 
	2912340002517
	Motocompresor 3 WF-3
	h-ut
	0,0500
	 

	 
	2952270004033
	Topitor de bitum
	h-ut
	0,0080
	 

	 
	2952500005008
	Tractor pina la 80 cp
	h-ut
	0,0080
	 

	 
	2952240004127
	Placa compactoare, vibro
	h-ut
	0,0600
	 

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	 

	5
	DI155C 
	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm 
	m2
	 
	155,00

	 
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0090
	 

	 
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	 

	 
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0127
	 

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0127
	 

	 
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0127
	 

	6
	DI141A п. К=З=1,0000; М=1,0000; Ш=1,0000
	Curatirea  imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual  K(conditii restrinse)=1,2000
	m2
	 
	1561,00

	 
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	 

	 
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	 

	7
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic    K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000
	t
	 
	0,46

	 
	232032260004004000
	Bitum 50/70
	t
	1,0300
	 

	 
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	 

	8
	Dl133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, BA D 16 rul. 50/70, hmed - 2 cm.  K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000
	t
	 
	62,44

	 
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2100
	 

	 
	142210220550704000
	Beton asfaltic, BA D 16 rul. 50/70
	t
	1,0100
	 

	 
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0399
	 

	 
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	0,1330
	 

	 
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0326
	 

	9
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000
	T0,4
	 
	0,46

	 
	232032260004004000
	Bitum 50/70
	t
	1,0300
	 

	 
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	 

	10
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic BA D 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.  K(conditii restrinse)=1,2000
	m2
	 
	1561,00

	 
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	 

	 
	1111000100013110
	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70
	t
	0,0940
	 

	 
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	 

	 
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	 

	 
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	 

	 
	 
	2. Consolidarea acostamentelor
	 
	 
	 

	11
	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3
	 
	0,0446

	 
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	 

	 
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,5900
	 

	12
	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2
	 
	4,46

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1890
	 

	13
	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm )
	m2
	 
	446,00

	 
	141112220166011
	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm )
	m3
	0,1260
	 

	 
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0070
	 

	 
	34105400056036
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie
	h-ut
	0,0317
	 

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351
	 

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097
	 

	 
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110
	 

	 
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045
	 

	G12 G11 – Plopi – Horodiște – Teleșeuca – Grigorăuca – R14 (s. Visoca km 21+775-22+085)

	 
	 
	1. Reparatia imbracamintei rutiere
	 
	 
	 

	 
	 
	Partea carosabila L=310m, b=6.0m
	 
	 
	 

	1
	DI155E 
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm K(conditii restrinse)=1,2000
	m2
	 
	1860,00

	 
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0174
	 

	 
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,032
	 

	 
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000 mm
	h-ut
	0,0091
	 

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0091
	 

	 
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0091
	 

	2
	DI118 
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3
	 
	5,21

	 
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,143
	 

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0239
	 

	 
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0138
	 

	 
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0138
	 

	3
	TsI51A5
	Transportarea materialului de la decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	 
	859,65

	 
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	 

	4
	TsD7A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%
	100 m3
	 
	2,79

	 
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,0700
	 

	 
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	8,7020
	 

	5
	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT ( agregate natural 204.6 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)
	м3
	 
	186,00

	 
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3700
	 

	 
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	м3
	0,2320
	 

	 
	14211022005252
	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm
	м3
	1,1000
	 

	 
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,1530
	 

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0230
	 

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0480
	 

	6
	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire.              K(conditii restrinse)=1,2000
	m3
	 
	334,80

	 
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	 

	 
	14111222016461
	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm
	m3
	0,2030
	 

	 
	14111222016721
	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm
	m3
	1,2190
	 

	 
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500
	 

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	 

	 
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	 

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	 

	7
	Dl107  
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.  K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000
	t
	 
	0,80

	 
	232032260004004000
	Bitum 50/70
	t
	1,0300
	 

	 
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	 

	8
	DB19G 
	Imbracaminte de beton asfaltic  BADPC D 22,4 leg. 50/70 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica    K(conditii restrinse)=1,2000
	m2
	 
	1334,00

	 
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600
	 

	 
	1111000100013100
	Mixtura asfaltica preparata la cald BADPC D 22,4 leg. 50/70
	t
	0,1410
	 

	 
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079
	 

	 
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079
	 

	 
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079
	 

	9
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,2000
	t
	 
	0,40

	 
	232032260004004000
	Bitum 50/70
	t
	1,0300
	 

	 
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	 

	10
	DB16H 
	Imbracaminte de beton asfaltic BA D 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  K(conditii restrinse)=1,2000
	m2
	 
	1334,00

	 
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	 

	 
	1111000100013110
	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70
	t
	0,0940
	 

	 
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053
	 

	 
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053
	 

	 
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053
	 

	11
	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2
	 
	5,26

	 
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,9400
	 

	 
	1411122201661
	Agregat natural concasat 16-63 mm
	m3
	18,9000
	 

	 
	14111222017521
	Agragar fin concasat 8-16 mm
	m3
	1,5000
	 

	 
	1411122201645
	Agregat fin concasat 4-8 mm
	m3
	1,0000
	 

	 
	11202062010361
	Agregat fin concasat 0-4 mm
	m3
	1,0000
	 

	 
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,0000
	 

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	 

	 
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,2580
	 

	 
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	1,1200
	 

	 
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	2,7100
	 

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,4140
	 

	 
	29522700076111
	Distribuitor de criblura
	h-ut
	0,1060
	 

	 
	 
	2. Consolidarea acostamentelor
	 
	 
	 

	12
	DI96 п.   К=З=1,0000; М=1,0000;   Ш=1,0000
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3
	 
	0,93

	 
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	 

	 
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,5900
	 

	13
	TsE05B    К=З=1,0000; М=1,0000;   Ш=1,0000
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2
	 
	9,30

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1890
	 

	14
	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm )
	m2
	 
	620,00

	 
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317
	 

	 
	141112220166011
	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm )
	m3
	0,1260
	 

	 
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0070
	 

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351
	 

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097
	 

	 
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110
	 

	 
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045
	 

	G12 G11 – Plopi – Horodiște – Teleșeuca – Grigorăuca – R14  (sat. Visoca km 23+880 - 24+150) 

	 
	 
	 1.Reparatia imbracamintei rutiere
	 
	 
	 

	 
	 
	Partea carosabila L= 270m, b=6,0m.
	 
	 
	 

	1
	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I . K(conditii restrinse)=1,20
	100 m3
	 
	1,35

	 
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,9500
	 

	2
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	 
	216,00

	 
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	 

	3
	TsD7A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%
	100 m3
	 
	2,50

	 
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,0700
	 

	 
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	8,7020
	 

	4
	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT ( agregate natural 205,7 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)
	м3
	 
	162,00

	 
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3700
	 

	 
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	м3
	0,2320
	 

	 
	142110220052511
	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30clas de de granulozitate 0-5,6 mm
	м3
	1,1000
	 

	 
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,1530
	 

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0230
	 

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0480
	 

	5
	Dl134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2
	 
	16,20

	 
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,9400
	 

	 
	112220167221
	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm
	м3
	18,9000
	 

	 
	141112220164621
	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm
	м3
	1,5000
	 

	 
	141112220164521
	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm
	м3
	1,0000
	 

	 
	112020620103611
	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm
	м3
	1,0000
	 

	 
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	м3
	3,0000
	 

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	 

	 
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,2580
	 

	 
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	1,1200
	 

	 
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	2,7100
	 

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,4140
	 

	 
	29522700076111
	Distribuitor de criblura
	h-ut
	0,1060
	 

	 
	 
	2. Consolidarea acostamentelor
	 
	 
	 

	6
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	 
	0,54

	 
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	 

	7
	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t
	 
	86,00

	 
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383
	 

	8
	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3
	 
	0,54

	 
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	 

	 
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,5900
	 

	9
	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2
	 
	5,40

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1890
	 

	10
	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II 
	100 m3
	 
	1,31

	 
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	38,0000
	 

	 
	2952260003000
	Excavator
	h-ut
	3,0400
	 

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3200
	 

	 
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,0800
	 

	 
	400051
	Autobasculante, tonaj pina la 7 t
	h-ut
	10,0000
	 

	Raionul Șoldănești                                                                                                                                                           1. R9 R14-Soldanesti-R20, km 32+200-32+600                                                                                                                                                                                                                                              Reparatia imbracamintei rutiere

	1
	DI158A
	Frezarea si plombarea gropilor cu beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm 
	m2
	 
	200,00

	 
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,5830
	 

	 
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	м3
	0,0060
	 

	 
	111100010001311
	Beton asfaltic de uzura BA 16
	t
	0,1150
	 

	 
	23203226001101
	Bitum
	t
	0,0006
	 

	 
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000mm
	h-ut.
	0,0600
	 

	 
	2912340002517
	Motocompresor 3 WF-3
	h-ut.
	0,0500
	 

	 
	2952270004033
	Topitor de bitum
	h-ut.
	0,0080
	 

	 
	2952500005008
	Tractor pina la 80 cp
	h-ut.
	0,0080
	 

	 
	2952240004127
	Placa compactoare,vibro
	h-ut.
	0,0600
	 

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut.
	0,0050
	 

	2
	DI155 G
	Taierea cu freza a  denivelarilor partii carosabile,avind latimea tamburului 2000mm Hmad 2.0-3.0cm
	m2
	 
	2000,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0036
	 
	

	 
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	м3
	0,0250
	 
	

	 
	2940420007201
	Freza cu latimea tamburului 2000mm
	h-ut.
	0,0050
	 
	

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut.
	0,0050
	 
	

	 
	3410540000001
	Autocamion,5 tn
	h-ut.
	0,0050
	 
	

	3
	TsI51A5
	Transportarea materialului decapat de catre S.A."Drumuri"cu autobasculanta de 10 tn  la distanta de 5 km 
	t
	 
	117,50
	

	 
	3410540000007
	Autbsculanta, 10 t
	h-ut.
	0,0383
	 
	

	4
	Dl106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2
	 
	20,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut.
	0,0250
	 
	

	5
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,31/m2
	t
	 
	1,08
	

	 
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	 
	

	 
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut.
	0,3000
	 
	

	6
	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2
	 
	3 600,000
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	 
	

	 
	111100010001311
	Beton asfaltic de uzura BA 16
	t
	0,0974
	 
	

	 
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut.
	0,0053
	 
	

	 
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut.
	0,0053
	 
	

	 
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut.
	0,0053
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	7
	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=5,0cm
	м3
	 
	29,50
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	 
	

	 
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut.
	0,0191
	 
	

	 
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5,9 m3/min
	h-ut.
	0,7750
	 
	

	 
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min
	h-ut.
	0,7750
	 
	

	8
	TsC03H1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Incarcare material decapat)
	100 m3
	 
	0,71
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	3,2500
	 
	

	9
	TsC03H1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Decapare fundatie pietris/prundis) h-12cm
	100 m3
	 
	0,71
	

	 
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	3,2500
	 
	

	10
	TsI51A5
	Transportarea materialului decapat de catre S.A."Drumuri"cu autobasculanta de 10 tn  la distanta de 5 km 
	t
	 
	177,50
	

	 
	3410540000007
	Autbsculanta, 10 t
	h-ut.
	0,0383
	 
	

	11
	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m
	 
	380,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3200
	 
	

	12
	TsC03H1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Incarcare material decapat)
	100 m3
	 
	0,35
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	3,2500
	 
	

	13
	TsI51A5
	Transportarea materialului decapat de catre S.A."Drumuri"cu autobasculanta de 10 tn  la distanta de 5 km 
	t
	 
	82,15
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	3410540000007
	Autbsculanta, 10 t
	h-ut.
	0,0383
	 
	

	14
	TsC03H1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Sapatura sub bordura)
	100 m3
	 
	0,66
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	3,2500
	 
	

	15
	TsA01B1
	Sapatura manuala   teren mijlociu-dorabotca
	м3
	 
	6,60
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7700
	 
	

	16
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure(mari 0,45x0,10m,mici 0,38x0,10m)
	м3
	 
	30,85
	

	 
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	 
	

	 
	1411122201752
	Piatra sparta
	м3
	1,1500
	 
	

	 
	4100126202818
	Apa
	м3
	0,1000
	 
	

	 
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h/ut
	0,2100
	 
	

	 
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut.
	0,4200
	 
	

	17
	DE10C
	Borduri prefabricate din beton BR 100.30.15, pentru trotuare asezate  pe fundatie de beton 0,055m3/m
	m
	 
	380,00
	

	 
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	 
	

	 
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5200
	 
	

	 
	2663102100015
	Beton clasa...C12/15(B15)
	м3
	0,0550
	 
	

	 
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,1700
	 
	

	 
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	м3
	0,0090
	 
	

	 
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	м3
	0,0060
	 
	

	 
	2666122800286
	Bordura beton br 100.30.15
	m
	1,0050
	 
	

	18
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton BR 100.20.8, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, 0,028m3/m
	m
	 
	362,00
	

	 
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	 
	

	 
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	 
	

	 
	2663102100015
	Beton clasa...C12/15(B15)
	м3
	0,0280
	 
	

	 
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	 
	

	 
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	м3
	0,0030
	 
	

	 
	2666122800325
	Bordura beton BR 100.20.8
	m
	1,0050
	 
	

	 
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	м3
	0,0030
	 
	

	19
	RpAcF01F
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg pe placa din B.A. prefabricata
	buc
	 
	6,00
	

	 
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,7500
	 
	

	 
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,7500
	 
	

	 
	2640112300739
	Caramizi
	buc
	44,0000
	 
	

	 
	2663102101183
	Mortar M-100 Z
	м3
	0,0300
	 
	

	 
	2661126420771
	Piesa din beton armat B-250 pentru camine-inele de aducere la cota 10-15cm
	buc
	1,0000
	 
	

	 
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut.
	0,1000
	 
	

	20
	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 
	m2
	 
	590,00
	

	 
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2560
	151,04
	

	 
	14111222016601
	Piatra sparta 16-32 mm
	м3
	0,1740
	102,66
	

	 
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	м3
	0,0200
	11,80
	

	 
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut.
	0,0146
	8,61
	

	 
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut.
	0,0055
	3,25
	

	21
	Dl112  К=2
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111
	m2
	 
	-590,00
	

	 
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0135
	 
	

	 
	14111222016601
	Piatra sparta 16-32 mm
	м3
	0,0057
	 
	

	22
	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,61/m2
	t
	 
	0,35
	

	 
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	 
	

	 
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut.
	0,3000
	 
	

	23
	DB16F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 50/70 SM EN 13108-1 
	m2
	 
	590,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500
	 
	

	 
	111100010001311.7
	Beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70
	t
	0,0710
	 
	

	 
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut.
	0,0040
	 
	

	 
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut.
	0,0040
	 
	



