
CAIET DE SARCINI
PENTRU  Cerere ofertelor de preturi

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria or Tvardita
2. Organizatorul procedurii de achiziţie  Primaria or Tvardita
[bookmark: _GoBack]3. Obiectul achiziţiilor  Renovarea sălii de sport a Școlii Sportive pentru Tineret din Tvardita, r-nul Taraclia
Cod CPV 45200000-9
	№ crt.
	Simbol norme și Cod resurse
	Denumire lucrărilor
	U.M.
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Renovarea salii (Ремонт зала)

	
	

	
	
	1.1. Lucrari de demontare (Демонтажные работы)

	
	

	1
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: дверных блоков)
	m2
	17,000


	 2
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)
	m2
	269,000


	 3
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)
	m2
	269,000


	 4
	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки для проема) 
	m3
	0,700


	 5
	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен, откосов и потолка от краски) 
	m2
	755,000


	 6
	TrB05A2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м) строительных отходов
	t
	30,062


	 7
	TrI1AA01F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, с рампы или площадки, в авто, 1 категории) -строительных отходов  вручную
	t
	30,062


	 8
	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)
	t
	30,062


	
	
	1.2. Lucrari de reparatii  (Ремонтные работы)

	
	

	
	
	1.2.1. Ușile  (Двери)
	
	

	9
	CK58A
	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2  (Заполнение проемов  в каменных стенах жилых и общественных зданий дверными блоками  из ПХВ-профилей: площадь проема до 3м2) 

	m2
	17,000


	
	
	1.2.2. Podele  (Полы)
	
	

	10
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3
	13,500


	 11
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) ВР1 100х100х3 мм.
	kg
	283,500


	 12
	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 8см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)
	m2
	270,000


	 13
	CG22A4
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием,  в помещениях площадью более 16 м2, c приготовлением  бетона на стройплощадке в бетоносмесителе, разница  для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)к=2
	m2
	-270,000


	 14
	CG08Aприм
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из линолеума спортивного, установленные на существующую основу, , в помещениях площадью более16 м2: на клеевом составе с установкой плинтусов 70 мп)
	m2
	270,000


	
	
	1.2.3. Pereți și tavane  (Стены и потолки)
	
	

	15
	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из фортана с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м) (заделка проемов)
	m3
	0,700


	 16
	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок,  в кладке, включая резку балок по размерам)
	kg
	40,000


	 17
	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane местами
	m2
	15,000


	 18
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)
	m2
	455,000


	 19
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя шпаклевка стен  толщиной 3 мм,  вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)
	m2
	100,000


	 20
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  (Внутренняя шпаклевка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в-минус 1,0 мм-отнимать от нормы CF50 к=2) 
	m2
	-100,000


	 21
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен, потолков и откосов перед покраской)
	m2
	755,000


	 22
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-стен и откосов цвет согласовать с заказчиком  
	m2
	455,000


	 23
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)
	kg
	3,000


	 24
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-потолков
	m2
	300,000


	 25
	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)

	m2
	270,000








	Data  14.05.2025               
 
                 Popov Gheorghi Vl.

















