
F4.1 
Specificaţii tehnice 
 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] 

Numărul procedurii de achiziție: COP ocds-b3wdp1-MD-1680867124183 din 07.04.2023 
Obiectul achiziției: Utilaje agricole sau forestiere specializat 

 

Denumirea 
bunurilor/serviciilor 

Denumirea modelului 
bunului/serviciului 

Ţara  
de origine 

Producătorul Specificarea tehnică deplină solicitată de 
către autoritatea contractantă 

Specificarea tehnică deplină 
propusă de către ofertant 

Stand
arde 
de 

referin
ţă 

1 2 3 4 5 6 7 
Bunuri/servicii       
Lotul       

 
 
 
 

Cisternă pentru apă 

 
 
 
 
 UG-43 Hidr, 4T, 1 Ax 

 
 
 
 

Turcia 

 
 
 
 

Ugurlu 

Volum : 3000 L. 
Grosimea pereților rezervor: 3 mm min 
Greutatea: 900 kg max 
Frână hidraulică, 1 axă 
Sitem de umplere, furtun de absorție, tun 
pentru stingerea incendiilor, ieșiri spate 
pentru irigare min. 2, cardan inclus. 
Garanție min. 12 luni. 

Volum : 4000 L. 
Grosimea pereților rezervor: 3 mm  
Greutatea: 900 kg  
Frână hidraulică, 1 axă 
Sitem de umplere, furtun de absorție, 
tun pentru stingerea incendiilor, ieșiri 
spate pentru irigare . 2, cardan inclus. 
Garanție  12 luni. 

 

 
 
 

Plug 

 
 
 

Turan 3-30 

 
 
 

Turcia 

 
 
 

Turan 

Modul de agregare purtat 
Lățimea de lucru a unei trupițe:35 cm 
Adîncimea de prelucrare: 20-30 cm  
Numărul organelor de lucru: 3 trupițe  
Puterea necesară: 60-80 CP 
Lățimea de lucru: 100-110 cm 
Greutate: 420 kg max 
Garanției min 12 luni 

Modul de agregare purtat 
Lățimea de lucru a unei trupițe:35 cm 
Adîncimea de prelucrare: 20-30 cm  
Numărul organelor de lucru: 3 trupițe  
Puterea necesară: 60-80 CP 
Lățimea de lucru: 100-110 cm 
Greutate: 420 kg max 
Garanției min 12 luni 

 

 
Încărcător frontal cu 
căuș 

 
 

Uni. Robust   

 
 

Rusia 

 
Большая 

Земля 

Greutate fără căuș 650 kg 
Înălțimea de încărcare 4,3m 
Capacitatea de transportare 2000 kg 

Greutate fără căuș 650 kg 
Înălțimea de încărcare 4,3m 
Capacitatea de transportare 2000 kg 

 



Lungimea brațelor 2700 mm 
Lățimea dintre brațe 1040 mm 
Puterea tractorului necesară 60-80 cp                                                
Compatibil cu tractor MTZ 82.1       

Lungimea brațelor 2700 mm 
Lățimea dintre brațe 1040 mm 
Puterea tractorului necesară 60-80 cp                                                
Compatibil cu tractor MTZ 82.1       

 

 

Semnat:   Numele, Prenumele:  David Dragos________________ În calitate de:  Manager sectie tehnica Premium  

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L.  Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35 
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