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	Laminator A3
	Laminator A3
OPUS profiLAM A3
	Coreia
	OPUS,
Polonia
	Laminator la cald şi la rece pentru folie in plic, format desktop A3, cu carcasa metalica.
latimea maxima de laminare 320 mm

format maxim de lucru A3

buton reglare temperatura

4 role presoare pentru rezultate optime

Folii acceptate toate în diapazonul grosimilor 60-250 microni

grosime maxima acceptata 1 mm

viteza de laminarefixa 500 mm/min

timp de incalzire 3-5 minute

motor cu tractiune in dublusens (inainte -inapoi) pentru inlaturare cazuri accidentale de paperjam

poate fi folositpentru laminare fotografii

alimentare 220V/50Hz; 
consum electric : minim 620W

dimensiuni maxime : 500x200x150mm; greutateneta maxim: 8 kg
	Laminator OPUS profiLAM A3
 la cald şi la rece pentru folie in plic, format desktop A3, cu carcasa metalica.
latimea maxima de laminare 325 mm

format maxim de lucru A3
buton reglare temperatura

Laminatorul conține LCD, ceas electronic de temperatură și control digital al vitezei mișcărei a rulourilor 

6 role presoare pentru rezultate optime

cea mai nouă tehnologie a rolelor fierbinți, care oferă cea mai înaltă calitate de laminare și permite laminarea fotografiilor color și utilizarea foliei de colorat cu copii xero și printuri cu laser.

Folii acceptate toate în diapazonul grosimilor 75-250 microni
grosime maxima 3 mm - document (cu folie inclusă) 

viteza de laminarefixa 1200 mm/min

timp de incalzire 5-6 minute
motor cu tractiune in dublusens (inainte -inapoi) pentru inlaturare cazuri accidentale de paperjam

poate fi folositpentru laminare fotografii

Reglajul temperaturii: manual 0-150 ° C
Funcția STAND-BY

alimentare 220V/50Hz; 

consum electric : 1000 W

dimensiuni maxime : 575x315x175mm; greutateneta netto:  15,2 kg
	-
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