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	Ecran LED profesional (cabinet)
Ecran
Suprafața: 4mx2.5m=10 (m2);
Rezoluție ecran: 1024x640 pixel;
Cabinet
Dimensiune Cabinet (W x H)
1000mm×1000mm;
Rezoluție cabinet 256x256 pixel;
Cantitatea cabinete: 8 buc;
Dimensiune Cabinet (W x H)
1000mm×500mm;
Rezoluție cabinet 256x128 pixel;
Cantitatea cabinete: 4 buc;
Unghiul de vizualizare - orizontal / vertical
min: Orizontal : 140 ° ,Vertical: 120 °;
Frame rate: ≥60 Hz;
LED Modul
Pixel pitch (mm): 3.9mm;
Brightness (cd/㎡) : ≥5000;
Include un cabinet suplimentar de rezerva
pentru a fi înlocuit în caz de necesitate.
Video controller compatibil cu Ecranul LED: Novastar TB50
Include accesorii și cabluri pentru conectarea
ecranului LED și video controller;
Garanția hardware minim 2 ani.

	Instalare
	Instalarea și punerea în funcțiune a ecranului
LED;
Lucrările de montare, precum și operațiuni
de instalare, ajustare;
Materiale și elemente pasive/active necesare
pentru interconectarea echipamentelor și
punerea în funcțiune a acestora;
Oferta va include și construcția metalică pe
care va fi fixat ecranele LED și o platformă de beton pe care va fi fixată structura metalică. 
Construcția metalică trebuie să aibă un picior metalic de 3 metri pe care va fi montat ecranul.




