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Stimati Domni, Doamne,

In situatia curenta, cu un risc sporit de raspandirea a diverselor infectii virale, 
respiratorii, in special COVID 19, in locurile cu un flux sporit de oameni, o cerere 
deosebit de sporita o au sistemele de purificare a aerului, care au posibilitatea de a 
lupta cu virusii si bacteriile in zonele nemijlocite de lucru a personalului.

Compania Aircomfort SRL propune diverse tipuri de purificatoare a aerului, un atu 
primordial, dar nu unic, fiind eficacitatea luptei contra virusilor si bacteriilor, 
alergenilor, si altor elemente nocive. In legatura cu situatia epidemiologica dificila 
din tara, noi suntem pregatiti sa Va sustinem cu cunostintiile noastre, abilitatile si o 
pozitie civica activa. Va dorim sanatate tuturor.

Oferta cea mai actuala la moment:
Complex de Purificare cu flux de aer proaspat
extern BALLU AIRMASTER.

Eficient purifica aerul in incaperi de pana la 70
m2 (la viteza maxima), asigura un debit de 200
m3 de aer proaspat, purificat si preincalzit (la
necesitate) din exterior. 

Purificarea aerului de virusi,
bacterii, praf, gaze de esapament, 
alergeni, formaldehide.

Compozitia filtrelor: 
Filtru particule solide – Filtru particule fine F5 – Filtru particule micronice HEPA 
H11 – Filtru de carbon activ si deodorizare– Lampa UV – Ionizator cu plasma rece.
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 In regim de debitare a aerului: alimentarea cu aer proaspat pentru 7 
persoane (viteza maxima), sau pentru 3-4 persoane in regim normal de 
lucru. Aerul este purificat si incalzit in caz de necesitate in dependenta 
de temperatura fixata.
Pentru functionarea in acest regim este necesar un orificiu pe peretele 
extern cu diametru de 130mm.

 
  

Caracteristici tehnice:

Productivitate, m3 / h: 40/80/120/160/200
Numărul de viteze: 5
Nivelul de zgomot, dB: 25/32/36/39/45
Tensiunea de alimentare V / Hz: 220-240 / 50-60
Clasa de protecție IP: IP20
Temperatura de funcționare,° C: -40 ° C până la + 50 ° C
Curent nominal, A: 4,7
Filtru gros Prefilter gros: da
Clasa F5 de clasă fină de bază: da
Filtru de înaltă performanță HEPA H11: da
Filtru de Carbon (adsorbție-catalitic): da
Generator de plasmă rece / ionizator: da
Lampa UV: da
Capsula aromată: este
Remote cu iluminare din spate, mod real și programare: da
Senzor de poluare a aerului pm 2.5: da
Element de încălzire ceramic: da 



Oferta comerciala.

Denumire Un.
Mas.

Cant. Pret, 
MDL, 
Fara 
TVA

Pret, 
MDL, 
inclusiv 
TVA

Suma, 
MDL, 
Fara 
TVA

Suma, 
MDL, 
inclusiv 
TVA

Complex de Purificare cu flux 
de aer proaspat extern BALLU 
AIRMASTER BMAC200Warm

Set 2 7000 8400 14000 16800

Lucrari de montare, materiale, 
inclusiv gaurire cu diamant.

Set 2 800 960 1600 1920

Total, MDL 15600 18720

In pretul lucrarilor de montare nu sunt incluse lucrari de conectare electrica si servicii
de autoturn (daca vor aparea).

Toate echipamentele si materiale sunt in stock si pot fi livrate in timp de 3 zile dupa 
efectuarea comenzii.

Oferta este valabila in perioada de 30 zile.

Garantie.
Perioada de garantie pentru utilaj BALLU – 24 luni de la data punerii in functie.
Timp de răspuns la solicitare în caz de defecţiune - Maxim 8 ore lucrătoare de la 
solicitare 
Timp de remediere - Maxim 24 ore lucrătoare pentru remediere 

Cu respect,
Director Tehnic Aircomfort SRL,
Croitor Iurii

mun. Chisinau
26/03/2020

Tel. 079 655 605
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