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03.24

03.24 Plan parter (releveu), sc. 1-100,
Fotofixari situatia existenta

“Reparaţia capitală a edificiulului Casei de Cultura, amplasat pe
ternul cu nr. cadastral 4376124.320 din s. Scumpia, r-nul Falești”.

Obiect Nr.12/2024  - SAC

Plan parter (Releveu ), sc. 1-100
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DENUMIREA  ÎNCĂPERILORNr.
ord.

1.
2.
3.
4.

7.

Antreu

5.
6.

Hol
Camara

Cabinet
Cabinet

Sala festiva8.
9.

Incapere tehnica

Sala de dans

2.60
18.50
1.10

105.90
25.10
16.80
36.10
470.60
39.40

Legenda incaperilor la parter, cota 0.000

Aria,
m²

Cabinet

867.72Suprafata totala la parter, cota 0.000

10. 15.05Cabinet
11. 4.00Camara
12. 12.00Cabinet
13. 22.40Biblioteca
14. 34.47Sala de citire
15. 13.70Cabinet
16. 50.00Coridor

7.20
17.30
4.10

62.60
24.40
16.40
25.70

120.00
39.40

Perimetru
ml
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14.80
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Elaborat Palade V.

“Reparaţia capitală a edificiulului Casei de Cultura, amplasat pe
ternul cu nr. cadastral 4376124.320 din s. Scumpia, r-nul Falești”.

Obiect Nr.12/2024  - SAC

Fațadele in axele 1-12, E-A,sc 1-100
 (releveu),Borderou demolari exterioare
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Elaborat Palade V.

“Reparaţia capitală a edificiulului Casei de Cultura, amplasat pe
ternul cu nr. cadastral 4376124.320 din s. Scumpia, r-nul Falești”.

Obiect Nr.12/2024  - SAC

Fațadele in axele 12-1, A-E,sc 1-100
 (releveu)

2

Nr. Denumirea Tipul materialului Suprafata/
cantitatea

3

1 75.00 m²

Borderou - demolari exterioare

4

Pervazul gemurilor Tabla zincata

Soclu

5

37.00 ml

6

Timplarie existenta(usi, ferestre)

Tencuiala deteriorata 650.00 m²Pereti (inclusiv glafurile)

Tencuiala

Lemn/metal

Acoperis existent
Foi de ardezie

(inclusiv structura din lemn) 1190.00 m²

20.86 m²

7

40.00 m3BetonPraguri

70.00 m2BetonPereu
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Elaborat Palade V.

“Reparaţia capitală a edificiulului Casei de Cultura, amplasat pe
ternul cu nr. cadastral 4376124.320 din s. Scumpia, r-nul Falești”.

Obiect Nr.12/2024  - SAC
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Plan parter (demolari, demontari) sc. 1-100

Demontarea usii

Demontarea ferestrei
Demolarea zidariei

2

Nr. Denumirea Tipul materialului Suprafata/
cantitatea

3

1 37.00 ml

Borderou - demolari-demontari interioare

4

Pervazul gemurilor Lemn

Demontarea timplariei (usi, ferestre) Lemn/PVC

Demontarea pardoselii Lemn /beton 350m2/353.80 m²
Demolarea placilor la pereti
(inclusiv glafurile)

Placi decorative, faianta, s.a. 658.00 m²

50.17 m²

Demontarea tavanului suspendat si pina
la planseul propriu zis

DENUMIREA  ÎNCĂPERILOR
Nr.

ord.

1.
2.
3.
4.

7.

Antreu

5.
6.

Hol
Camara

Cabinet
Cabinet

Sala festiva8.
9.

Incapere tehnica

Sala de dans

2.60
18.50
1.10

105.90
25.10
16.80
36.10
470.60
39.40

Legenda incaperilor la parter, cota 0.000

Aria,
m²

Cabinet

867.72Suprafata totala la parter, cota 0.000

10. 15.05Cabinet
11. 4.00Camara
12. 12.00Cabinet
13. 22.40Biblioteca
14. 34.47Sala de citire
15. 13.70Cabinet
16. 50.00Coridor

5

Placi decorative/Lambriuri din plastic

Fereastra se exclude
si golul se zideste

1.8x2.8(h)

Ferestrele din lemn se
demonteaza si se demoleaza
zidaria la golul existent p/u a

monta ferestre noi de
marimea golului existent

1.8x2.8(h)

Nisa se zideste
1.5x2.3(h)

Nisa se zideste
1.8x2.8(h)

Se creaza un
gol de usa
09x2.1(h)

Pragul se repara

Pragul se repara

Nota 1 :
Volumul zidariei din blocuri de calcar propus spre zidire 7.06 m3.

Propus spre zidire

7.20
17.30
4.10

62.60
24.40
16.40
25.70

120.00
39.40

Perimetru
ml

474.30

15.60
9.30

13.90
19.80
26.70
14.80
57.10

            Nota : Lucrari de demontare interioare;

- Pereti (se demonteaza tencuiala la pereti inclusiv placajele pina la zidaria existenta);
- Tavane (se demonteaza tavanele suspendate, placajele, s.a. pina la planseul de baza);
- Pardosele (se demonteaza toate pardoselele din lemn si beton pina la stratul de baza);
- Timplarie (se demonteaza toate usile si ferestrele din lemn, ramin numai cele din PVC);

576.50 m²
174.70 m²

Legenda

400
9002200

20
0

1500

40
0 1800

40
0

1800

60
0

Plan parter demolari-demontari, sc. 1-100,
Borderou demolari-demontari interioare

03.24

03.24

Soba spre
demolare

Soba spre
demolare

Soba spre
demolare

Demontarea pardoselii Gresie 95.00 m2

6

7

Demolarea tencuielii la pereti
(inclusiv glafurile)

Tencuiala ciment nisip 1870.00 m²

8

9

Demolarea peretilor (p/u crearea
golurilor de usa si fereastra)

Blocuri de calcar 3.62 m3

Demolarea frontoanelor si a parapetului Blocuri de calcar 26.0 m3
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Plan parter (executia), sc. 1-100.

“Reparaţia capitală a edificiulului Casei de Cultura, amplasat pe
ternul cu nr. cadastral 4376124.320 din s. Scumpia, r-nul Falești”.

Obiect Nr.12/2024  - SAC

Plan parter (executia ), sc. 1-100
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           Nota: Lucrari de montari  interioare:

- Pereti (se tencuiesc cu mortar de ciment-nisip cu plasa Vr-I, se finiseaza cu amestec uscat pe
baza de gips 5mm, glet Eurofin 1mm, grund si vopsea lavabila, la sali, holuri si coridoare se va
placa cu placi din MDF cu h=1.5m );

- Tavane (tavane sudpendate din gips-carton si armstrong);
- Pardosele (pardosele din beton cu plasa Vr-I, placare cu gresie, laminat, linoleum c/f

destinatiei incaperilor);
- Timplarie (usi si ferestre din PVC);

29
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DENUMIREA  ÎNCĂPERILORNr.
ord.

1.
2.
3.
4.

7.

Antreu

5.
6.

Hol
Camara

Hol cu sedere
Grup sanitar (Femei, Barbati) cu hol

Sala festiva8.
9.

Incapere tehnica

Sala de dans

2.60
18.50
1.10

105.90
25.10
15.94
36.10
470.60
39.40

Legenda incaperilor la parter, cota 0.000

Aria,
m²

Vestiar

867.72Suprafata totala la parter, cota 0.000

10. 15.05Cabinet
11.
12.

16.00Cabinet

13.
22.40Biblioteca

14.
34.47Sala de citire

15.
13.70Cabinet
50.00Coridor

7.20
17.30
4.10

62.60
24.40
16.40
25.70

120.00
39.40

Perimetru
ml

474.30

15.60
13.90
19.80
26.70
14.80
57.10
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           Nota1: La suprafata calculata p/u finisarile
          interioare, se va lua in calcul un adaos de 5-10%
          in dependenta de tipul finisarii. Calculul indicat in
          tabel este unul fix.
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F1F1F1F1F2

F3
1080018006300

Mocheta propusa p/u sala festiva
(Quartz 34 Balta ITC )- 6mm

P-1P-1

P-1P-1

P-1

P-1

P-1P-1P-1

P-1

P-1

P-1

P-2

5400 5400

03.24

03.24

Gol de usa se
zideste

1.0x2.2(h)
1000

Propus spre zidire

Tencuială ciment-nisip
cu plasa Vr.I d=4/100x100mm    - 30mm
Tencuială cu amestec uscat pe
bază de ghips                               - 5mm
Plasă din fibră de sticlă inclusiv
stratul de adeziv
Glet Eurofin                                   - 1mm
Grund Supraton
Vopsea lavabilă în 2 straturi

Start decorativ de finsare
Grund de cuart "GLETA"
Tencuială ciment-nisip
cu plasa Vr.I d=4/100x100mm        - 30mm
Strat de nivelare "CERESIT CT-85"  - 3mm
Grund
Zidărie din blocuri de calcar M35  - 390mm

Nod :Finisarea peretilor pe interior si exterior



Tavan
Denumirea
incaperii

Aria,m² Tip finisaje Aria,m² Tip finisaje

Pereti

867.72

PardoseleFinisarea părții
inferioare sau mijloc a pereților

H,m Tipul de finisareAria,m²

Perimetru

Plinta

-Tencuiala cu
mortar de
ciment-nisip
30mm

- Plasa Vr.I
d=4/100/100mm

- Grund

- amestec uscat
5 mm

- Chit "Eurofin"
1mm

- Grund

-vopsea lavabila

- placile de
gipso-carton

- amestec
uscat 5 mm

- Chit
"Eurofin"1mm

- Grund

- vopsea
lavabila

Sala festiva

1890.00

94.00

Toate incaperele fara
sala festiva si sala de

dans.

Borderou finisari interioare

Aria,m²

297.34

Tipul de
finisare

105.90

1.8 m de
la

pardosea
105.00 - faianta

- gresie pe
    adeziv

-Mocheta tip
(Quartz 34 Balta
ITC )- 6mm

Sectiunea 2-2 sc 1-100

Sectiunea 1-1 sc 1-100
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6PEArhitect Creizan G.

Elaborat Palade V. Sectiunea 1-1, 2-2, sc. 1-100,
Noduri si detalii.

“Reparaţia capitală a edificiulului Casei de Cultura, amplasat pe
ternul cu nr. cadastral 4376124.320 din s. Scumpia, r-nul Falești”.

Obiect Nr.12/2024  - SAC
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A1

Borderoul elementelor de timplarie p/u usi,ferestre si vitralii

  Borderoul elementelor de
timplarie p/u usi, ferestre si vitralii

PlansePlansaFaza

PE

DataSemnaturaNr.docPlanşaNr.partMod

4/4 buc. PVC

Marca
poziția

Schema;
Dimensiuni (hxb) MaterialTotal

U5-U6

 NOTĂ:
1. Desenele elementelor de umplere  agolurilor sunt prezentate la nivel de scheme.
        Desenele constructive se indeplinesc de firma executoare.
2. Ferestrele se executa din profil metaloplast cu repere termica si geam-pachet (4-16-4)
3. Pervazul si scurgera se executa in cadrul geamului.
4. Toate dimensiunile elementelorelementelor indicate se precizeaza in natura de  executant.

Gama coloristica a elementelor de executat intr-o culoare: alba.
5. Pentru lucrarea efectiva a sistemului de ventilatie naturala  trebuie de prevazut in partea
        de sus a ferestrelor clapete hidroreglabele EMM 11-35.

Marca
poziția

Schema;
Dimensiuni (hxb) MaterialTotal

F1 4 buc.

1/1 buc.

1/1 buc.

PVC

PVC

Metal/
PVC

U3/U4

PVC

Metal/
PVC

1/1 buc.

5/2/2
 buc.

1/1 buc.

F2/F3

U1/U2
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Elaborat Palade V.

PVC

Nota ;
Timplaria exterioara va fi propusa de aceiasi nuanta ca si cea existenta din PVC.

50.00

Grupurile sanitare
incaperea tehnica

Sala de dans

342.84

4650

600

5250 4350 4350 4350 4350 4350 4350 5650 6750

49000

1 2

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12

8.590

7.000

5.700
5.440

-0.570
-0.390

0.040

1.050
0.775

1.900
2.300

3.920

5.700
5.300

7.000

7.780

9.740

0.000

3.920

3.500
3.050

4.600
5.000

-0.900

5.300
5.700

5.100

0.200

3.100

0.000

2.350

0.000 0.000

4.720

4.500

4.100

0.200

2.200

2.100

-0.185

3.635

4.230

           Nota: La suprafata calculata p/u pardosele, se va lua
                       in calcul un adaos de 5%  in dependenta de tipul
                      finisarii. Calcului indicat in tabel este unul fix.
                       Pardoseaua scenei (lemn) o  constituie 121.64 mp. Ea va fi supusa
                       reparatiei, slefuirei si vopsirei.

-0.185-0.295

900 900
1750

60
0

19
50 25
50 575 575

1150

85
0

900 900
1750

60
0

28
50

20
00

850

850

20
00

850

20
50

725 725

23
00

1450

22
50

850

20
50

U7-U8

U9-U10

725 725
1450

21
50

950 750

20
50

20
50

350
800

1150
550

20
50

750

20
50

20
50

21
50

59
0

12
30

53
0

45
00

250
1050 1050

250
2600

1 buc. PVCV1

P

P

60
5

11
038

5
44

30
47
0

20
0

10
50

90
0

24
00
25
015
0

11
35 14
5

35
0

40
0

28
75

20
0

98
0

1.900

1.900

15
0

10
30

14
70

68
5

54
5

23
10
25
7

30
0

21
00

20
00
40
0

22
0

30
50

45
0

22
0 3.720

11
00

29
00

15
00

40
0

Cuie
l=75mm

50

150

25
30

Coama acoperisului
Tigla metalica

Caprior 50x150 mm

Sipca 100x30 mm
pas 350 mm

Contrasipca 50x30 mm

Folie difuzie unisens

Bulon Ø12mm
l=200mm

Cleste 2x50x150mm
Cuie Ø4
l=60mm

1 1Etansa

Secțiunea "1-1"
scara 1:20

Cleşti 50x150mm

Căprior 50x150mm Şurub Ø14, L=200mm

Şurub Ø14, L=80mm

Nod "A"
Sc. 1:20

Nod "A"

Nod "B"

Nod "B"

Nod "B"
Sc. 1:20

Centura monolita

400

Ancoraj "A1"

Caprior 50 x 150mm

800

150
25

30

Sipci 100 x 30mm

Cosoroaba 120x100mm

Detaliu "D1"
Tigla metalica

Tencuiala cu straturi
de finisare

40
0

Grinda de streasena  50x100 mm

Tabla cutata C8

Nod ''C"

Ț iglă metalică 0.45
Şipcă 30x100 mm (pas 350...400 mm)
Contraşipcă 50x30 mm
Folie anticondens "Caretta"
Căprior 50x150 mm

Zidarie din blocuri
de calcar b=390mm

           Nod"C"
 Alcatuirea pereului

390 1200

Strat din beton cl. C12/15 armat cu plasa
Vr-I, d=4, pas 150x150mm,  h=100mm
Pietriş (fracţia 20-40), h=100mm
Teren compactat

variabila

-0.050

-0.250

Termoizolant din
polistiren extrudat

Termoizolant Rockwool
FASROCK L

1. Gresie                                                                    - 10 mm;
2. Adeziv p/u gresie                                                   - 10 mm
3. Mortar de ciment  M 150  ( strat de egalizare)        - 30 mm;
4. Strat termoizolant din cimentoplast                        - 50 mm;
5.  Pat de beton  cl. C8/10 armat cu plasă din fire
    d = 5  A240, 150 x 150 mm                                 - 100 mm;
6. Pregatire din nisip și petriș                                 - 100 mm;
7. Pamint compactat

1. Mocheta                                                                    - 6 mm;
2. Autonivelant                                                            - 10 mm
3. Mortar de ciment  M 150  ( strat de egalizare)        - 30 mm;
4. Strat termoizolant din cimentoplast                        - 54 mm;
5.  Pat de beton  cl. C8/10 armat cu plasă din fire
    d = 5  A240, 150 x 150 mm                                 - 100 mm;
6. Pregatire din nisip și petriș                                 - 100 mm;
7. Pamint compactat

Borderoul finisarilor interioare.
Legenda pardoselelor.
Noduri constructive.

PlansePlansaFaza
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Alcatuirea straturilor de finisare
p/u  soclu

Start decorativ de finsare
Grund "GLETA" p/u fatade
Strat de nivelare "CERESIT CT-85"  - 3mm
Plasă din fibre
Strat de nivelare "CERESIT CT-85"  - 3mm
Placi din polistirol extrudat             - 100mm
Strat de nivelare "CERESIT CT-85" -10mm
Tencuiala păe baza de ciment-nisip
cu plasa Vr-I pas 100x100mm          -30mm
Pereti fundatii din beton ciclopian  - 500mm

Legenda pardoselelor

Denumirea
incaperilor

Tip
pardosea Schema pardoselei Elementele pardoselei si grosimea lor Supr.

m.p. Remarca

403.24

1. Gresie                                         - 10mm
2. Strat de adeziv "CERESIT СМ-11" - 10mm
3. Mortar de ciment M150               - 30mm
4. Strat termoizolant din cimentoplast  - 50mm
5. Strat de beton cl. C8/10 armat cu plasă
Vr-I, d=5, pas150x150mm                 - 100mm
6. Pregătire din nisip şi pietriş          - 100mm
7. Pămînt compactat

P-1
1-16,

de la cota
0.000

1. Mocheta                                          - 6mm
2. Sapa autonivelanta                          - 10mm
3. Mortar de ciment M 150                - 30mm
4. Strat termoizolant din cimentoplast  - 54mm
5.  Strat de beton cl. C8/10 armat cu plasă
Vr-I, d=5, pas150x150mm                 - 100mm
6. Pregătire din nisip şi pietriş          - 100mm
7. Pămînt compactat

342.84P-2
8

de la
cota -0.900

6
5

3
2 1

7

4

6
5

3

7

4

2 1

17
0

Alcătuirea scării de la intrare

14
0 300

profil special în formă de -T

Dale de porcelan pe clei special -10mm
Strat de nivelare  - 10mm
Scară monolită
Prundiş compactat în pămînt

Ø4 BP-II Ø6AI-3 buc.
la o treaptă

C-12/15

plasă Ø4 BP-I
(100х100)

03.24

03.24

03.24

03.24

03.24

03.24

Scena 121.64

- Pardoseaua din
lemn existenta
supusa spre
reparatie,slefuire
 si vopsire

- gresie pe
    adeziv

1.5 m de
la

pardosea
340.00

- Placi MDF
(inclusiv
holurile,

coridorul si
vestiarul)

“Reparaţia capitală a edificiulului Casei de Cultura, amplasat pe
ternul cu nr. cadastral 4376124.320 din s. Scumpia, r-nul Falești”.

Obiect Nr.12/2024  - SAC

“Reparaţia capitală a edificiulului Casei de Cultura, amplasat pe
ternul cu nr. cadastral 4376124.320 din s. Scumpia, r-nul Falești”.

Obiect Nr.12/2024  - SAC
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“Reparaţia capitală a edificiulului Casei de Cultura, amplasat pe
ternul cu nr. cadastral 4376124.320 din s. Scumpia, r-nul Falești”.

Obiect Nr.12/2024  - SAC

Fațadele in axele 12-1, E-A1,sc 1-100
 (executia)

 Fatadele  in axele A1-E (execuția ) sc 1-100
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“Reparaţia capitală a edificiulului Casei de Cultura, amplasat pe
ternul cu nr. cadastral 4376124.320 din s. Scumpia, r-nul Falești”.

Obiect Nr.12/2024  - SAC

Fațadele in axele 1-12, A1-E,sc 1-100
 (executia). Borderou montari exterioare

49000

0.150

-1.100

1.400

3.100

 0.000

 Fatadele  in axele 1-12 (execuția) sc 1-100

1.100

1.050

1.900
2.100

2.540

3.635

4.230

5.440

3.100

1.400

0.150

-0.700
-1.040

3.500

5.280

0.850

0.130 0.000

-1.100

3.250

5.630

5.065
4.785

9.740

2.800

6.160

121

0.040

7.590

8.755

0.000 -0.050

-0.600

A E

20300

0.430

5.630
5.4405.280

4.785

3.500
3.250

0.850

0.130-0.050

-1.100

9.740

5.630

5.065
4.785

4.575

3.130

2.540
2.100

-0.500

-0.600

4550

A1

8.755

7.590

3.200

1.200

112

49000

3.100

 Fatadele  in axele 12-1 (execuția) sc 1-100

-0.430

1.050

9.740

4.230

3.635

3.200

1.900

5.630
5.440

5.065

3.130

2.000

-0.050

-0.600

3.100

0.200
0.000

2.540

0.700
0.500

3.100

3.130

2.540

1.900

-0.500

6.160

7.590

8.755

-0.900

AE

20300

3.200

0.800

2.300

 Fatadele  in axele E-A1 (execuția ) sc 1-100

1.050 1.100

2.300

-0.430

5.630
3.200

5.440

4.575

4.230

9.740

5.280
5.630

5.440

4.785

3.500
3.250

0.850

-0.750

0.130

3.130

2.540

2.100

0.150

-0.600

4550

A1

8.755

6.160
5.880

3.920

7.590

2

Nr. Denumirea Tipul materialului Suprafata/
cantitatea

1 45.00 ml

Borderou - montari exterioare

Pervazul gemurilor (latimea 30 cm) Metal

Balustrada Inox

3 Tencuiala ciment-nisip 350.00 mp

120.00 mp4

5

Timplaria (ferestre, usi) PVC 35.95 mp

25.00 ml

Pereti inclusiv glafurile

Tencuiala ciment-nisipSoclu

6 Pragurile cu scarile si rampa Betonare 85.00 mp

49
5

20
0

68
5

20
0

20
0

400
6800

400

85
0

1200
6180

3780

15
0

150

15
0

17
80

300

400
4200

400

46
5

20
0

68
5

40
0

25
0

38
0

28
0 150

15
0

15
0

750

18
0

1510

85
0

17
80

800

400
4200

400

49
5

20
0

68
5

40
0

25
0

2000

85
0

1700
2450

500
1700

10
65

400

03.24

03.24

03.24

03.24

120.00 mpPlaci din polistiren extrudat 100mmTermoizolare soclu

7
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“Reparaţia capitală a edificiulului Casei de Cultura, amplasat pe
ternul cu nr. cadastral 4376124.320 din s. Scumpia, r-nul Falești”.

Obiect Nr.12/2024  - SAC

Fațadele in axele 12-1, E-A1, sc 1-100
 (solutia cromatica)

 Fatadele  in axele A1-A (soluția cromatica ) sc 1-100
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“Reparaţia capitală a edificiulului Casei de Cultura, amplasat pe
ternul cu nr. cadastral 4376124.320 din s. Scumpia, r-nul Falești”.

Obiect Nr.12/2024  - SAC

Fațadele in axele 1-12, A1-E,sc 1-100
 (soluția cromatica),

Borderou finsaje exterioare

49000

0.150

-1.100

1.400

3.100

 0.000

 Fatadele  in axele 1-12 (soluția cromatica) sc 1-100

1.100

1.050

1.900
2.100

2.540

3.635

4.230

5.440

3.100

1.400

0.150

-0.700
-1.040

3.500

5.280

0.130 0.000

-1.100

3.250

5.630

5.065
4.785

9.740

6.160

121

0.040

7.590

8.755

0.000

-0.600

A E
20300

0.430

5.630
5.4405.280

4.785

3.500
3.250

0.850

0.130-0.050

-1.100

9.740

5.630

5.065
4.785

4.575

3.130

2.540
2.100

-0.500

-0.600

4550

A1

8.755

7.590

3.200

1.200

112

49000

3.100

 Fatadele  in axele 12-1 (soluția cromatica) sc 1-100

-0.430

1.050

9.740

4.230

3.635

3.200

1.900

5.630
5.440

5.065

3.130

2.000

-0.050

-0.600

3.100

0.200
0.000

2.540

0.700
0.500

3.100

3.130

2.540

1.900

-0.500

6.160

7.590

8.755

-0.900

AE

20300

3.200

0.800

2.300

 Fatadele  in axele E-A (soluția cromatica ) sc 1-100

1.050 1.100

2.300

-0.430

5.630
3.200

5.440

4.575

4.230

9.740

5.280
5.630

5.440

4.785

3.500
3.250

0.850

-0.750

0.130

3.130

2.540

2.100

0.150

-0.600

4550

A1

8.755

6.160
5.880

7.590

0.850

2.800

-0.050

4.785

3.920

Scarile de intrare si rampa

Tip finisaje

Soclu

 Cant.,Elemente Culoare

120.00 mp

-Gresie

Perete

85.00 mp

-Clincher

- Inox

Maro

Gri inchis

- Tencuiala decorativa

Acoperis - Tigla metalica profilata Maro

- Lemn tratat si vopsit

1280.00 mp

Borderou finisaje exterioare

685.00 mp
Gri inchis
Bej deschis

7

5

6

3

2

1

8

9

10

Elemente al sistemului pluvial - Metal

Elemente de timplarie ale sarpante

Balustrada

Maro inchis

Carniz decorativ perimetral timplariei - Polesterol decorativ Alb

- Polesterol decorativ Alb

11

Vezi plansa 14

Vezi plansa 13

150.00 m.l.

200.00 m.l.

4

Pervaz - Polesterol decorativ Alb

Carniz decorativ perimetral constructiei
Carniz decorativ perimetral porticului

Streasina si pereti la intrarea in cerdac -Tabla cutata C8 Maro

1 1

1

7

1
9

9

2

3 3

3

3 3

3

1
1

21

10

9

4
4 4

44

4 4
4 4

5

66

6 6

6 6
6

7 1 7

8

8

8

8 8

8

8

7

5 5

10 10

11

99 9 2

11

5

5 5

7

3

9
99

1111

22

5 5

7

9

9

999

9

10

1111

1111

1

2 2 1
1

7

3

5

9

44

5

6

6

410

10

8

9

3

9

F1 F1 F1 F1 F2

F2

U1 U2

U3

U4

2

10

10

9

45.00 m.l.

25.00 mp-

150.00 mp

03.24

03.24

03.24

03.24



Nota:
Suprafata acoperisul va constitui 1280.00 mp cu invelitoare din tigla metalica .

7010

30

10

30

10
0

45°

Bordură parazăpadă
Sc. 1:5

50

10
11
5°

140

Placă de streaşină
Sc. 1:5

Borderou - consum de materiale  p/u acoperis

Invelitoare tigla metalica
Bordura parazapada

Coama /Dolie

Placa de stresina (lacrimar)

Jgheab semirotund Ø150mm

Burlan de scurgere - Ø100mm

Ancorare

1

2

3

4

5

6

7

8 Folie difuzie unisens

9

Nr.
Materiale Suprafata

m²

Lungimea
m.l

Unitati

Nota

1280.00

90.00
120.00

160.00

1280.00

170.00

120.00
120.00
bucati

-

-

-

-

-

-

-

-

150.00 -Tabla cutata C8 (substresina) si a accesului in cerdac

10 6 unitatiElemente pentru aerisire si iluminare (lucarne)

-

95

35

10

15

130°
115

°

Coama acoperişului
Sc. 1:5

130°

25°

297.
5

15

297.5

Dolie
Sc. 1:5

60.00

11 Lambriu la lucarne si copertine 30.00

12 Acces in cerdac (0.80x1.80) - 1 unitate

Plan acoperis sc 1-100,
Elemente ale acoperisului,

Borderou- consum de materiale
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“Reparaţia capitală a edificiulului Casei de Cultura, amplasat pe
ternul cu nr. cadastral 4376124.320 din s. Scumpia, r-nul Falești”.

Obiect Nr.12/2024  - SAC

Plan acoperis, sc. 1-100

A

C

D

E

A

C

E

B

1 2 3 7 8 12

20
30
0

1 2 3 7 8 124 5 6 9 10 11

49000

4650 600 18300 4350 21100

20
30
0

40
00

25
50

13
75
0

65
50

45
50

92
00

49000

4650
600

5250 4350 4350 4350 4350 4350 4350 5650 6750

95
0

36
00

A1

A2

6600

7a 8a

1

1

22

i=20°

i=20°

i=20° i=20° i=20° i=20° i=20° i=20°

i=20° i=20°i=20° i=20°i=20° i=20°

i=20° i=20°

i=
20

°

i=
20

°

i=
20

°

i=
20

°

Jgheab

Jgheab

Jgheab

Jgheab

Jgheab

Jgheab

Burlan de scurgere
Ø100mm

Burlan de scurgere
Ø100mmBurlan de scurgere

Ø100mmBurlan de scurgere
Ø100mm

Burlan de scurgere
Ø100mm

Jgheab

850 24800 2600 16250 2200 3650 750

15
00

1. Coltar interior/exterior
2. Bratara jgheab
3. Jgheab
4. Cirlig jgheab lung
5. Racord  jgheab-burlan
6. Cirlig jgheab combi
7. Cot burlan
8. Capac jgheab
9. Burlan intermediar
10. Bratara burlan
11. Burlan
12. Ramificatie burlan
13. Cot evacuare
14. Gura evacuare

DENUMIRI  ELEMENTE
Marca
  poz.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

13

EDIFICIU
ADMINI-
 TRATIV

75

40 bucati
(lungimea 3m)

4

40

57 bucati
(3m lungime)

120

22

12

-

44

22

Elementele sistemului pluvial

10 bucati
(2m lungime)

75
0

29
50

28
00

74
00

90
0

21
00

19
00

27
50

75
0

80
0

80
0

75
0

20
80
0

75
0

750 22150 3250 3250 20850 750

11
15
0

11
15
0

6150 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 11950 750

52
50

32
00

27
00

27
00

32
00

52
50

Burlan de scurgere
Ø100mm

Burlan de scurgere
Ø100mm

Bordura parazapada

11150 28700 11150

Bordura parazapada

Lucarna
(iluminare-ventilare)

Lucarna
(iluminare-ventilare)

Acces in
cerdac

1. Cotele de nivel ale acoperişului sunt aproximative şi se confirmă la instalarea
şarpantei în dependenţă de tipul ţiglei.
2. După măsurările şi execuţia şarpantei, coordonată cu proiectanţii, structura din
lemn se întăreşte cu scoabe metalice sau cu corniere speciale (Detaliu D-1).
3.  Pînă la începerea lucrărilor de asamblare, trebuie de luat măsuri de securitate a
muncitorilor şi măsuri antincendiare.

03.24

03.24



  Plan șarpanta sc 1-100. Sectiunea 1-1.
Elemente de jonctiune p/u sarpanta.

Asortimentul elementelor p/u sarpanta.
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“Reparaţia capitală a edificiulului Casei de Cultura, amplasat pe
ternul cu nr. cadastral 4376124.320 din s. Scumpia, r-nul Falești”.

Obiect Nr.12/2024  - SAC

DENUMIRI  ELEMENTEMarca
  poz. b, mm h, mm L, mm un.  m.c.

SECTIUNE LUNGIME VOLUM

1
2

3
4
5

7

Cosoroabă 100120

15050Căpriori

6000

6000

6

8

30 50
30 100Sipci
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Detaliu "D-1"
Ancoraj "A-1" 120
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Bulon Ø14, L=80mm, buc.
Bulon Ø14, L=200mm, buc.
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Caprior
50 x 150

Cosoroaba
120 x 100

Jonctiunea capriorului cu cosora
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fixare D-1
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Linia de
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Detalii de fixare

Scoabe Ø 8mm

Ancoraj "A-1"
Sc. 1:10
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35
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Ø16AI

 4x50x50

Caprior
50x150

Cosoroaba
120x100

Capriori (50 x150)

Caprior (50x150)

Caprior (50x150)

Jonctiunea capriorilor

Căpriori
50x150

Căpriori diagonali
80x180

Guşeu de reazim

cui Ø 6
l=200 cui Ø 4

l=120

180

150

50

Prinderea capriorului de
diagonala

80

Note:
Pentru fixarea cosoroabelor de pereţi, din centura antiseismică sau din placa planşeului turnat monolit vor
fi lăsate mustăţi duble din armatură Ø5 Bp-I cu lungimea 300 mm dispuse cu traveea 750 - 800 mm sau
cu aceeaşi travee vor fi dispuse buloane din armatură Ø12 A-III şi lungime deasupra centurii 250 mm.
Calitatea elementelor şarpantei trebuie să corespundă prevederilor СНиП II-25-80 "Construcţii  din  lemn".
Elementele de lemn se vor îndeplini conform STAS 24454-80E.
Toate elementele din lemn ale şarpantei se vor se vor antiseptiza şi se vor proteja   împotriva putrezirii şi
arderii conform СНиП 2-03-11-85.
Elementele de lemn ce intră în contact cu zidăria se vor izola suplimentar cu 2 straturi de ruberoid.
Racordările între elementele şarpantei se vor îndeplini prin intermediul ecliselor de  lemn sau oţel,
şuruburilor, scoabelor sau altor piese metalice.
Elementele metalice de fixare se vor îndeplini din oţel ВСт 3кл conform STAS 380-71*,  STAS  130-76.
Cotele intermediare ale construcţiilor şarpantei se vor preciza după stabilirea pe şantier a cotei coamei
acoperişului.
Canalele de ventilare ce tine de interior vor incepe la nivelul tavanului ,
 spre  exterior vor continua din zidarie de caramida cu grosimea de 120 mm.
Montarea sarpantei se va incepe cu montarea cosoroabelor, coamelor intermediare si  capriorii diagonali.

Nota:
Secțiuni, noduri, detalii și specificația consumului de materiale pentru carcasul
metalic la acoperis, vezi planșa SAC-15 .
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Plan montare a centurilor monolite sc 1-100
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Plan montare a centurilor monolite sc 1- 100.
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Specificatia consumului de materiale pentru centuri monolite Cm1, Cm2.
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Specificatia consumului de materiale pentru elementele metalice a carcasului

unit.kg
MasaCant.

2

3

4

 totala, кг
Masa

5

6

1

  buc.

 4.8118.0

42.2096.0

  65.58

4051.20

7

7.0

7.0

L

14.0

Cornier      63x5, m.l

8.80   61.60Placa metalica  - 500x220x10 mm

9.408 65.86Placa metalica - 350x210x16 mm

15.43 216.00Placa metalica(ЗД) - 390x280x16 mm

SM SR EN 1994-1-1

1% наплавленого металла

Grindă metalică IPE 300 m.l.

13.44  94.08Placa metalica  - 300x350x16 mm 7.0

6930.39Total carcas metalic

14.0 10.752 150.53Placa metalica  - 350x240x16 mm

SM SR EN 1994-1-1

SM SR EN 1994-1-1

SM SR EN 1994-1-1
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SM SR EN 1994-1-1

SM SR EN 1994-1-1

68.62

14.20114.0 1618.80Țeavă metalică 120x120x4mm, m.l.

6.71 54.0  362.34Țeavă metalică 60x60x4mm, m.l.

8 SM SR EN 1994-1-1

9 SM SR EN 1994-1-1 14.0 6.24   87.36Placa metalica  - 500x130x12 mm

10 SM SR EN 1994-1-1 56.0 1.579   88.42Placa metalica  - 278x71x10 mm

6861.77

Detaliu intrare principală,
vezi planșa SAC-16
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