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Poziţia Denumirea şi caracteristica tehnică a utilajului şi materialelor.

Tipul, marca, desemnarea documentului,

chestionarul.

Cod produs

Unitate de

măsură

Cantitatea

Greutatea

pentru 1

unitate, kg.

Remarcă

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Construcția LEA-0,4 kV

1.1 Produse de cabluri și cablaje

1.1.1
Cablu de alimentare cu conductori din Al., izolație PVC cu risc
redus de incendiu, pentru tensiuni de până la 1 kV, ТУ
16-705.499-2010

AВВГнг 3х4-1 m. 30

0,152

1.1.2
Cablu de alimentare cu conductori din Al., izolație PVC cu risc
redus de incendiu, pentru tensiuni de până la 1 kV, ТУ
16-705.499-2011

AВВГнг 2х10-1 m. 8

0,245

1.1.3 Cablu izolat autoportant, ТУ 3500-005-46600751-2006 СIP-5 2х35 m. 320

0,262
1.1.4 Cablu izolat autoportant, ТУ 3500-005-46600751-2006 СIP-4 4х16 m. 185

0,274
1.1.5 Furtun metalic izolat MPG 26 m. 15

1.2 Echipamente pentru tensiuni de până la 1000 V
1.2.1 Corp de iluminat stradal LED-100W un. 8 3.5

1.2.2 Corp de iluminat stradal LED-50W un. 1

2,5
1.2.3 Corp de iluminat stradal LED-30W un. 8

2,5
1.2.4

Panou de distributie a iluminatului exterior (PD-1) ЩМП-1-0/74/У2 IP54 un. 1 3.5

1.2.5 Întrerupător diferential ВД 1-63/2P/16A/30mA un. 1
1.2.6 Întrerupător automat BA 47-29/1P/C25 un. 1
1.2.7 Întrerupător automat BA 47-29/1P/B 6 un. 2

1.2.8 Descărcător ОПС 1-В/1Р un. 1

1.3 Elemente și construcții din metal
1.3.1 Pilon pentru iluminat stradal prefabricat.

СТ-1 un. 8 38 vezi coala nr.14

1.3.2 Conductor de legare la pământ ЗП6 un. 2 0,5
1.3.3 Consolă pentru montarea corpului de iluminat КС1 vezi [шифр 26.0085-36] un. 9
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