
__ CAIET DE SARCINI 
PENTRU CEREREA OFERTEI DE

1. Denumcrea beneficiarului de stat Com.Solcani
2. Organizatorul procedurii de achiziție Com.Solcani,
3. Obiectul achizițiilor Construcția terenului de io~aca din s.Curesnita Noua si
terenul de fitnes din s.Solcani din com Solcani, r-nul Soroca

Ко 
crt.

Simbol norme și 
Cod resurse Denumire lucrărilor

Unitatea 
de măsură

Volum

1 2 3 4 5
1. Teren de joaca Curesnita Noua

1.1. Lucrări de construcție

1 TsG02A Curatarea terenului de iarba si buruieni 100m2 2,0000

2 TsEOlB Nivelarea manuala a terenurilor si 
platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, in 
teren mijlociu 100m2 2,0000

3 TsE06A Pregătirea platformei de pamint in vederea 
asternerii unui strat izolator sau de reparație 
din nisip sau balast, prin nivelare manuala si 
compactare cu rulou compresor static 
autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

100m2 2,0000

4 TsAO1B3 Săpătură manuala de pamint in spatii intinse. 
la deblee, la canale deschise, la gropi de 
împrumut, la indepartarea stratului vegetal de 
10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea 
in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren 
mijlociu

m3 8,0000

5 TsC54B Strat de fundație din.pialra sparta m3 4,0000

6 DE11A Borduri mici, prefabricate din beton cu 
secțiunea de 20x8 cm, pnetu încadrarea 
spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,- 
așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm

m 100,0000

7 TsH32Cl Amenajări de alei de parc si terenuri de joc 
pentru copii cu imbracaminte de pietriș de 10 
cm grosime m2 200,0000
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8 RCSA03A Săpături, de pamint in spatii limitate,avind 
peste 1,00 m lățime, cu taluz vertical, pentru 
pivnițe, decantoare etc., executate in cantitati 
de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, 
maximum 2 m adincime sub piloni

m3

]
1

1,0000
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•9 TsC54B Strat de fundație din agregate naturale 
concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, 
(clas de de granulozitâte 16.0-32.0 mm ,), 
conform SREN 13242-Al :2008,IDT, 
gr.lOcm inclusiv si la montarea bordurelor

m3

î

0,1000

10

/

RCsB02Dl Beton armat Cl2/15 preparat cu betoniera pe 
șantier turnat in cofraje la lucrări de subzidiri 
cu mijloace clasice la fundații continuie sau 
izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de 
subsol, parapete, masive etc, la clădiri existate 
(betonarea pilonilor)
Materiale mărunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=l,0150

m3
1,0000

11 RpEN05A Montarea pilonilor pentru iluminat D40 buc
4,0000

12 RpEF12B Corp de iluminat buc 4,0000

13 RpCAOl A Săpături manuale de pamint in spatii limitate, 
avind sub 1,00 m lățime si maximum 1,5 m 
adincime, cu taluz vertical, pentru gropi 
poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., 
executate in cantitati de pina la 20 mc cu 
maluri nesprijinite (gropi pentru monatarea 
echipamentului de joaca)

m3

1
2,1100

14 TsC54B Strat de fundație din agregate naturale 
concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, 
(clas de de granulozitate 16.0-32.0 mm ,), 
conform SREN 13242+A1:2008,IDT, 
gr.lOcm inclusiv si la montarea bordurelor

m3 0,4200

15 TsH91A Instalarea banei pe 2 picioare
buc 5,0000

16 TsH91B Instalarea urne
buc 6,0000

1.2. Lucrări de montare

17 TsH38C Montarea elementelor pentru teren de joaca 
pentru copii (COMPLEX DE JOACA pentru 
copii)K=4
К-3,0000

buc 1,0000

18 TsH38D Confecționarea si montarea de panouri, porti 
si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal 
fara scaun, la teren volei(Montarea 
elementelor de joaca pentru copii)

buc 4,0000
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1.3. Utilaj

19 COMPLEX DE JOACA pentru copii 1,0000

20 BALANSOR METALIC
Ж,

1,0000

21 ■ Leagan 1,0000

22
./

Sector de bare metalice de diferite nivele 1,0000

23 Paralele 1,0000

2. Teren de fitnes din s.Solcani

2.1. Lucrări de construcție

2.1.1. Trotuar

24 TsAOlBl Săpătură manuala de pamint in spatii intinse, 
la deblee, la canale deschise, la gropi de 
imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 
10-30 cm grosime in pamint cu umiditate 
naturala aruncarea in depozit sau vehicul la 
H< 0.60 m teren mijlociu

m3 18,5700 i

25 TsC54A Strat de fundație din agregate naturale 
concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, 
(clas de de granulozitate 0-8 mm), conform 
SREN 13242+Al:2008,IDT, gr.Scm

m3 2,7500

26 TsC54B Strat de fundație din agregate naturale 
concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, 
(clas de de granulozitate 16.0-32.0 mm ,), 
conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, 
gr. 10cm inclusiv si la montarea bordurelor

m3 7,7400

27 DEI1A Borduri mici, prefabricate din beton cu 
secțiunea de 20x8 cm, pnetu încadrarea 
spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., 
așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm

m 111,0000

28 DE17A Pavaje executate din placi de trotuare din 
beton prefabricat așezate pe un strat din 
amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 
1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si 
nisip, grosime strat de 5 cm

m2 55,0000

2.2. Montarea aparatelor de fitnes la aer
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