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                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr._____ 

                                                                                                                                                                             din “____” ________ 20___ 

Specificaţii tehnice  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 5,] 
 

Numărul procedurii de achiziție  ocds-b3wdp1-MD-1747919030410 din 27.05.2025 

Obiectul achiziției: Jaluzele tip rulou, verticale 

  

Denumirea bunurilor/serviciilor  Denumirea 

modelului 

bunului/serviciului 

Ţara de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată de către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

 

Standarde 

de referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

Bunuri/servicii       

Lotul 1       

Lotul nr. 1 

Jaluzele verticale 
Jaluzele verticale 

Republica 

Moldova 

Perfect 

Solution 

SRL 

Material: executate din ţesătură 

textilă cu textură groasă, 

impregnate cu soluţie anti-praf, 

netransparentă, clasa standard sau 

premium, 100 % poliester. 

Densitatea: 280-310 gr/m2; 

Caracteristica lamelelor: lățimea - 

89 mm. Lamele sunt cusute cu fir în 

culoarea potrivită ţesăturii și sunt 

fixate de casetă prin umeraş din 

plastic transparent cu lățimea de 89 

mm; Caracteristica casetei: caseta 

este fabricată din aluminium colorat 

alb. Axul de rotaţie este 

confecţionat din aluminium cu 

patru canale şi clemă de fixare. 

Material: executate din ţesătură 

textilă cu textură groasă, 

impregnate cu soluţie anti-praf, 

netransparentă, clasa standard sau 

premium, 100 % poliester. 

Densitatea: 280-310 gr/m2; 

Caracteristica lamelelor: lățimea - 

89 mm. Lamele sunt cusute cu fir 

în culoarea potrivită ţesăturii și 

sunt fixate de casetă prin umeraş 

din plastic transparent cu lățimea 

de 89 mm; Caracteristica casetei: 

caseta este fabricată din 

aluminium colorat alb. Axul de 

rotaţie este confecţionat din 

aluminium cu patru canale şi 

OEKO-TEX 

STANDARD 

100 



Caseta conţine mecanism de 

comandă redactor şi şiret cu biluţe 

pentru închiderea şi deschiderea 

lamelor verticale; Culoarea 

lamelelor: gri sau alb. Notă: 

Culoarea concretă a lamelelor şi 

structura țesăturii va fi stabilită de 

către Cumpărător la momentul 

înaintării solicitării către Furnizor. 

În momentul primirii solicitării din 

partea Cumpărătorului, Furnizorul 

va efectua măsurări preventive. 

Termen de garanţie: minim 12 luni 

din data montării. 

1) Cantitatea totală (Chișinău): 755 

m2; 

Adresele: str. A. Pușkin, 42; str. 

Salcâmilor, 28; str. Mihai Viteazul 

11/1; str. A. Pușkin, 47; str. Pădurii, 

24; str. Columna, 65; str. G. Asachi 

11/1; str. Cucorilor, 14 (Serviciul 

înmatriculare vehicule Chișinău, of. 

2); str. Pietrăriei, 3 (Serviciul 

înmatriculare vehicule Chișinău, of. 

7). 

2) Cantitatea totală (subdiviziuni 

teritoriale): 280 m2; 

Adresele: r. Anenii Noi, s. Varnița, 

str. Tighina, 66; r. Dubăsari, satul 

Ustia, str. Ștefan cel Mare, nr.61 

(Serviciul eliberare a actelor de 

identitate Dubăsari); Mun. 

Ungheni, str. Ștefan cel Mare, 164 

(Secția înmatriculare vehicule și 

documentare a conducătorilor auto 

Ungheni); Mun. Strășeni, șos. 

Chișinăului la intersecția șoselei 

spre s. Pașcani (SÎVDCA Ungheni, 

oficiul Strășeni); or. Florești, str. 

Victoriei, 55 (SÎVDCA Soroca, 

clemă de fixare. Caseta conţine 

mecanism de comandă redactor şi 

şiret cu biluţe pentru închiderea şi 

deschiderea lamelor verticale; 

Culoarea lamelelor: gri sau alb. 

Notă: Culoarea concretă a 

lamelelor şi structura țesăturii va 

fi stabilită de către Cumpărător la 

momentul înaintării solicitării 

către Furnizor. În momentul 

primirii solicitării din partea 

Cumpărătorului, Furnizorul va 

efectua măsurări preventive. 

Termen de garanţie: minim 12 

luni din data montării. 

 



oficiul Florești); or. Căușeni, str. 

Mihai Eminescu, nr. 4 (BIE 

Căușeni); or. Ialoveni, str. 

Alexandru cel Bun,31 (BI 

Ialoveni); mun. Ceadîr-Lunga, str. 

Lenin, 

B (BIE Ceadîr-Lunga); or. 

Șoldănești, str. 31 August 1989, 

nr.79B (BIE Șoldănești); mun. 

Bălți, Piața V. Alecsandri, 8 (BIE 

Bălți). 

- Formula de calcul a suprafeței 

produsului: lățimea totală înmulțită 

la înălțimea totală a produsului. 

1.2 Servicii de demontare 
1.2 Servicii de 

demontare 

Republica 

Moldova 

Perfect 

Solution 

SRL 

Serviciile vor fi prestate în scopul 

demontării jaluzelelor existente. 

Serviciile vor fi prestate în scopul 

demontării jaluzelelor existente.  

Lotul nr. 2 

Jaluzele plisate 
Jaluzele plisate 

Republica 

Moldova 

Perfect 

Solution 

SRL 

Caracteristici: Jaluzele plisate cu 

carcasă din profil aluminiu 30 

mm/18 mm cu stofă din poliester; 

Deschidere: verticală. Notă: 

Culoarea concretă a lamelelor şi 

structura țesăturii va fi stabilită de 

către Cumpărător la momentul 

înaintării solicitării către Furnizor. 

În momentul primirii solicitării din 

partea Cumpărătorului, Furnizorul 

va efectua măsurări preventive. 

Termen de garanţie: minim 12 luni 

din data instalării; 

Cantitatea totală (Chișinău): 15 m2; 

Adresa: str. A. Pușkin, 42. 

Caracteristici: Jaluzele plisate cu 

carcasă din profil aluminiu 30 

mm/18 mm cu stofă din poliester; 

Deschidere: verticală. Notă: 

Culoarea concretă a lamelelor şi 

structura țesăturii va fi stabilită de 

către Cumpărător la momentul 

înaintării solicitării către Furnizor. 

În momentul primirii solicitării 

din partea Cumpărătorului, 

Furnizorul va efectua măsurări 

preventive. 

Termen de garanţie: minim 12 

luni din data instalării; 

Cantitatea totală (Chișinău): 15 

m2; 

OEKO-TEX 

STANDARD 

100 

2.2 Servicii de demontare 
1.2 Servicii de 

demontare 

Republica 

Moldova 

Perfect 

Solution 

SRL 

Serviciile vor fi prestate în scopul 

demontării jaluzelelor existente. 

Serviciile vor fi prestate în scopul 

demontării jaluzelelor existente.  

Lotul nr. 3 

Jaluzele zi-noapte 

 

Jaluzele zi-noapte 

Republica 

Moldova 

Perfect 

Solution 

SRL 

Tip: Black Out (materialul este in 

totalitate opac, blocând integral 

trecerea luminii); 

Caracteristici: țesătură specială de 

Tip: Black Out (materialul este in 

totalitate opac, blocând trecerea 

luminii 98%); 

Caracteristici: țesătură specială de 

OEKO-TEX 

STANDARD 

100 



calitate înaltă. Suprafața cu 

prelucrare antibacterială și protecție 

solară 100%; 

- 

Compoziția stofei: PVC / poliester; 

- Densitatea: minim 165 gr/m2; 

- 

Mecanism: sistemul maxi 70/80 

mm; 

- 

Mecanism de reglare cu tensiune 

înaltă la coborâre sau ridicare. 

Notă: Culoarea concretă a lamelelor 

şi structura țesăturii va fi stabilită 

de către Cumpărător la momentul 

înaintării solicitării către Furnizor. 

În momentul primirii solicitării din 

partea Cumpărătorului, Furnizorul 

va efectua măsurări preventive. 

Termen de garanţie: minim 12 luni 

din data instalării. 

1) Cantitatea totală (Chișinău): 5 

m2; Adresa: str. A. Pușkin, 42. 

calitate înaltă. Suprafața cu 

prelucrare antibacterială și 

protecție solară 100%; 

- 

Compoziția stofei: PVC / 

poliester; 

- Densitatea: minim 165 gr/m2; 

- 

Mecanism: sistemul maxi 70/80 

mm; 

- 

Mecanism de reglare cu tensiune 

înaltă la coborâre sau ridicare. 

Notă: Culoarea concretă a 

lamelelor şi structura țesăturii va 

fi stabilită de către Cumpărător la 

momentul înaintării solicitării 

către Furnizor. În momentul 

primirii solicitării din partea 

Cumpărătorului, Furnizorul va 

efectua măsurări preventive. 

Termen de garanţie: minim 12 

luni din data instalării. 

 

3.2 Servicii de demontare 
Servicii de 

demontare 

Republica 

Moldova 

Perfect 

Solution 

SRL 

Serviciile vor fi prestate în scopul 

demontării jaluzelelor existente. 

Serviciile vor fi prestate în scopul 

demontării jaluzelelor existente.  

4.1 Jaluzele orizontale  Jaluzele orizontale 
Republica 

Moldova 

Perfect 

Solution 

SRL 

Caracteristici: construcţia este 

formată din lamele de aluminiu 

fixate orizontal cu o lăţime de 25 

mm. Deasupra se aplică smalţ 

protector colorat, datorită căruia 

produsele lamelelor devin fiabile si 

durabile. Caseta este fabricată din 

aluminium de culoare albă. 

Gestionarea se realizează cu 

ajutorul unui cordon special şi al 

unui baston, care permite ridicarea 

sau coborârea jaluzelelor, precum şi 

regla unghiul de rotaţie al 

Caracteristici: construcţia este 

formată din lamele de aluminiu 

fixate orizontal cu o lăţime de 25 

mm. Deasupra se aplică smalţ 

protector colorat, datorită căruia 

produsele lamelelor devin fiabile 

si durabile. Caseta este fabricată 

din aluminium de culoare albă. 

Gestionarea se realizează cu 

ajutorul unui cordon special şi al 

unui baston, care permite 

ridicarea sau coborârea 

jaluzelelor, precum şi regla 

OEKO-TEX 

STANDARD 

100 



lamelelor. Culoarea lamelor: albă 

Notă: În momentul primirii 

solicitării din partea 

Cumpărătorului, Furnizorul va 

efectua măsurări preventive. 

Termen de garanţie: minim 12 luni 

din data montării. 1) Cantitatea 

totală (Chișinău): 60 m2; Adresele: 

str. A. Pușkin 42; str. M. Viteazul 

11/1; str. A. Pușkin 47; 

2) Cantitatea totală (subdiviziuni 

teritoriale): 10 m2; 

Adresele: mun. Cahul, str. 

Prospectul Republicii 24 G (BIE 

Cahul); or. Vulcănești, str. Lenin, 

93B (BIE Vulcănești). - Formula de 

calcul a suprafeței produsului: 

lățimea totală înmulțită la înălțimea 

totală a produsului. 

unghiul de rotaţie al lamelelor. 

Culoarea lamelor: albă 

Notă: În momentul primirii 

solicitării din partea 

Cumpărătorului, Furnizorul va 

efectua măsurări preventive. 

Termen de garanţie: minim 12 

luni din data montării. 1)  

 

4.2 Servicii de demontare 
Servicii de 

demontare 

Repeblica 

Moldova 

Perfect 

Solution 

SRL 

Serviciile vor fi prestate în scopul 

demontării jaluzelelor existente. 

Serviciile vor fi prestate în scopul 

demontării jaluzelelor existente.  

6. 1 

Jaluzele rulou 
Jaluzele rulou 

Republica 

Moldova 

Perfect 

Solution 

SRL 

Tip: Black Out (materialul este in 

totalitate opac, blocând integral 

trecerea luminii) 

Caracteristici: țesătură specială de 

calitate înaltă, categoria 5. 

Suprafața cu prelucrare 

antibacterială și protecție solară 

100%. 

- 

Compoziția stofei: poliester; 

- 

Densitatea: 280 310 gr/m2; 

- 

Grosimea: 0,35 0,5 mm; 

- 

Partea de jos și de sus să fie cu 

profil de aluminiu; 

- 

Tip: Black Out (materialul este in 

totalitate opac, blocând integral 

trecerea luminii) 

Caracteristici: țesătură specială de 

calitate înaltă, categoria 5. 

Suprafața cu prelucrare 

antibacterială și protecție solară 

100%. 

- 

Compoziția stofei: poliester; 

- 

Densitatea: 280 310 gr/m2; 

- 

Grosimea: 0,35 0,5 mm; 

- 

Partea de jos și de sus să fie cu 

profil de aluminiu; 

- 

OEKO-TEX 

STANDARD 

100 



 

Fixare cu magnit și ață; 

- 

Culoare netransparentă: albă sau 

gri. Notă: Culoarea concretă a 

lamelelor şi structura țesăturii va fi 

stabilită de către Cumpărător la 

momentul înaintării solicitării către 

Furnizor. În momentul primirii 

solicitării din partea 

Cumpărătorului, Furnizorul va 

efectua măsurări preventive. 

Termen de garanţie: minim 12 luni 

din data instalării. 

1) Cantitatea totală (Chișinău): 50 

m2; 

Adresa: str. A. Pușkin, 42. 

Fixare cu magnit și ață; 

- 

Culoare netransparentă: albă sau 

gri. Notă: Culoarea concretă a 

lamelelor şi structura țesăturii va 

fi stabilită de către Cumpărător la 

momentul înaintării solicitării 

către Furnizor. În momentul 

primirii solicitării din partea 

Cumpărătorului, Furnizorul va 

efectua măsurări preventive. 

Termen de garanţie: minim 12 

luni din data instalării. 

1) Cantitatea totală (Chișinău): 50 

m2; 

Adresa: str. A. Pușkin, 42. 

5.2 Servicii de demontare 
Servicii de 

demontare 

Repeblica 

Moldova 

Perfect 

Solution 

SRL 

Serviciile vor fi prestate în scopul 

demontării jaluzelelor existente. 

Serviciile vor fi prestate în scopul 

demontării jaluzelelor existente. 

OEKO-TEX 

STANDARD 

100 

TOTAL       

 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ 

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ 
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