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DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. 39/04.05.2021

1. Cod unic de identificare al produsuluitip:

Glet pe bazd de ipsos - Eurofin

2. Utilizare preconizat5:

Eurofin - Se utilizeazd pentru chituirea suprafelelor din beton, ciment, gips gi altor

suprafe(e de origine mineralS; chituirea fisurilor 9i a altor defecte ale pldcilor de gips-

carton (PGC); chituirea incheieturilor PGC, utilizAnd panglici de armare; lipirea gips-

cartonului 9i a panourilor combinate pe baza de gips; chituirea rosturilor 9i a

neregularitd(ilor articolelor din beton armat; pregdtirea suprafelelor pentru lucrdri de

zugrdvire, incleierea tapetelor 9i aplicarea altor materiale decorative. Pentru lucrdri la

interior.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A, Republica Moldova, mun. Chigindu, str. Petricani nr. 84, tel.
+373(22)027059, fax +373(22)027058, e-mail,, office@supraten.md, adresa web:
www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare 9i de verificare a constantei performantei:

Sistem 4 conform SM SR EN 13279-1:2O10 - Anexa ZA

5. Standard armonizat:

SM SR EN 13279-1:2010 - lpsos gitencuielipebaza de gips. Partea 1: Defini{ii gi

conditii

6. Performanfe declarate:

Garacteristici esenfiale: Performanta Metode de incercare

Glet pe bazd de ipsos - Eurofin

Raportulap6/ ipsos 0,36 SM EN 13279-2:2015
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Conlinutul de lianlide ipsos < 50o/o - tip C6
SM SR EN 13279-1:2010

Timpulde priz5, min 120
SM EN 13279-2:2015,
valoarea admisibili >20

Rezistenta la com presiune,

N/mm2
9,86

SM EN 13279-2:2015

valoarea admisibild ) 2.0

Rezistenfa la incovoiere,
N/mm2

3,22

SM EN 13279-2:2015

valoarea admisibilS 2 1.0

Rezistenfa de aderenld,
N/mm2

2,097

SM EN 13279-2:2015

valoarea admisibild > 0,1

Finele, %
200mkm 0,08

SM EN 13279-2:2015

valoarea admisibild < 1

Reac[ia la foc
A1

SM SR EN 13279-1:2010

lzolarea la sunetul aerian
direct

NPD SM SR EN 13279-1'.20'lO

Rezistenta termici NPD
SM SR EN 13279-1:2Q10

Documentafie tehnicd adecvatd gi/sau documentalie tehnicd specificd:

Performanla produsului identificat mai sus este iil conformitate cu setul de performante
declarate.

Semnati pentru gi

Ciloci Oxana
,''1!:

.,..::r sn..:r

$ef laborator
mun. Chigindu,

la 04 md 2021

'$u?ts^A
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