Anexa nr.23
la Documentația standard nr.115
din “15” septembrie 2021


CAIET DE SARCINI
           PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ LUCRĂRI



[bookmark: _GoBack]Obiectul: Lucrări de reparația drumurilor publice locale din  raionul Briceni
 pentru anul 2025.
           (denumirea obiectivului)

Autoritatea contractantă        Consiliul Raional Briceni , or. Briceni str. Independenței 48
(denumirea, adresa)


Lista cu cantitaţile de lucrări № 

	№
crt.
	Simbol norme si cod resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. L17.1 Drumul de acces spre s. Trebisauti

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. L= 688 m.l  S= 3114 m2 + 11 accese 325 m2  S=3439 m2

	
	

	1
	DI106

	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie

	100m2
	34,39

	 2
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)

	t
	1,37

	 3
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude)normativul la beton asfaltic 0,097 tn

	m2
	3 439,00

	
	
	Capitolul 1.2. Consolidarea acostamentului cu piatra 

	
	

	4
	DI130

	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Executarea rigolei)

	100m2
	0,42

	 5
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 

	100m2
	6,88

	 6
	TsE06A

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	6,88

	 7
	DI115

	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm 

	m2
	688,00

	
	
	Capitolul 1.3. L= 674 m.l  S= 3450 m2

	
	

	8
	DH02B  k=2,0

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 

	100m2
	31,35

	 9
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm

	m3
	470,25

	 10
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)

	t
	2,19

	 11
	DB19G

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude)

	m2
	3 135,00

	 12
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)

	t
	1,25

	 13
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude)normativul la beton asfaltic 0,097 tn

	m2
	3 135,00

	
	
	Capitolul 1.4. Consolidarea acostamentului cu piatra 

	
	

	14
	TsC21B1

	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II

	100 m3
	0,85

	 15
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 

	100m2
	6,74

	 16
	TsE06A

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	6,74

	 17
	DI115

	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm 

	m2
	674,00

	 18
	TsC17B

	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II

	100 m
	7,00

	
	
	Capitolul 2. L15 G5 - frontiera cu Ucraina

	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Platforma

	
	

	19
	DI155B

	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm

	m2
	21,00

	 20
	DI141A

	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual 

	m2
	400,00

	 21
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)

	t
	0,322

	 22
	DI158B

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm

	m2
	60,00

	 23
	DB16H  k=1,25

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude)normativul la beton asfaltic 0,097 tn gr. 5,0 cm

	m2
	400,00

	
	
	Capitolul 2.2. L-380 m.l.

	
	

	24
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II

	100m2
	7,60

	 25
	DI106

	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie

	100m2
	22,80

	 26
	DI158D

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm 

	m2
	125,00

	 27
	DI158B

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm

	m2
	85,00

	 28
	DI141A

	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual 

	m2
	2 280,00

	 29
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)

	t
	0,912

	 30
	DI133

	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice

	t
	124,50

	 31
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude)normativul la beton asfaltic 0,097 tn

	m2
	2 280,00

	
	
	Capitolul 3. L25 M5 - Berlinti - Cotiujeni  

	
	

	32
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II

	100m2
	27,00

	 33
	DI106

	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie

	100m2
	82,20

	 34
	DI158D

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm 

	m2
	185,00

	 35
	DI158B

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm

	m2
	245,00

	 36
	DI141A

	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual 

	m2
	2 000,00

	 37
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)

	t
	3,28

	 38
	DI133

	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice

	t
	249,20

	 39
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude)normativul la beton asfaltic 0,097 tn

	m2
	8 220,00

	 40
	DF54C

	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder

	1 km
	2,70

	
	
	Capitolul 4. L18 Halahora de Sus - Tirnova - G4

	
	

	
	
	Capitolul 4.1. L= 160,0  m.l  S=960 m2

	
	

	41
	DI155B

	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm

	m2
	960,00

	 42
	TsI51A4

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km

	t
	172,80

	 43
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic

	m3
	57,60

	 44
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	0,576

	 45
	TsI51A4

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km

	t
	103,60

	 46
	TsE06A

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	9,60

	 47
	DA12C

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H-20 cm

	m3
	192,00

	 48
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm

	m3
	144,00

	 49
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)

	t
	0,672

	 50
	DB19G

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude)

	m2
	960,00

	 51
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)

	t
	0,384

	 52
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude)normativul la beton asfaltic 0,097 tn

	m2
	960,00

	
	
	Capitolul 4.2. Consolidarea taluzului, acostamentului cu piatra, executarea sant de evacuare  a apelor

	
	

	53
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	4,50

	 54
	TsI51A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 

	t
	720,00

	 55
	TsC21B1

	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II

	100 m3
	2,30

	 56
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II

	100m2
	6,00

	 57
	DI96

	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma

	100 m3
	4,50

	 58
	DI115

	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm 

	m2
	320,00

	
	
	Capitolul 4.3. Podet tubular

	
	

	59
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	0,65

	 60
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	0,47

	 61
	DI105

	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice 

	100 m3
	0,47

	 62
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta (h=30,0cm)

	m3
	10,80

	 63
	DI122

	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri 

	m3
	4,96

	 64
	pret de piata

	Tub din beton armat d=1,0m

	m
	10,00

	 65
	DI125

	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri

	m3
	6,17

	 66
	pret de paita

	Placi pentru acostament ST-10

	buc
	2,00

	 67
	pret de paita

	Aripi de acostament ST-4

	buc
	2,00

	 68
	DI130

	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 

	100m2
	0,36

	 69
	DI119

	Fundatii monolite din beton C16/20  la edificiile artificiale H-15  Capetele Amonte si Aval

	m3
	1,95

	
	
	Capitolul 5. L29 Drumul de acces spre s. Larga

	
	

	70
	DI155C

	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm 

	m2
	1 600,00

	 71
	DI106

	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie

	100m2
	60,80

	 72
	DI158D

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm 

	m2
	185,00

	 73
	DI158C

	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm

	m2
	150,00

	 74
	DI158B

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm

	m2
	124,00

	 75
	DI141A

	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual 

	m2
	1 000,00

	 76
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)

	t
	2,43

	 77
	DI133

	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice

	t
	346,50

	 78
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude)normativul la beton asfaltic 0,097 tn

	m2
	6 080,00

	 79
	DI115

	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm 

	m2
	2 000,00

	
	
	Capitolul 6. L47 G4 - Corejeuti - Fetesti

	
	

	
	
	Capitolul 6.1. L= 980,0  m.l  S=5880 m2

	
	

	80
	DH02B  k=2,0

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 

	100m2
	58,80

	 81
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12 cm

	m3
	705,60

	 82
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa)

	t
	4,11

	 83
	DB16H K=1.5

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (resurse: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt=30mm - se exclude)normativul la beton asfaltic 0,097 tn h=6,0 cm

	m2
	5 880,00

	
	
	Capitolul 6.2. Consolidarea acostamentului cu pamint, executarea sant de evacuare  a apelor

	
	

	84
	TsC21B1

	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II

	100 m3
	0,96

	 85
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 

	100m2
	20,00

	 86
	TsE06A

	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	20,00

	 87
	TsC17B

	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II

	100 m
	20,00



						
	

	

	 Președintele grupului de lucru -Pavaloi Dorin

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.

















