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Anexa nr. 1 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

Bunurilor 

 

Denumirea 

modelului 
Producătorul 

Ţara de 

origine 
Specificația tehnică solicitată Specificația tehnică ofertată 

Standarde de 

referință 

Lot. Folie termocontractabilă 

1 
Folie termocon-

tractabilă 

Folie 

termocon-

tractabilă 

Sealed air Italia 

Material: Poliolefină (polyolefin), 

fără culoare, transparentă, 

contractare biaxială, cu o 

suprafață netedă. Executată în 

formă de semi-manșon 

(Полурукав). Rola urmează să se 

desfacă în sensul invers a acelor de 

ceas. 

Lățimea foliei pliate: 350 - 360 mm 

Grosimea foliei: 22 - 24 microni 

Lungimea foliei pliate: 880 - 890 m 

Diametrul interior a miezului: 76 - 

80 mm 

Greutatea: ~13-15 kg 

Termenul de garanție: cel puțin 12 

luni de la semnarea actului de 

primire predare. 

Folia termocontractabilă ofertată 

trebuie să fie compatibilă cu 

echipamentul de ambalare 

NotaPack 10 a producătorului de 

astfel de echipamente G+D.   

Material: Poliolefină (polyolefin), 

fără culoare, transparentă, 

contractare biaxială, cu o suprafață 

netedă. Executată în formă de semi-

manșon (Полурукав). Rola 

urmează să se desfacă în sensul 

invers a acelor de ceas. 

Lățimea foliei pliate: 350 - 360 mm 

Grosimea foliei: 22 - 24 microni 

Lungimea foliei pliate: 880 - 890 m 

Diametrul interior a miezului: 76 - 

80 mm 

Greutatea: ~13-15 kg 

Termenul de garanție: cel puțin 12 

luni de la semnarea actului de 

primire predare. 

Folia termocontractabilă ofertată 

trebuie să fie compatibilă cu 

echipamentul de ambalare 

NotaPack 10 a producătorului de 

astfel de echipamente G+D.   

 

 

 

Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului ______________ 
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