
Устройство тротуаров из 

брусчатки по улицам мун. Комрата 
(denumirea obiectivului) 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea de 

masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. Дорожные работы 

 
1 DI109 

 
Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton 

asfaltic (Разборка существующего 

асфальтобетонного покрытия толщиной 5см 

*1200м2 механизированным способом ) 

 

m3 60,000 

2 TsE01B 

 
Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, 

cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 

(Ручная планировка поверхности с 

неровностью 10-20 см, средний грунт) 

 

100m2 12,000 

3 DA06B1 

 
Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia 

de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, 

antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, 

cu balast (Выравнивание поверхности щебнем 

мелкой фракции толщиной до 7см на площади 

1200м2, выполняющего функцию фильтрации, 

изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и 

некапиллярный, механическое укладывание) 

 

m3 84,000 

4 DA06B2 

 
Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia 

de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, 

antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, 

cu nisip (Укладка песка толщиной 5см*1200м2, 

выполняющего функцию фильтрации, 

изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и 

некапиллярный, механическое укладывание) 

 

m3 60,000 

5 DE17A 

 
Pavaje executate din placi de trotuare din beton 

prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat 

de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu 

amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 

5 cm (Устройство покрытия из бетонных 

тротуарных плиток- брусчатка т.4см, 

уложенных на слой сухой цементно-песчаной 

смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов 

цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной 

слоя 5 см) 

 

m2 1 200,000 

6 TsA02B 

 
Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка 

грунта вручную под бордюры глубиной < 0,75 

м, средний грунт)  

m3 4,440 



1 2 3 4 5 

 
7 DE11A 

 
Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 

de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, 

trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din 

beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, 

бетонные готовые сечением 10х15 см для 

обрамления зеленых насаждений, тротуаров, 

алей и т.д., уложенные на бетонное основание 

10х20 см) 

 

m 1 000,000 

8 TsI50A5 

 
Transportarea pamintului cu autobasculanta  la 

distanta de 5 km (Вывозка строительного 

мусора-отходов автосамосвалом на расстояние 

до 5 км) 

 

t 216,000 
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