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VANKO HOLDINGS LTD 
RM 1605, TOWER A, CHAOWAI SOHO, NO.6 CHAOWAI STREET YI, CHAOYANG DISTRICT, 
BEIJING, CHINA 

Următoarele mostre au fost prezentate şi identificate în numele clienţilor precum: 

Descrierea mostrei: O mostră de incaltaminte din piele combinație cu nylon ballistic în culoarea neagra 

Comanda nr.: VK180136 
Producător: VANKO 
Ţara de destinaţie:
 

MOLDOVA
 Testul efectuat: Testul (testele) selectat(e) conform cerinţelor solicitantului 

Data primirii mostrei: 25 octombrie 2018 

Perioada testării: 25 octombrie 2018 – 31 octombrie 2018 

Rezultatul testării: În cazul în care nu este specificat altfel, rezultatele prezentate în acest raport se referă 
doar la mostrele testate. Pentru mai multe detalii, consultați pagina(le) următoare. 

Semnat pentru şi în numele 
SGS-CSTC Standards Technical 
Services Co. Ltd. Qingdao Branch 
/semnătura/ 
Tina Cui (Contabil Executiv) 
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Rezultatul testării 

 DIN Rezistența la abraziune (TM174:1994) 

Domeniu                                  : Determinarea rezistentei la abraziunea pentru talpă                                                                          
                                                                           (Talpă neagră)
Rezultatul testării (mm3)                                             286
Remanrcă: Densitatea = 1,26 mg/mm3

Rezistenta Talpii la  Lipire (ISO 17708:2003)

Domeniu                                 :Pentru a determina rezistenta legăturii dintre talpă si partea superioara in 
                                                 diferite puncte ale tălpii încălțămintei finisate.
Viteza testării                          : (100+10) mm/min

                 Partea superioara de talpă (partea laterală)
                                                          Picioru-stâng                   Picior-drept
Rezultatul testării (N/mm)                 Interior:4.5#                 Interior: 5.9*
                                                          Exterior:4.6#                 Exterior:7.8#
Remarca:# Esuarea fixatorului de a sustine partea superioara. * Esuarea Fixatorului de a sustine talpa

Testul a fost efectuat de laboratorul intern SGS

***Sfarsitul raportului***
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