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Техническое задание на закупку

1наи менованйББрfrсурного подразделеiия1

Лабораторный газовый хроматограф
для определения физико-химических показателе' .rр"род"ого газа.

1. Назначение

лабораторный газовый хроматограф (далее хроматограф) предназначен для измерения содержаниякомпонентов в природном газе и расчете его физиче.*"* поп*ателей.

2. Общие требования

Определение компонентного состава газа должно соответствовать требованиям EN ISo б974.Определение физических показателей должно соответствовать требованиям EN ISo 6976.

2, Технические характеристики

хроматограф должен иметь возможность определять следующие компоненты в природном газе:метан, этан, проПан, и-бутан, н-бутаН, и-пентаН, н-пентаН, нео-пенТан, гексан, гептан, октан,нонан + высшие, азот, кислород и диоксид углерода.
хроматограф Должен,иметь следующие показатели повторяемости :
- повторяемостЬ по времеНи удержиВания <0,008% или <0,0008 минут;
- повторяемость по площади:. <0.5Yо СКО.

электроннаlI пневматIIка хроматографа должна включать:
- механизмы компенсации колебаний давления итемпературы окружающей среды;
- работа в режимах: регулируемое давление И возможность программирования прироста Давления;- аВТОМаТИЧеСКИЙ КОНТРОЛЬ ДаВления с точностью +0.001 psi 

" 
диапазоне 0 - l50 psi;

- ДаТчики ДаВления с ТочносТЬю <+2Yо полной шкаЛы и воспроизводимостью <*0.05 psi.
Термостат хроматографа должен иметь объем не более 14 дм3.

ПИfl детектор хроматографа должен соответствовать следующим требованиям:
- диап€вон линейности: > 107;
- частота сбора данных: l000 Гц;
- минимаJIьный предел детектирования: ( 1,2 пг Clc (длятридекана).

ДТП детектор хроматографа_ должен соответствовать следующим требованиям :- диапазон линейности: > l05;
- минимальный предел детектирования: 400 пг тридекана/мл с гtlзом-носителем Не.

хроматограф должен быть оснащен емкостным сенсорным экраном.



хроматограф должен поддерживать следующие виды интерфейсов связи: подключение к сетиEthernet l0/100 Мби.,г/с,.rо.п.до"urельный и USB порты.

Хроматограф должеlr иметь автоматическую безопасную систему выключения в случае аварийньп<ситуаций.

3, Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе сприбором

вместе с хроматограr!ом должны быть поставлены:
- ГаЗОВаЯ ОбОРУДОВаНИе С РеГУЛированием давления для подключения поверочной смеси и ба.гlлонас пробой к хроматографу.
- КомпьюТер с параМетрамИ не менее: процессоР i5, lбGВ Rдм, 500 GВ HDD, Windows l0 хб4,монитор 22-24'' FHD.
- Программное обеспечения для упр_авления и работы хроматографа и осуществления всехнеобходимых расчетсlв по EN ISo б974 / 6976.
- Баллон 40 л, с гелием чистотой >99.ggg%o,B комплекте с двухступенчатым редуктором давленияиз нержавеющей стЕu]и.
- Генераторы для слеlIующих гtrlов: водород чистотой >9g,gg9уо,азот чисто той>99.999о/о инулевой воздух (возд;дх особо чистый). Щля каждого генератора требуется включить в комплектдополнительные расходники на год работы:о Фильтры для каждого из подаваемых газов.о Комплект индикаторных фильтров (3 угольных, l кислородный и 1 фильтр влаги), вместе сподставкой - 1 комплект.
о Комплект индик€tторных фильтров на замену (3 угольных, l кислородный и 1 фильтр влаги) -l комплект.

- Компрессор воздр(а для перекJIючения клапанов, в комплекте с редуктором (макс. давление навыходе -2бар);
- Все необходимое магериЕrлы для установки хроматографа.

4. Минимальный срок гарантийного обслуживания

гаран,rийный срок не.менее 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

5. Требования кдоставке

!оставка за счет поставщика по адресу: г. Кишинев, ул. Вадул луй Водэ 155.

б. Щополнительныетребования

Поставщик должен:
- Произвести установку хроматографа (хим. лаборатор ияГИСКэушаны);
- Произвести пуско-наJIадочные рабЬты (хим. пuОЪрЙр ия ГИСКэушаны);
- Произвести первичноелобучениЪ персонirла паборЪrорiи работе на хроматографе(х_им. лаборатория ГI{С Кэушаны);
- обеспечивать гарантl.tйное обслуживание хроматографа;
- Иметь возможность заключения договорньж обязателiств на сервисное обслуживание

_хроматографа по ис.гечению гарантийного срока;
- Произвести эталонирOвание хроматографа в Ё..пубпrпи Молдова с подтtsерждением заданныхметрологических ха,рактеристик;
- Прелоставить сертификаты: СЕ прибора, ISO 9001 производителя, ISo 900l поставщика, ISOl400l производителя;



- Предоставить документ, выданный заводом производителя, подтверждающий обуrениеинженера, производЯщего пуско-наладочные, право на выполнение данных работ;- Наличие местного сервисного центра, авторизованного производителем оборудования;- Предоставить Авторизацию производителя в оригинrше.

Начальник службы по КГ aZ- Мунтян.Щ.В.


