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Specificaţii tehnice  

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 5,] 
 

Numărul procedurii de achiziție nr.   ocds-b3wdp1-MD-1739784423020 din 17.02.2025 

Obiectul achiziției:  Achiziționarea boilere electrice 
  

Denumirea 

bunurilor/serviciilor  

Denumirea 

modelului 

bunului/serviciului 

Ţara de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată de către autoritatea 

contractantă 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

Standarde 

de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

Bunuri/servicii     
  

Boiler 10 Litri 
Boiler electric 

Etalon Neo 10L 
China Thermex 

Capacitate: 10 L  

Tensiune de alimentare: 230V/50Hz  

Tipul elementelor de incalzire: "umed"  

Temperatura maxima de funcionare: 75-90 °C  

Forma boilerului: cilindrica  

Tip montare: vertical  

Rezervor interior: email  

Anod de magneziu: da  

Culoare: alb  

Garantie: 24-36 luni 

 
Capacitate: 10 L  

Tensiune de alimentare: 230V/50Hz  

Tipul elementelor de incalzire: "umed"  

Temperatura maxima de funcionare: 75 °C  

Forma boilerului: cilindrica  

Tip montare: vertical  

Rezervor interior: email  

Anod de magneziu: da  

Culoare: alb  

Garantie: 24 luni 
 

 

 

 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1739784423020


Boiler 15 Litri 
Boiler electric 

Etalon Neo 15L 
China Thermex 

Capacitate: 15 L  

Tensiune de alimentare: 230V/50Hz  

Tipul elementelor de incalzire: "umed"  

Temperatura maxima de funcionare: 75-90 °C  

Forma boilerului: cilindrica  

Tip montare: vertical  

Rezervor interior: email  

Anod de magneziu: da  

Culoare: alb  

Garantie: 24-36 luni 

 

Capacitate: 15 L  

Tensiune de alimentare: 230V/50Hz  

Tipul elementelor de incalzire: "umed"  

Temperatura maxima de funcionare: 75 °C  

Forma boilerului: cilindrica  

Tip montare: vertical  

Rezervor interior: email  

Anod de magneziu: da  

Culoare: alb  

Garantie: 24 luni 
 

 

 

 

 

Boiler 30 Litri 
Boiler electric 

Etalon Neo 30L 
China Thermex 

Capacitate: 30 L  

Tensiune de alimentare: 230V/50Hz  

Tipul elementelor de incalzire: "umed"  

Temperatura maxima de funcionare: 75-90 °C  

Forma boilerului: cilindrica  

Tip montare: vertical  

Rezervor interior: email  

Anod de magneziu: da  

Culoare: alb  
Garantie: 24-36 luni 

 

Capacitate: 30 L  

Tensiune de alimentare: 230V/50Hz  

Tipul elementelor de incalzire: "umed"  

Temperatura maxima de funcionare: 75 °C  

Forma boilerului: cilindrica  

Tip montare: vertical  

Rezervor interior: email  

Anod de magneziu: da  

Culoare: alb  
Garantie: 24 luni 
 

 

 

 



 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir     În calitate de: Administrator  

Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL           Adresa:  mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.  

 

 

 

Boiler 50 Litri 
Boiler electric 

Nova 50L 
Ucraina Gidroprom 

Capacitate: 50 L  

Tensiune de alimentare: 230V/50Hz  

Tipul elementelor de incalzire: "umed"  

Temperatura maxima de funcionare: 75-90 °C  

Forma boilerului: cilindrica  

Tip montare: vertical  

Rezervor interior: email  

Anod de magneziu: da  

Culoare: alb  

Garantie: 24-36 luni 

Capacitate: 50 L  

Tensiune de alimentare: 230V/50Hz  

Tipul elementelor de incalzire: "umed"  

Temperatura maxima de funcionare: 75 °C  

Forma boilerului: cilindrica  

Tip montare: vertical  

Rezervor interior: email  

Anod de magneziu: da  

Culoare: alb  

Garantie: 24 luni 

 

Boiler 80 Litri 
Boiler electric 

Aquaterm 80L 
Ucraina Gidroprom 

Capacitate: 80 L  

Tensiune de alimentare: 230V/50Hz  

Tipul elementelor de incalzire: "umed"  

Temperatura maxima de funcionare: 75-90 °C  

Forma boilerului: cilindrica  

Tip montare: vertical 

Rezervor interior: email  

Anod de magneziu: da 

Culoare: alb  

Garantie: 24-36 luni 

Capacitate: 80 L  

Tensiune de alimentare: 230V/50Hz  

Tipul elementelor de incalzire: "umed"  

Temperatura maxima de funcionare: 75 °C  

Forma boilerului: cilindrica  

Tip montare: vertical 

Rezervor interior: email  

Anod de magneziu: da 

Culoare: alb  

Garantie: 24 luni 

 

Boiler 100 Litri 
Boiler electric 

Aquaterm 100L 
Ucraina Gidroprom 

Capacitate: 100 L  

Tensiune de alimentare: 230V/50Hz  

Tipul elementelor de incalzire: "umed"  

Temperatura maxima de funcionare: 75-90 °C  

Forma boilerului: cilindrica  

Tip montare: vertical  

Rezervor interior: email  

Anod de magneziu: da  

Culoare: alb  

Garantie: 24-36 luni 

Capacitate: 100 L  

Tensiune de alimentare: 230V/50Hz  

Tipul elementelor de incalzire: "umed"  

Temperatura maxima de funcionare: 75 °C  

Forma boilerului: cilindrica  

Tip montare: vertical  

Rezervor interior: email  

Anod de magneziu: da  

Culoare: alb  

Garantie: 24 luni 
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