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Specificaţii tehnice  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 5,] 
 

Numărul procedurii de achiziție_ocds-b3wdp1-MD-1681204090309_din_11.04.2023_ 

Obiectul achiziției:_ Materiale de construcţii şi articole conexe 

  

Denumirea bunurilor/serviciilor  Denumirea 

modelului 

bunului/serviciului 

Ţara de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată de către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

 

Standarde 

de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

Bunuri/servicii       

SCUTECE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ (4 - 9 

KG); 

 

Scutece Turcia 
ESUSVT 

S.A. 

Aripioarele laterale să fie late, fixate cu 

elastic, ce va impiedica scurgerea 

lichidului; Lungimea scutecului 42-47 

cm; Stratul absorbant subţire şi flexibil; 

Lipiciul lat cu fixare puternică; 

Microperle pentru absorbirea umezelei; 

Moale ca bumbacul; Flexibil; Canale de 

absorbtie; Distribuirea uniforma a 

umeditatii. 

Aripioarele laterale să fie late, fixate cu 

elastic, ce va impiedica scurgerea 

lichidului; Lungimea scutecului 42-47 

cm; Stratul absorbant subţire şi flexibil; 

Lipiciul lat cu fixare puternică; 

Microperle pentru absorbirea umezelei; 

Moale ca bumbacul; Flexibil; Canale de 

absorbtie; Distribuirea uniforma a 

umeditatii. 

 

SCUTECE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ (7 - 

14 KG); 

 

Scutece Turcia 
ESUSVT 

S.A. 

Aripioarele laterale să fie late, fixate cu 

elastic, ce va impiedica scurgerea 

lichidului; Stratul absorbant subţire şi 

flexibil;Lipiciul lat cu fixare puternică; 

Microperle pentru absorbirea umezelei; 

Moale ca bumbacul; Flexibil; Canale de 

absorbtie; Distribuirea uniforma a 

umeditatii. 

Aripioarele laterale să fie late, fixate cu 

elastic, ce va impiedica scurgerea 

lichidului; Stratul absorbant subţire şi 

flexibil;Lipiciul lat cu fixare puternică; 

Microperle pentru absorbirea umezelei; 

Moale ca bumbacul; Flexibil; Canale de 

absorbtie; Distribuirea uniforma a 

umeditatii. 

 

SCUTECE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ (11 - 

18 KG); 

 

Scutece Turcia 
ESUSVT 

S.A. 

Aripioarele laterale să fie late, fixate cu 

elastic, ce va impiedica scurgerea 

lichidului; Stratul absorbant subţire şi 

Aripioarele laterale să fie late, fixate cu 

elastic, ce va impiedica scurgerea 

lichidului; Stratul absorbant subţire şi 
 



 

flexibil;Lipiciul lat cu fixare puternică; 

Microperle pentru absorbirea umezelei; 

Moale ca bumbacul; Flexibil; Canale de 

absorbtie; Distribuirea uniforma a 

umeditatii. 

flexibil;Lipiciul lat cu fixare puternică; 

Microperle pentru absorbirea umezelei; 

Moale ca bumbacul; Flexibil; Canale de 

absorbtie; Distribuirea uniforma a 

umeditatii. 

SCUTECE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ (15 + 

KG); 

 

Scutece Turcia 
ESUSVT 

S.A. 

Aripioarele laterale să fie late, fixate cu 

elastic, ce va impiedica scurgerea 

lichidului; Stratul absorbant subţire şi 

flexibil;Lipiciul lat cu fixare puternică; 

Microperle pentru absorbirea umezelei; 

Moale ca bumbacul; Flexibil; Canale de 

absorbtie; Distribuirea uniforma a 

umeditatii. 

Aripioarele laterale să fie late, fixate cu 

elastic, ce va impiedica scurgerea 

lichidului; Stratul absorbant subţire şi 

flexibil;Lipiciul lat cu fixare puternică; 

Microperle pentru absorbirea umezelei; 

Moale ca bumbacul; Flexibil; Canale de 

absorbtie; Distribuirea uniforma a 

umeditatii. 

 

SCUTECE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ 

(MARIMEA S KG, DIN MARIMEA 

CELOR MATURI); 

 

Scutece Turcia 
ESUSVT 

S.A. 

Aripioarele laterale să fie late, fixate cu 

elastic, ce va impiedica scurgerea 

lichidului; Stratul absorbant subţire şi 

flexibil;Lipiciul lat cu fixare puternică; 

Microperle pentru absorbirea umezelei; 

Moale ca bumbacul; Flexibil; Canale de 

absorbtie; Distribuirea uniforma a 

umeditatii. 

Aripioarele laterale să fie late, fixate cu 

elastic, ce va impiedica scurgerea 

lichidului; Stratul absorbant subţire şi 

flexibil;Lipiciul lat cu fixare puternică; 

Microperle pentru absorbirea umezelei; 

Moale ca bumbacul; Flexibil; Canale de 

absorbtie; Distribuirea uniforma a 

umeditatii. 

 

TOTAL       

 

Semnat:__ Numele, Prenumele:__Bivol Cristian  În calitate de: __Administrator_ 

Ofertantul: _SD SIGUR SRL_ Adresa: _s. Cocieri, Dubasari 
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