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   ANDRIAN MARIA 

 

AVIZ DE RACORDARE 

Nr. 01 din 29.04.2024 

 
 

Solicitantul: SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE AL MAI 

Adresa: r-nul. Căușeni, satul Copanca. 

Locul de consum pentru care se solicită racordarea: Unitate fixă de supraveghere a circulației rutiere 

Categoria de fiabilitate: III 

Condiţii referitor la sursa autonomă de alimentare cu energie electrică: Lipsesc 

Punctul de racordare la reţeaua electrică este:  PT-485, Fid.1, pilon nr. 33, panou de evidenta existent 220V  

Tensiunea nominală în punctul de racordare: 220 V 

Puterea electrică: 2000 W 

1. INDICAŢII  REFERITOR  LA  PROIECTAREA  INSTALAŢIEI  DE  ALIMENTARE: 

1.1. De la punctul de record pînă la la locul de consum, de montat o linie electrică 0,23kV cu cablu integru. În caz 

de executare aeriană, de utilizat piloni din beton armat și conductor torsadat de tip “СИП”. 

1.2. Toate liniile electrice care se afla in zona de constructie, sa fie supuse stramutarii (reamplasarii), conform 

proiectului.  

1.3. Denumirea de dispecerat a liniilor electrice supuse stramutarii, locul intercalarii lor,  precum si noile lor trasee, 

sa fie coordonate in prealabil cu reprezentanții Primăriei Copanca. 

2. CERINTE REFERITOR LA VALOAREA FACTORULUI DE PUTERE: 0.92 - 0.4 kV 

3. CERINTE DE PROTECTIE CONTRA FULGER: Conform  "Normativului in construcții”   NCM G.02.02:2018.  

4. VALOARA CALCULATA A CURENTULUI DE SCURTCIRCUIT:  Isc=____________ 

5. CERINTE DE PROTECTIE PRIN RELEE: conform cap. 3.1 NAIE.  

6. CERINTA FATA DE IZOLATIE SI PROTECTIA CONTRA SUPRATENSIUNII: 

6.1. De prevazut conform p. 7.1.22 NAIE, limitatoare a supratensiunilor de impuls (atmosferice) si de comutatie.  

6.2. Se recomanda utilizarea declansatoarelor independente sau relee cu functii de protectie impotriva variatiilor 

lente si rapide (supratensiuni) ale tensiunii. 

7. CERINTE FATA DE AUTOMATIZARE: Lipsesc. 

8. CERINTE FATA DE ECHIPAMENTUL DE MASURARE:  

8.1. Caracteristicile tehnice ale echipamentul de masurare, ce va fi instalat, trebuie sa corespunda prevederilor  

Regulamentului privind masurarea energiei electrice in scopuri comerciale (Hotararea ANRE nr. 74  din  

25.02.2022 Monitorul Oficial nr. 73-77 (8117-8121) din 18.03.2022).  

8.1.1. Contoarele de energie electrica trebuie sa fie legalizate si verificate metrologic conform cerințelor Legii 

metrologiei nr.19/2016.  

8.1.2. Clasa de precizie a contorului electronic de energie electrica activa nu poate fi inferioara cl. de precizie 1.  

8.1.3. Contorul electronic de energie electrica instalat va avea posibilitatea de inregistrare a cantitaților de energie 

electrica si de putere activa, precum si stocarea valorilor inregistrate pe parcursul a cel puțin 45 zile.   

8.1.4. Citirea locala a indicațiilor contorului de energie electrica, nu trebuie sa fie condiționata de prezența tensiunii 

de masurat. In acest sens contorul electronic de energie electrica trebuie sa asigure funcționarea continua a 

ceasului intern al contorului electric si, dupa caz, pastrarea datelor memorate, posibilitatea citirii si parametrizarii.   



8.1.5. La procurarea contorului consumatorul se asigura ca contorul electronic poate fi configurat si parametrizat 

de operatorul sistemului de distribuție. In cazul in care consumatorul dorește sa utilizeze contorul electronic, pe 

care la procurat, care nu poate fi configurat si parametrizat de operatorul sistemului de distribuție, consumatorul 

trebuie sa puna la dispoziția operatorului sistemului de distribuție aplicațiile informatice (Software) si manuale de 

utilizare, necesare pentru derularea procesului de intreținere si programarea a contorului.  

8.2. Panoul de evidenta (PEv)  poate fi instalat:  

8.2.1. In limita proprietatii private, pe constructii capitale. Se va instala PEv cu doua usi dotate cu dispozitive de 

incuiere, avand cap triunghiular cu inaltimea de 7mm. Usa interioara va dispune de fereastra pentru citirea 

indicatiilorcontorului electric si orificii pentru aplicarea sigiliilor operatorului sistemului de distribuție. Se va instala 

PEv din otel cu protectie anticoroziva prin zincare la cald si aplicarea vopselei sau PEv din materiale plastice cu 

grad de protectie contra impactului mecanic IK10, auto extingibile conform IEC 60085, ambele avand gradul de 

protective minim IP43 conform IEC529.  

8.3. Schema electrica aprobata a PEv trebuie sa  contina: 

8.3.1. Intrerupator de sarcina instalat in amonte de contorul electric conform puterii aprobate prin aviz.  

8.3.2. Intrerupator automat principal instalat aval de contorul electric conform puterii aprobate prin aviz, 

respectand cerintele p. 5. 

8.3.3. Clema pentru separarea conductorului PEN in N si PE. 

8.3.4. De prevazut conform p.2.1.31 NAIE, montarea conductoarelor colorate de sectiune necesara pentru 

diferentierea clara a circuitelor in panoul de evidenta. In cazul circuitelor trifazate, fiecare  din conductorele de faza 

(A), (B) si(C) va fi executat in culoare proprie.  

9. Legarea la pamant si indeplinirea masurilor contra electrocutarii sa se efectueze in conformitate cu  cap. 1.7 NAIE.  

10. De executat elaborarea proiectului in conformitate cu cerintele Hotaririi de Guvern nr. 361 din 25.06.1996 “Cu priv ire 

la asigurarea calitatii constructiilor” si in conformitate cu prevederile NAIE. 

10.1 Proiectul urmeaza a fi coordonat prealabil cu Primaria Copanca. 

  

 

A eliberat: 

  

Proprietar  Andrian Maria  _____________________ 

 (numele, prenumele) (semnătura) 

                        L.Ş. 

A primit:   

Reprezentantul STI AL MAI: ________________________ _____________________ 

 (numele, prenumele) (data, semnătura) 

                         L.Ş. 
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