
Nr. 1421-2/19 
din 21 mai 2019

c o n n e c tin g  p e o p le  p ro je c ts  p ro d u c ts

Universitatea de Stat „B.P.Haşdeu” Cahul

Vă prezentăm Raportul de Verificare nr. 1421-2/19 la proiectul de execuţie, la obiectul 
nr. 10/18-2 -  EEF/IEI, SI, D

„Reconstrucţia si renovarea reţelelor electrice interne si reţelelor de securitate 
antiincendiară ale blocului de studii nr.2 al Universităţii de Stat „Bogdan

Petriceicu Haşdeu” din mun.Cahul”.

Anexă: Raportul de verificare -  2 file.
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SAVIM-COM 
nr. 035/19 din 15.04.2019

Raport de verificare nr.1421-2/19
la proiectul de execuţie

„Reconstrucţia si renovarea reţelelor electrice interne si reţelelor de
securitate antiincendiară ale blocului de studii nr.2 al Universităţii de Stat
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„Bogdan Petriceicu Haşdeu” din mun.Cahul”.

1. Beneficiar: Universitatea de Stat „B.P.Haşdeu” mun.Cahul.

2. Proiectant: „CWM-Proiect” SRL;
Autori: sp.pr.EL -  V.Bugaevski (cert.nr.1545), sp.pr.SI -  S.Rîbac (cert.nr.1258); 
Devizier: L.Andruşceac.

3. Baza de proiectare:
■ tema de proiectare;
■ certificat de urbanism pentru proiectare nr.05/1 din 14.01.2019, eliberat de Primăria 

mun.Cahul;
■ Lista volumelor de lucrări necesare spre executare confirmate de către „CWM-Proiect” 

SRL.

4. Date privind verificarea documentaţiei de proiect.
Verificarea documentaţiei de proiect s-a efectuat de verificatori atestaţi în 

următoarea componenţă:

L.Eroşcenco (cert.nr.158) -  Echipament electrotehnic şi instalaţii de incendiu; 
V.Evtodiev (cert.nr. 146) -  Devize.

5. Date generale.
5. 1.Condiţii de amplasament.

Amplasamentul proiectat este situat în intravilanul mun.Cahul, str.Dunării, nr.19, pe 
teritoriul blocului de studii nr.2 al US „B.P.Haşdeu”.

Seismicitatea de calcul a amplasamentului -  8 grade.

5.2. Reţele şi echipament tehnic.
Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se prevede din 2 branşamente 

existente.
Tensiunea în reţea -  380/220 V.
Puterea calculată -  163,0 kW.
Categoria de fiabilitate -  II, parţial I.
Sistemul de legare la pămînt -  TN-C-S.
Proiectul prevede alimentarea cu energie electrică a utilajului electric şi sistemului 

iluminării electrice, precum şi semnalizarea de incendiu automată a clădirii cu 5 nivele.
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