____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sec. Buiucani
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sec. Buiucani
3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de lichidare a avarierilor la retele ingeneresti subordonate la DETS sec. Buiucani
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. La reparatia sistemilor de incalzire, apeduct si canalizare


	1
	RpIF01A

	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor

	m2
	1,00


	2
	RpIC19A

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"

	m
	1,00


	3
	RpIC19B

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"

	m
	1,00


	4
	RpIC19C

	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"

	m
	1,00


	5
	RpIC20A

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm

	m
	1,00


	6
	RpIC20B

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm

	m
	1,00


	7
	RpIC20C

	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm

	m
	1,00


	8
	RpID19A

	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"

	buc
	1,00


	9
	RpID19A1

	Demontarea robinetilor cu flanse sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"

	buc
	1,00


	10
	RpID22A

	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at,  a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2"

	buc
	1,00


	11
	RpID22B

	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at,  a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/4"-1"

	buc
	1,00


	12
	RpID22C

	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at,  a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 1 1/4"-1 1/2"

	buc
	1,00


	13
	RpID22D

	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at,  a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 2"

	buc
	1,00


	14
	RpIB07A

	Montarea panouIui de radiator

	buc
	1,00


	15
	RpIB03A

	Inlocuirea elementelor de radiator defecte din corpurile existente, pentru marirea suprafetei de incalzire,  functionind cu apa calda

	buc
	1,00


	16
	IC36A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.

	m
	1,00


	17
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.

	m
	1,00


	18
	IC36C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.

	m
	1,00


	19
	IC36D

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.

	m
	1,00


	20
	IC36E

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.

	m
	1,00


	21
	IC36F

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.

	m
	1,00


	22
	IC37A

	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv

	buc
	1,00


	23
	IC37B

	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm

	buc
	1,00


	24
	IC37C

	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	buc
	1,00


	25
	IC37D

	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm

	buc
	1,00


	26
	IC37E

	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv

	buc
	1,00


	27
	IC37F

	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm

	buc
	1,00


	28
	IC37G

	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	buc
	1,00


	29
	IC37H

	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm

	buc
	1,00


	30
	ID02A

	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"

	buc
	1,00


	31
	ID02B

	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"

	buc
	1,00


	32
	ID02C

	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"

	buc
	1,00


	33
	GD61A

	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului.

	m
	1,00


	34
	RpIC07A

	Montarea tevii, negre, pentru instalatii,  asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm

	m
	1,00


	35
	RpIC07B

	Montarea tevii, negre, pentru instalatii,  asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm

	m
	1,00


	36
	RpIC07C

	Montarea tevii, negre, pentru instalatii,  asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm

	m
	1,00


	37
	RpIC08A

	Montarea tevii, negre, pentru constructii,  asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 51x3,5 - 76x3,5 mm

	m
	1,00


	38
	RpIC08B

	Montarea tevii, negre, pentru constructii,  asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm

	m
	1,00


	39
	RpIC08C

	Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm

	m
	1,00


	40
	RpIC25A

	Montarea fIanseIor rotunde, pIate sau ovaIe, Ia conducte din teava neagra, pentru instaIatii, avind presiunea nominaIa de 6-10 sau 16 at si diametruI de 10-32 mm (25)

	buc
	1,00


	41
	RpIC25A

	Montarea fIanseIor rotunde, pIate sau ovaIe, Ia conducte din teava neagra, pentru instaIatii, avind presiunea nominaIa de 6-10 sau 16 at si diametruI de 10-32 mm (32)

	buc
	1,00


	42
	RpIC25D

	Montarea fIanseIor rotunde, pIate sau ovaIe, Ia conducte din teava neagra, pentru instaIatii, avind presiunea nominaIa de 6-10 sau 16 at si diametruI de 100-125 mm (108)

	buc
	1,00


	43
	RpIC25D

	Montarea fIanseIor rotunde, pIate sau ovaIe, Ia conducte din teava neagra, pentru instaIatii, avind presiunea nominaIa de 6-10 sau 16 at si diametruI de 100-125 mm (119)

	buc
	1,00


	44
	RpIB09A

	Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=3"

	m
	1,00


	45
	RpIB09A1

	Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=3"

	m
	1,00


	46
	RpIB09B

	Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind  5-7 tevi de legatura cu d=2"

	m
	1,00


	47
	RpIB09B1

	Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind  5-7 tevi de legatura cu d=2"

	m
	1,00


	48
	RpIB09C

	Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind  8-12 tevi de legatura cu d=1"

	m
	1,00


	49
	RpIB09C1

	Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind  8-12 tevi de legatura cu d=1"

	m
	1,00


	50
	RpIB09D

	Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind  13-18 tevi de legatura cu d=1/2-3/4"

	m
	1,00


	51
	RpIB09D1

	Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind  13-18 tevi de legatura cu d=1/2-3/4"

	m
	1,00


	52
	RpIB09E

	Confectionarea si montarea registrelor de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=63x3.5 mm

	m
	1,00


	53
	RpIB09E1

	Inlocuirea registrelor defecte de incalzire, cu conducte de legatura orizontale sau verticale, din teava de otel pentru instalatii sau constructii, avind pina la 4 tevi de legatura cu d=63x3.5 mm

	m
	1,00


	54
	RpIC29A

	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"

	buc
	1,00


	55
	RpIC29B

	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"

	buc
	1,00


	56
	RpIC29C

	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  2"

	buc
	1,00


	57
	RpIC40A

	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/8"

	buc
	1,00


	58
	RpIC40B

	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1/2"

	buc
	1,00


	59
	RpIC40C

	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4"

	buc
	1,00


	60
	RpIC40D

	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1"

	buc
	1,00


	61
	RpIC40E

	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1 1/4"

	buc
	1,00


	62
	RpID07A

	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"

	buc
	1,00


	63
	RpID07B

	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"

	buc
	1,00


	64
	RpID10B

	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4" (25)

	buc
	1,00


	65
	RpID10B

	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4" (32)

	buc
	1,00


	66
	RpID10F

	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 4" (108)

	buc
	1,00


	67
	RpIE06A

	Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila

	m2
	1,00


	68
	IA24C

	Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reteaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 47...59 mm

	buc
	1,00


	69
	RpSF01A

	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor

	10 m
	1,00


	70
	RpSB01A

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm

	m
	1,00


	71
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm

	m
	1,00


	72
	RpSB05A

	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm

	buc
	1,00


	73
	RpSB05B

	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm

	buc
	1,00


	74
	RpSB14C

	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	1,00


	75
	RpSB14E

	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	1,00


	76
	RpSA22A

	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm

	m
	1,00


	77
	RpSA22B

	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm

	m
	1,00


	78
	RpSA22C

	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm

	m
	1,00


	79
	RpSA22D

	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm

	m
	1,00


	80
	RpSA22E

	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm

	m
	1,00


	81
	RpSA22F

	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 75 mm

	m
	1,00


	82
	SA16A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm

	m
	1,00


	83
	SA16B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm

	m
	1,00


	84
	SA16C

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm

	m
	1,00


	85
	SA16D

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm

	m
	1,00


	86
	SA16E

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm

	m
	1,00


	87
	SA16F

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm

	m
	1,00


	88
	RpSA33B1

	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm

	buc
	1,00


	89
	RpSA33C1

	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm

	buc
	1,00


	90
	RpSA33D1

	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 32 mm

	buc
	1,00


	91
	RpSA33E1

	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm

	buc
	1,00


	92
	RpSA33F1

	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm

	buc
	1,00


	93
	RpSA33G1

	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 63 mm

	buc
	1,00


	94
	RpSA33H1

	Inlocuirea unui teu din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 75 mm

	buc
	1,00


	95
	RpSA33B

	Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm

	buc
	1,00


	96
	RpSA33C

	Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm

	buc
	1,00


	97
	RpSA33D

	Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 32 mm

	buc
	1,00


	98
	RpSA33E

	Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm

	buc
	1,00


	99
	RpSA33F

	Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm

	buc
	1,00


	100
	RpSA33G

	Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 63 mm

	buc
	1,00


	101
	RpSA33H

	Inlocuirea unui fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 75 mm

	buc
	1,00


	102
	RpSA40A

	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,00


	103
	RpSA40B

	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"

	buc
	1,00


	104
	RpSA40D

	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4"

	buc
	1,00


	105
	RpSA40E

	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/2"

	buc
	1,00


	106
	RpSA40F

	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"

	buc
	1,00


	107
	RpSA40G

	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2 1/2"

	buc
	1,00


	108
	RpSA40H

	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3"

	buc
	1,00


	109
	RpSA40I

	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 4"

	buc
	1,00


	110
	RpSA43A

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,00


	111
	RpSA43B

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"

	buc
	1,00


	112
	RpSA43C

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"

	buc
	1,00


	113
	RpSA43D

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"

	buc
	1,00


	114
	RpSA43E

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"

	buc
	1,00


	115
	RpSA43F

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	1,00


	116
	RpSA43G

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"

	buc
	1,00


	117
	RpSA43H

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3"

	buc
	1,00


	118
	RpSA43I

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	1,00


	119
	RpSB41A

	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.

	buc
	1,00


	120
	RpSB41B

	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.

	buc
	1,00


	121
	RpSB43A

	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg

	kg
	1,00


	122
	RpSB13C

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	1,00


	123
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	1,00


	124
	RpSB15C

	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	1,00


	125
	RpSB15E

	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	1,00


	126
	RpSB33A

	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm

	buc
	1,00


	127
	RpSB33C

	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm

	buc
	1,00


	128
	RpSC01A

	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile

	buc
	1,00


	129
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	1,00


	130
	RpSC06A

	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat

	buc
	1,00


	131
	RpSC18A

	Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta

	buc
	1,00


	132
	RpSC21A

	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	1,00


	133
	RpSC24A

	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	1,00


	134
	RpSC38A

	Inlocuirea, cu refolosirea accesoriilor,a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.

	buc
	1,00


	135
	RpSC41A

	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet, din portelan sanitar, avind sifonul interior tip S

	buc
	1,00


	136
	RpSC42A

	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime

	buc
	1,00


	137
	RpSD01A

	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"

	buc
	1,00


	138
	RpSD01B

	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"

	buc
	1,00


	139
	RpSD01C

	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"

	buc
	1,00


	140
	RpSD10A

	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2"

	buc
	1,00


	141
	RpSD10B

	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1"

	buc
	1,00


	142
	RpSD10C

	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2"

	buc
	1,00


	143
	RpSD10D

	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"

	buc
	1,00


	144
	RpSD10E

	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2 1/2"

	buc
	1,00


	145
	RpSD10F

	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3"

	buc
	1,00


	146
	RoSD18A

	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

	buc
	1,00


	147
	RpSD18B

	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"

	buc
	1,00


	148
	RpSD20A

	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

	buc
	1,00


	149
	RpSD20B

	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"

	buc
	1,00


	150
	RpSD22A

	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/8"-1/2"

	buc
	1,00


	151
	RpSD22B

	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/4"

	buc
	1,00


	152
	RpSD22C

	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1"

	buc
	1,00


	153
	RpSD34A

	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,00


	154
	RpSD35A1

	Montarea bateriei amestecatoare  stativa  pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare  de perete

	buc
	1,00


	155
	RpSD37A

	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/8" -  1/2"

	buc
	1,00


	156
	RpSD37B

	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/4" -  1"

	buc
	1,00


	157
	RpSD37C

	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" -  2"

	buc
	1,00


	158
	RpSE06A

	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la  1000 l

	buc
	1,00


	159
	RpSE07A

	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm

	buc
	1,00


	160
	RpSE26A

	Montarea contoareIor de apa rece si caIda, avind diametruI de -25 mm

	buc
	1,00


	161
	RpSE26B

	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -40 mm

	buc
	1,00


	162
	RpSE23A

	Montarea grupului compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec.

	buc
	1,00


	163
	RpSE24A

	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"

	buc
	1,00


	164
	RpSE24A1

	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"

	buc
	1,00


	165
	SA15A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm

	m
	1,00


	166
	SA15B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm

	m
	1,00


	167
	SA15B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm

	m
	1,00


	168
	RpSE25A

	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l

	buc
	1,00


	169
	RpSE25B

	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de  1001 -2000 litri

	buc
	1,00


	170
	RpSE27A1

	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton

	buc
	1,00


	171
	RpSF08A

	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	1,00


	172
	RpSF09C

	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	1,00


	173
	AcF12A

	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm

	m
	1,00


	174
	SA40A

	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri

	buc
	1,00


	175
	SA40B

	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu

	buc
	1,00


	176
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	1,00


	177
	RpCB18F

	DemoIarea betoaneIor vechi cu mijIoace manuaIe, fundatii si eIevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/me, beton simpIu cu mijIoace mecanice

	m3
	1,00


	178
	RpCK01A

	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii

	m2
	1,00


	179
	RpCU05E

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime

	buc
	1,00


	180
	RpCU05I1

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	1,00


	181
	AcE10A

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana

	m3
	1,00


	182
	

	Autocamion

	h-ut.
	1,00
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