
CARACTERISTICI TEHNICE GARD LINIAR 
 

Este confecționat din 3 profile de lemn compozit cu structură (Wood Polymer 

Composite), profilul de deasupra este cu unghiurile rotunjite la 45 grade, 

grosimea de 25 mm, lățimea –de 150 mm, culoarea nisipului, rezistent la 

acțiunea factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii îngheț-

dezgheț), placa de lemn compozit va fi cu baza goală, cu grosimea marginilor de 6 

mm, fixat cu 2 nituri pentru fiecare fâșie de stâlpi din țeavă zincată profilată 

(grosimea metalului 2 mm). Este prevăzut cu 20 stâlpi (4 buc - 40x40mm și 16 

buc - 60x40 mm, H – 800 mm fixați în fundatie de beton B150, la o adancime de 

300 mm. Stâlpii sunt prevăzuți cu capace anti-eroziune. Distanța între stâlpi va fi 

de 2 m. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

CARACTERISTICI TEHNICE COȘ DE GUNOI 
 

Coșul de gunoi este confecționat din metal, gruntuit și vopsit în 2 straturi. Culoare 
verde închis. Volum –33 litri. Este prevăzut cu picioare pentru betonare. 
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