
LISTA CU CANTITATILE DE LUCRĂRI 
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat I.P. Liceul Teoretic loan Vodă or. Cahul
2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.P. Liceul Teoretic loan Vodă or. Cahul
3. Obiectul achiziţiilor Reparaţii interioare la L.T. loan Vodă din or. Cahul.

№
crt.

Simbol norme şi 
Cod resurse Denumire lucrărilor

Unitatea 
de măsură

Volum

1 2 3 4 5
1. Reparaţii interioare.

1.1. Etajil I

1.1.1. Antreu, foie, coridor.

1 RpC056A Demontări: timplarie din lemn (usi, ferestre, 
obloane, cutii, rulou, masti, etc.) m2 61,780

2 CK23B Ferestre din mase plastice cu unul sau mai 
multe canaturi la construcţii cu inaltimi pina 
la 35 m inclusiv, avind suprafaţa tocului intre 
1,00 si 2,5 mp inclusiv

m2 7,320

3 CK25A Usi confecţionate din profiluri din mase 
plastice inclusiv armaturile si accesoriile 
necesare uşilor montate in zidărie de orice 
natura la construcţii cu inaltimea pina la 35 m 
inclusiv, intr-un canat, cu suprafaţa tocului 
pina la 7 mp inclusiv

m2 8,860

4 CK21A Usi confecţionate din profiluri din aluminiu, 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare 
uşilor montate in zidărie de orice natura, la 
construcţii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, 
intr-un canat, cu suprafaţa tocului pina la 7 
mp inclusiv

m2 32,800

5 CK27C Glasvanduri din profile din mase plastice la • 
construcţii cu inaltimi pina la 35 m din 
panouri fixe si foi de usi

m2 12,800

6 CK26B Glafuri montate la ferestre din aluminiu m 5,600

7 CK26C Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase 
plastice _ m 5,600

8 RpCJ06C Reparaţii de tencuieli interioare, in jurul 
tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 
cm grosime, driscuite, executate cu mortar de 
ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepţi, 
intre 25 - 35 cm lăţime

m 104,000

9 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de 
beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, 
etc

m2 142,200

10 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din 
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime

m2 142,200
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cu fata driscuita fin

11 CG01A1 Strat suport pentru pardoseli executat din 
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime 
cu fata driscuita fin.Diferenţa in plus sau in 
minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport 
din mortar M 100-T, se adauga 3cm

m2 142.200

12 CG17D Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv 
stratul suport din mortar adeziv, executate pe 
suprafeţe: mai mari de 16 m2

m2 142.200

13 CG18A Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 
cm la pereţi din gresie ceramica fixate cu 
mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea 
si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafeţe 
mai mari de 16 mp

m 160.000

14 CK50B Tavane suspendate executate pe şantier din 
ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din 
profile zincata: suprafeţe tavanelor plane, cu 
goluri pentru corpuri de iluminat

m2

OO<Nr4

15 CN53A Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor 
si tavanelor m2 142,200

16 CF17C Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra 
de sticla aplicat pe suprafaţa elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 
stratul de amorsaj

m2 100,000

17 CF52B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe baza 
de ipsos, la tavan, preparare manuala a
mortarului

m2 72,000

18 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele, 
pereţilor, coloanelor si tavanelor

m2 142,200

19 CI25B Executarea decorurilor din pluta naturala 
incleiate la pereţi (bachete polistiren) m 160,000

20 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual

m2 142.200

21 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau 
exterioare driscuite la pereţi sau tavane m2 246.600

22 RpCJ12A Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, 
executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 
cm grosime medie, la pereţi din beton sau 
cărămidă, cu suprafeţe plane

m2 246,600

23 CN53A Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor 
si tavanelor m2 246.600
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24 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza 
de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, 
preparare manuala a mortarului.

m2 246,600

25 CF17C Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra 
de sticla aplicat pe suprafaţa elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 
stratul de amorsaj

m2 246,600

26 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele 
pereţilor, coloanelor si tavanelor

m2 246,600

27 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual

m2 246,600

1.1.2. Bloc sanitar.

28 RpSDOlA Demontarea unui robinet simplu serviciu sau 
cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" buc 3,000

29 RpSD02A Demontarea unei baterii de perete cu D=l/2" 
pentru funcţionari multiple buc 4,000

30 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianţa, inclusiv 
accesoriile buc 4,000

31 RpSC07A Demontarea unui vas de closet turcesc din 
fonta, complet echipat buc 6,000

32 RpSBOlC Demontarea tuburilor si pieselor de legătură
fasonate din fonta, pentru canalizare, cu 
diametrul de 100 mm

m 6,000

33 R.pSB03 A Demontarea ţevii din polocrorura de vinii 
(PVC) neplastifiat tip uşor avind diametru de ' 
32 mm - 50 mm

m 6,000

34 R.pSB05C Demontarea unui sifon de pardoseala, cu 
diametrul de 100 mm buc 2,000

35 R.pCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de 
beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, 
etc

m2 19,800

36 R_pCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau 
mortar de ciment m2 19,800

37 R.pCIM33A Demontarea placajelor din faianţa, gresie, 
ceramica m2 58.200

38 RpCBl 8F Demolarea betoanelor vechi cu mijloace 
mecanice, beton simplu m3 2,800

39 RpCU06E Executarea şanţurilor de pina la 5 cm 
adincime, in pereţi din beton simplu de 5 x m 6,000



100 cm2

40 RpCU05Hl Executarea străpungerilor pentru conducte sau 
tiranti in pereţi din beton simplu de 26 -50 cm 
grosime, pentru executarea străpungerilor 
mecanizat

buc

41 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din 
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime 
cu fata driscuita fm

m2 19,800

42 IzFOlB Amorsarea suprafeţelor pentru aplicarea 
stratului de difuzie, a barierei contra 
vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei
pe suprafeţe orizontale, inclinte sau verticale, 
cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un 
strat

m2 19,800

43 IzF05El Strat hidroizolant executat la cald la cuve, 
rezervoare, bazine construite suprateran, 
construiţi pe terenuri fara ape freatice, 
executate cu carton bitumat si mastic de 
bitum H 80/90, la pereţi drepţi

m2 19,800

44 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din 
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime 
cu fata driscuita lin

m2 19,800

45 CG17D Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv 
stratul suport din mortar adeziv, executate pe 
suprafeţe: mai mari de 16 m2

m2 19,800

46 CK50B Tavane suspendate executate pe şantier din 
ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din 
profile zincata: suprafeţe tavanelor plane, cu 
goluri pentru corpuri de iluminat

m2 19,800

47 CN53A Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor 
si tavanelor m2 19.800

48

49

CF17C

CF52B

Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra 
de sticla aplicat pe suprafaţa elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 
stratul de amorsaj

m2

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe baza 
de ipsos, la tavan, preparare manuala a 
mortarului

m2

14.000

19.800

50

51

CF57A

CN06A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele 
pereţilor, coloanelor si tavanelor

m2

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual

m2

19.800

19.800
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52 CF1 5A Te.ncuieli interioare si exterioare sclivisite, 

executate manual, cu mortar de ciment M 
100-T de 2 cin grosime medie, la.pereţi din 
beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane

m2 58,200

53 CI06C Placaj din fainata smaltmita, nesmaltuita, mata 
sau lucioasa cu placi de aceeaşi culoare si 
format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 
30 x  30 cm, executate pe suprafeţe plane la 
pereţi si stilpi, inclusiv gl afini le si muchiile, 
cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafaţa 
mai mare de LO mp, fixate cu adeziv pentu 
montarea placajelor

m2 58,200

54 CK22C Glasvanduri dinprofile din aluminiu la 
construcţii cu inaltimi pina la 3 5 mdin 
panouri fixe s i foi de usa

m2 19,500

1.1.3. Reţele de apa sicanalizare,obiecte sanitare.

55 SBO 8C Ţeava din material plastic pentru canalizare, 
imbinatacu garnitura de cauciuc, montata 
aparent sau iugropat sub pardoseala, avind 
diametrul de 50 mm

m 8,000

56 SBO 8E Ţeava din material plastic pentru canalizare, 
imbinatacu garnitura de cauciuc,montata 
aparent sau iugropat sub pardoseala, avind 
diametrul de 310 mm

m 8,600

57 SB1 OC Piesa de legătură (ramificaţie simpla) din 
material plastic pentru canalizare, imbinate 
cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 
mm

buc 6,000

58 SB1 OE Piesa de legătură (ramificaţie simpla) din 
material plastic pentru canalizare, imbinate 
cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 
110 mm

buc 6,000

59 SBI \A Piesa de legătură (ramificaţie dribLa) di n 
material plastic pentru canalizare, imbinate 
cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50
nrm

buc 4,000

SO SB1 1C Piesade legătură (ramificaţie dubla)din 
materia! plastic pentru canalizare, imbinate 
cu garnitura de cauciuc, avind di ametrul de 
1 10 o m

buc 6,000

SI SB28B Sifon de pardoseala iinpolipropilena, avind
diametrul ieşiri ide 75 mm. buc 2,000

S2 SC08A V as pentru closet cu tălpi, oriental,complet 
echipat, din fonta emailata, porţelan sanitar 
etc., tip oval sau dreptunghiular, montat 
ingrop at

buc 4,000
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63 SC04A Lavoar din semiportelan, porţelan sanitar etc. 

inclusiv pentru handicapaţi, avind ţeava de 
scurgere din material plastic, montat pe 
console fixate pe pereţi din zidărie de 
cărămidă sau b.c.a.

buc 4,000

64 SD04A Baterie amestecatoare cu braţ basculant 
stativa pentru lavoar sau spălător, indiferent 
de modul de inchidere, inclusiv pentru 
handicapaţi, avind diametrul de 1/2"

buc 4,000

65 SD01A Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu 
racord, indiferent de modul de inchidere, 
avind diametrul de 3/8" - 1/2"

buc 2,000

66 SA14B Ţeava din material plastic imbinata prin 
sudura prin polifuziune, la construcţii 
industriale, avind diametrul de 20 mm

m 20,000

67 SCI 3A Oglinda sanitara din semicristal cu marginile 
şlefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 
mm, montata pe perete din zidărie de 
cărămidă sau b.c.a.

buc 2.000

1.2. Etajul II 

1.2.1. Foie, coridor.

68 RpCÛ56A Demontări: timplarie din lemn (usi, ferestre, 
obloane, cutii, rulou, masti, etc.) m2 36,220

69 CK.23B Ferestre din mase plastice cu unul sau mai 
multe canaturi la construcţii cu inaltimi pina 
la 35 m inclusiv, avind suprafaţa tocului intre 
1,00 si 2,5 mp inclusiv

m2 18,020

70 CK21A Usi confecţionate din profiluri din aluminiu, 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare 
uşilor montate in zidărie de orice natura, la 
construcţii cu inaltimea pina la 35 m inqlusiv, 
intr-un canat, cu suprafaţa tocului pina la 7 
mp inclusiv

m2 18,200

71 OC26B Glafuri montate la ferestre din aluminiu m 14,200

72 CKL26C Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase 
plastice m 14,200

73 R.pCJT06C Reparaţii de tencuieli interioare, in jurul 
tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 
cm grosime, driscuite, executate cu mortar de 
ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepţi, 
intre 25 - 35 cm lăţime

m 68,000

74 RpCX42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de 
beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, 
etc

m2 28.600

75 RpCK41 A Desfacerea pardoselilor din duşumele din m2 66.000
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scindura, <1 ulapi, etc

76 CG01 A. Strat suport pentru pardoseli executat din 
mortar din ciment M 1CC-T de 3 cm grosime 
cu fata dris cuita fin

m2 94,600

77 CG01 Al Strat suport pentru pardoseli executat din 
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime 
cu fata driscuita fin. Diferenţa in plus sau in 
minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport 
din mortar M 100-T, se adauga 3cm

m2 94,600

78 CG17D Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv 
stratul suport din mortar adeziv, executate pe
suprafeţe: mai mari de 1<5 m2

m2 94,600

79 RpCICICC Raschetarea parchetului de stejar sau fag, 
executata mecanizat, cu discuri abrazive m2 83,200

80 RpCR17A Y opsirea duşumelelor cu email, executata pe 
duşumele vechi care au mai fost vopsite ml 83,200

81 CG18A Plinte orizontade cu inaltimea maxima de 15 
cm la pereţi din gresie ceramica fixate cu 
mortar de ciment M 1OO-T, inclusiv curatarea 
si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafeţe 
mai mari de 1& mp

m 1 10,000

82 CK29T Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemal-grila m2 1 77,800

83 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau 
exterioare driscuitela pereţi sauta'vane m2 238,000

84 RpCJ12A Tencuieli inferioare si exterioare soli vi site, 
executate cu mortar de ciment M 1 OO-T de 2 
cm grosime medie, la pereţi din beton sau 
cărămidă, cu suprafeţe pLane

m2 238,000

85 CN53A Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor 
si tavanelor ml 238,000

86 CF50B Tencuieli interi oare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe baza 
de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, 
preparare manuala a mortarului.

m2 238,000

87 CFI7C Diverse lucrări - strat de iiripaslitura din fibra 
de sticla aplicat pe suprafaţa elementelor 
prefabricate diub.c.a. lipit cuaracet, inclusiv 
stratul de amorsaj

m2 238.000

88 CF5 IfS Aplicarea manuala a chituirii pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele 
pereţilor, coloanelor si tavanelor

m2 238,000

89 CNO 6A Vopsitorii interio are cn vopsea pe baza de 
copolinieri vini Ici in emulsie apoasa, 
aplicate in 2 straturi pe  gLet existe ni, executate

m2 238.000
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1.2.2. Bloc sanitar.

90 RpSDOlA Demontarea unui robinet simplu serviciu sau 
cu racord, avind diametru de 3/8"-l/2" buc 1,000

91 RpSD02A Demontarea unei baterii de perete cu D=l/2" 
pentru funcţionari multiple buc 2,000

92 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianţa, inclusiv 
accesoriile buc 2,000

93 RpSC07A Demontarea unui vas de closet turcesc din 
fonta, complet echipat buc 4,000

94 RpSBOlC Demontarea tuburilor si pieselor de legătură 
fasonate din fonta, pentru canalizare, cu 
diametrul de 100 mm

m 6,000

95 RpSB03A Demontarea ţevii din polocrorura de vinii 
(PVC) neplastifiat tip uşor avind diametru de 
32 mm - 50 mm

m 6,000

96 RpSB05C Demontarea unui sifon de pardoseala, cu 
diametrul de 100 mm buc 1,000

97 RpCK.42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de 
beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, 
etc

m2 19,800

98 RpCK.42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau 
mortar de ciment m2 19,800

99 RpCM33 A Demontarea placajelor din faianţa, gresie, 
ceramica m2 58,200

190 RpCBISF Demolarea betoanelor vechi cu mijloace ' 
mecanice, beton simplu m3 2,800

101 RpCU06E Executarea şanţurilor de pina la 5 cm 
adincime, in pereţi din beton simplu de 5 x 
100 cm2

m 6,000

102 RpCUOSHl Executarea străpungerilor pentru conducte sau 
tiranti in pereţi din beton simplu de 26 -50 cm 
grosime, pentru executarea străpungerilor 
mecanizat

buc 4,000

103 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din 
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime 
cu fata driscuita fin

m2 19,800

104 IzrOlB Amorsarea suprafeţelor pentru aplicarea 
stratului de difuzie, a barierei contra 
vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei 
pe suprafeţe orizontale, inclinte sau verticale, 
cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un 
strat

m2 19,800
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105 IzF05El Stiat hidro izio lanţ executat la cald la cuve, 
rezervoare, bazine construite supiateran, 
construiţi pe terenuri fara ape freatice, 
executate cu carton bituma-t si masticde 
bitum H 80 90, la pereţi drepţi

m2 19,800

106 CGO IA Strat suport pentru pardoseli executat din 
mortar din ciment M 100-T de3 cm grosime 
cu  fata driscuita fin

m2 19,800

107 CG17D Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv 
stratul suport din mortar adeziv, executate pe 
suprafeţe: mai mari de 16 m2

m2 19,800

108 CK.50B Tavane suspendate executate pe şantier din 
ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din 
profile zincuta: suprafeţe tavanelor plane, cu 
goluri pentru corpuri de iluminat

m2 19,800

109 CN53A Grunduireasuprafeţelor interioare a pereţilor 
si tavaueLor m2 19,800

1 10 CF17C Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra 
de sticla aplicat pe suprafaţa elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 
stratul de amorsaj

m2 14,000

n i CF 528 Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
ex ecu tute manual, cu amestec uscat pe baza 
de ipsos, la tavan, preparare manuala a 
mortarului

m2 19,800

112 CF57A Aplicarea manual a a chitului pe baza de ipsos
"Eurofix" grosime 1,0 mm pe suprafeţele 
pereţilor, coloanelor si tavanelor

m2 19,800

113 CMOOA Vopsi tori i interi oare cu vopsea pe baza d e 
copolimeri vinii ici iu emulsie apoasa, 
ap licate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual

m2 19,800

114- CF ISA. Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, 
executate manual,cu mortar de ciment M 
ÎOO-T de 2 cm grosime medie, la pereţi din 
beton san cărămidă, cu suprafeţe plane

m2 58,200

115 CI060 Placaj dinfainata smaltuita, nes maltrata, mata 
sau lucioasa cu pi aci de aceeaşi culoare si 
format c a  dimensiuni de la 15 x 1 5 cm piua la 
30 x:30 cui, executate pe suprafeţe plane la 
pereţi sistilpi, inclusiv glafurile si muchiile, 
cu rosturi alternante, in iucaperi cu suprafaţa 
mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu 
montarea p lacajelcr

ni 2 58,200

I3S CL22C ■ G1 as vând uri din piofîledin aluminiu Ia 
construcţii cu in al tini i pina la 35 m  din m2 12,600
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1.2.3. Betele deapa sicanaliza re, obiecte sanitare. \
117 SB08C Ţeava din material plastic pentru canalizare, 

imbinata cu garnitura de cauciuc, montata 
aparent sau ingrepat sub pardoseala, axând 
diametrul de 50 nun

m 8,000 N
118 SB08E Ţeava din material plastic pentru canalizare, 

imbinata cu garnitura de cauciuc, montata 
aparent sau ingrepat sub pardoseala, axind 
diametrul de 110 nun

m 8,600

119 SB IOC Piesa de legătură (ramificaţie simpla) din 
material plastic pentru canalizare, imbinate 
cu garnitura de cauciuc, axind diametrul de 50 
mm

buc 6,000

120 SB 10E Piesa de legătură (ramificaţie simpla) din 
materia] plastic pentru canalizare, imbinate 
cu garnitura de cauciuc, axind diametrul de 
11 0 mm

buc 6,000

121 SB 11 A. Piesa de legătură (ramificaţie dubla) din 
materia]plastic pentru canalizare,imbinate 
cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 
mm

buc 4,000

122 SB l i e Piesa de legătură (ramificaţie dubla) din 
material plastic pentru canalizare, imbinate 
cu garnitura de cauciuc, aviad diametrul de 
110 mm

buc 6,000

123 SB28B Sifon de pardoseala din polipropilena, avind 
diametrul Ieşirii de 75 mm. buc 2,000

124- 8C08A "Vas pentru closet cu tălpi, oriental,complet 
echipat,din fonta emailata, porţelan sanitar 
etc., tip oval sau dreptunghiular, montat 
ingropat

buc 6,000

125 SC 04A Lavoar diusemiportelan, porţelan sanitar etc. 
inclusiv pentru handicapaţi, avind ţeava de 
scurgere din material pLastic, montat pe 
console fixate pe pereţi din zidărie de 
cajam ida sau b. c. a.

buc 4.000

1 26 SD04A la te r  ie amestecatoare cu braţ basculant 
stativa pentru lavoar sau spălător, indiferent 
d e  rnodul de includere, inclnsiv pentru 
Jiandfeapati, avind diametrul de 1/2"

buc 4,000

1 27 SD01A /Robinet de serviciu, simplu sau dub lu cu 
racord, indiferent de modul de închidere, 
avind diametrul de 3/8" - L/2"

buc 2.000

1 28 SA.14B Ţeava din mate liaL plastic imbinata prin 
sudura prin polifuziune, la construcţii m 20,000
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141

SC13A

RpC056A

CK23B

CK21A

CK26B

CK26C

RpCJ06C

RpCK42C

RpCK41 A

CG01A

CG01A1

CG17D

RpCKlOC

industriale, avind diametrul de 20 mm

Oglinda sanitara din semicristal cu marginile 
şlefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 
mm, montata pe perete din zidărie de 
cărămidă sau b.c.a.

buc

1J . Etajul III 

1.3.1. Foie, coridor.

Demontări: timplarie din lemn (usi, ferestre, 
obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai 
multe canaturi la construcţii cu inaltimi pina 
la 35 m inclusiv, avind suprafaţa tocului intre 
1,00 si 2,5 mp inclusiv

Usi confecţionate din profiluri din aluminiu, 
inclusiv armaturile si accesoriile necesare 
uşilor montate in zidărie de orice natura, la 
construcţii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, 
intr-un canat, cu suprafaţa tocului pina la 7 
mp inclusiv

Glafuri montate la ferestre din aluminiu

Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase 
plastice

Reparaţii de tencuieli interioare, in jurul 
tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 
cm grosime, driscuite, executate cu mortar de 
ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepţi, 
intre 25 - 35 cm lăţime

Desfacerea pardoselilor reci din placi de 
beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,- 
etc

Desfacerea pardoselilor din duşumele din 
scindura, dulapi, etc

Strat suport pentru pardoseli executat din 
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime 
cu fata driscuita fin

Strat suport pentru pardoseli executat din 
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime 
cu fata driscuita fin.Diferenţa in plus sau in 
minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport 
din mortar M 100-T, se adauga 3cm

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv 
stratul suport din mortar adeziv, executate pe 
suprafeţe: mai mari de 16 m2

Raschetarea parchetului de stejar sau fag,

m2

m2

m2

m

m

m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

2,000

37,370

16,570

20,800

13,200

13,200

75,200

30,200

65,400

95,600

95,600

95,600

83,200 / /
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executata mecanizat, cu discuri abrazive

142 RpCRl 7A Vopsirea duşumelelor cu email, executata pe 
duşumele vechi, care au mai fost vopsite m2 83,200

143 CG18A Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 
cm la pereţi din gresie ceramica fixate cu 
mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea 
si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafeţe 
mai mari de 16 mp

m 110,000

144 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 177,800

145 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau 
exterioare driscuite la pereţi sau tavane m2 238,000

146 RpCJ12A Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, 
executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 
cm grosime medie, la pereţi din beton sau 
cărămidă, cu suprafeţe plane

m2 238,000

147 CN53A Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor 
si tavanelor m2 238,000

148 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe baza 
de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, 
preparare manuala a mortarului.

m2 238,000

149 CF17C Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra 
de sticla aplicat pe suprafaţa elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 
stratul de amorsaj

m2 238,000

150 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeţele , 
pereţilor, coloanelor si tavanelor

m2 238,000

151 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimen viniiici in emulsie apoasa, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual

m2 238,000

1.3.2. Bloc sanitar.

152 RpSDOlA Demontarea unui robinet simplu serviciu sau 
cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" buc 1.000

153 RpSD02A Demontarea unei baterii de perete cu D=l/2" 
pentru funcţionari multiple buc 2,000

154 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianţa, inclusiv 
accesoriile buc 2,000

155 RpSC07A Demontarea unui vas de closet turcesc din 
fonta, complet echipat buc 4,000

156 RpSBOlC Demontarea tuburilor si pieselor de legătură m 6,000



t
1 2 3 4 ' 5

fasonate din fonta, pentru canalizare, cu 
diametrul de 100 mm

157 RpSB03A Demontarea ţevii din polocrorura de vinii 
(PVC) neplastifiat tip uşor avind diametru de 
32 mm - 50 mm

m 6,000

158 RpSB05C Demontarea unui sifon de pardoseala, cu 
diametrul de 100 mm buc 1,000

159 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de 
beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, 
etc

m2 19,800

160 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau 
mortar de ciment m2 19,800

161 RpCM33A Demontarea placajelor din faianţa, gresie, 
ceramica m2 58,200

162 RpCBl8F Demolarea betoanelor vechi cu mijloace 
mecanice, beton simplu m3 2,800

163 RpCU06E Executarea şanţurilor de pina la 5 cm 
adincime, in pereţi din beton simplu de 5 x 
100 cm2

m 6,000

164 RpCU05Hl Executarea străpungerilor pentru conducte sau 
tiranti in pereţi din beton simplu de 26 -50 cm 
grosime, pentru executarea străpungerilor 
mecanizat

buc 4,000

165 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din 
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime
cu fata driscuita fin

m2 19,800

166 IzFOlB Amorsarea suprafeţelor pentru aplicarea 
stratului de difuzie, a barierei contra 
vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei • 
pe suprafeţe orizontale, inclinte sau verticale, 
cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un 
strat

m2 19,800

167 lzF05El Strat hidroizolant executat la cald la cuve, 
rezervoare, bazine construite suprateran, 
construiţi pe terenuri fara ape freatice, 
executate cu carton bitumat si mastic de 
bitum H 80/90, la pereţi drepţi

m2 19,800

168 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din 
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime 
cu fata driscuita fin

m2 19,800

169 CG17D Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv 
stratul suport din mortar adeziv, executate pe 
suprafeţe: mai mari de 16 m2

m 2 19,800

170 CK50B Tavane suspendate executate pe şantier din 
ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din m2 19,800



171 CN53A

172 CF17C

173 CF52B

174 CF57A

175 CN06A

176 CF15A

177 CI06C

178 CK22C

179 SB08C

180 SB08E

SB10C

profile zincata: suprafeţe tavanelor plane, cu 
goluri pentru corpuri de iluminat

Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor 
si tavanelor

3

Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra 
de sticla aplicat pe suprafaţa elementelor 
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 
stratul de amorsaj

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 
executate manual, cu amestec uscat pe baza 
de ipsos, la tavan, preparare manuala a 
mortarului

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
"Eurofrn" grosime 1,0 mm pe suprafeţele 
pereţilor, coloanelor si tavanelor

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 
copolimeri vinilici in emulsie apoasa, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 
manual

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, 
executate manual, cu mortar de ciment M 
100-T de 2 cm grosime medie, la pereţi din 
beton sau cărămidă, cu suprafeţe plane

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata 
sau lucioasa cu placi de aceeaşi culoare si 
format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 
30 x 30 cm, executate pe suprafeţe plane la 
pereţi si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, 
cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafaţa 
mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pehtu 
montarea placajelor

Glasvanduri din profile din aluminiu la 
construcţii cu inaltimi pina la 35 m din 
panouri fixe si foi de usa

1.3.3. Reţele de apa sicanalizare, obiecte sanitare.

Ţeava din material plastic pentru canalizare, 
imbinata cu garnitura de cauciuc, montata 
aparent sau ingropat sub pardoseala, avind 
diametrul de 50 mm

Ţeava din material plastic pentru canalizare, 
imbinata cu garnitura de cauciuc, montata 
aparent sau ingropat sub pardoseala, avind 
diametrul de 110 mm

Piesa de legătură (ramificaţie simpla) din 
material plastic pentru canalizare, imbinate 
cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50

m2 19,800

m2 14,000

m2 19,800

m2 19,800

m2 19,800

m2 58,200

m2 58,200

m2 12,600

m

m

buc 6,000
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182 SB10E Piesa de legătură (ramificaţie simpla) din 
material plastic pentru canalizare, imbinate 
cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 
110 mm

buc 6,000

183 SB11A Piesa de legătură (ramificaţie dubla) din 
material plastic pentru canalizare, imbinate 
cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 
mm

buc 4,000

184 SB11C Piesa de legătură (ramificaţie dubla) din 
material plastic pentru canalizare, imbinate 
cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 
110 mm

buc 6,000

185 SB28B Sifon de pardoseala din polipropilena, avind 
diametrul ieşirii de 75 mm. buc 2,000

186 SC08A Vas pentru closet cu tălpi, oriental,complet 
echipat, din fonta emailata, porţelan sanitar 
etc., tip oval sau dreptunghiular, montat 
ingropat

buc 6,000

187 SC04A Lavoar din semiportelan, porţelan sanitar etc. 
inclusiv pentru handicapaţi, avind ţeava de 
scurgere din material plastic, montat pe 
console fixate pe pereţi din zidărie de 
cărămidă sau b.c.a.

buc 4,000

188 SD04A Baterie amestecatoare cu braţ basculant 
stativa pentru lavoar sau spălător, indiferent 
de modul de inchidere, inclusiv pentru
handicapaţi, avind diametrul de 1/2"

buc 4,000

189 SD01A Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu 
racord, indiferent de modul de inchidere, 
avind diametrul de 3/8" - 1/2"

buc 2,000

190 SA14B Ţeava din material plastic imbinata prin 
sudura prin polifuziune, la construcţii 
industriale, avind diametrul de 20 mm

m 20,000

191 SC13A Oglinda sanitara din semicristal cu marginile 
şlefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 
mm, montata pe perete din zidărie de 
cărămidă sau b.c.a.

buc 2,000

1.4. Casa scărilor. 

1.4.1. reparaţii..

192 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de 
beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, 
etc

m2 24,600

193 RpCP45D Demontarea balustradelor, grilelor, 
parapetilor si împrejmuirilor metalice etc kg 220,000



194 CGOIA

195 CGOl A.1

196 CG17D

197 CG18A

198

199

CI24A

CH06A

3

Stiat suport pentru pardoseli executat din 
mortar din ciment M ÎOO-T de3 cm grosime 
ca  fata driscuita fin

Strat saportpentru pardoseli executat din 
mortar din ciment M 100-T de3  cm grosime 
cu fata driscuita fin.Diferenţa in plus sau in 
minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport 
din mortar M 100-T, se adauga 3cm

4

m2

5

24,600

m2 24,600

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv 
stratul suport din mortar adeziv, extecutate pe 
suprafeţe: mai mari de 16 m2

24,600

Plinte orizontale ca inaltimea maxima de 15 
cm la pereţi din gresie ceramica fixate cu 
mortar de ciment M  100-T, inclusiv curatarea 
si spalarea cu apa, inincaperi cu suprafeţe 
mai mari de 16 mp

Placarea trepte lor cu placi de granit ceramic 
incleiate, cu grosimea sut» L 5 mm

Mi na curenta metalica montata pe saporti de 
Inox, confecţionată din ţeava din INOiX, 
dreapta

m2

m

34,200

34,200

200 CK29P

201 RpCJ35A

202 RpCJl 2A

203 CN5 3/4

204 CF5CB

2 05 CF17C

206 CF 57A

2C7 CM0ÉA

Pavane suspendate din panouri prefabricate 
"/Armstrong", inclusiv sistemul-griia

Desfaceri de tencuieli interioare sau 
exterioare iriscuite la pereţi sau tavane

Tencuieli interioare si exterioare sclivi si te, 
executate cumortar de ciment M 100-7.de 2 
cm grosime medie, la pereţi din beton sâa 
cărămidă, cu suprafeţe plane

Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor
si tavanelor

TencuLeLiinterioare de 5 mm grosime, 
executate ni anual, cu amestec uscat pe baza 
de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, 
preparare ni anuala a mortarul u i.

Diverse lucrări - strat de impaslituradin fibra 
desticLa aplicat pe suprafaţa.elementelor 
prefabricate dinb.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 
stratul de amorsaj

z\pl icarea manuala a chitului pe baza de ipsos 
’ 'Earofin11 grosim e 1,0 rnm pe suprafeţele 
pereţilor, coloanelor si tavanelor

A'opsritorii interioare cu vopsea pe baza de 
copci imeri vinilici in emul sie apoasa, 
a plicate in 2 straturi pe gl et existent, executate

m2

m2

24,600

68,000

m2 68,000

m2 68,000

m2 68,000

m2 68.000

m2

m2

68.000

68,000
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1.5. Reţele de termoficare.

208 RpIC19D Demontarea ţevii negri, pentru instalaţii, 
montate la incalzire centrala prin sudare, la 
construcţii de locuit si social culturale, la 
legarea aparatelor, a coloanelor de distribuţie 
etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"

m 14,000

209 R p O lE Sudarea cu flacara oxiacetilenica a ţevilor de 
instalaţii, izolate cu diametrul 3" buc 12,000

210 RpIC38C Taierea ţevii de otel pentru construcţii, cu 
flacara oxiacetilenica cu diametrul 70x3.5- 
76x3.5 mm

buc 12,000

211 RpIClOA Montarea ţevii, negre, pentru construcţii, 
asamblate prin sudare in coloane de 
distribuţie, la punctele si centralele termice 
pentru incalziri centrale, avind diametrul 
51x3,5 - 76x3,5 mm

m 14,000

1.6. Amenanjarea teritoriului.

212 HpCI42B Demontarea elementelor de acoperiş - 
invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, 
pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei 
recuperabile

m2 16,000

213 R.pCH32B Desfacerea planseelor din lemn si a 
elementelor de acoperiş - şarpanta 
acoperişului cu desfacerea tuturor elementelor 
componente, inclusiv sortarea materialelor
rezultate

m2 16,000

21 4 RpCH32E Desfacerea planseelor din lemn si a 
elementelor de acoperiş - scheletul 
magaziilor, sprijinirilor etc.

m3 2,000

21 5 RpCBl 8F Demolarea betoanelor vechi cu mijloace 
mecanice, beton simplu m3 2,200

21 6 RpCA03A Săpături de pamint in spatii limitate, avind 
peste 1,00 m lăţime, cu taluz vertical, pentru 
pivniţe, decontoare etc., executate in cantitati 
de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 
m adincime

m3 6,200

217 EpCCOlA Cofraje mixte din panouri refolosibile, 
confecţionate din placaj de fag tip P, de 15 
mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru 
beton in elevaţie, la ziduri de sprijin, socluri 
etc., pentru refaceri la construcţii existente, la 
ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime

m2 14,000

21? CA03B2 Beton turnat in fundaţii, socluri, ziduri de 
sprijin, pereţi sub cota zero, preparat cu 
betoniera pe şantier si turnarea cu mijloace

m3 2,400



clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 
150)
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219 CL18A Confecţii metalice diverse din profile 
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, ţevi 
pentru susţineri sau acoperiri, inglobate total 
sau parţial in beton

kg 224,000

220 CE07A Invelitori din placi din tabla amprentata (tip 
ţigla) pentru invelitorile acoperişurilor (tip 
Lindab)

m2 14,000

221 CE20A Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla 
protejata anticoroziv m 8,000

222 Tril AA02C3 Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in 
bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, 
in auto categoria 3

6,200

223 TsI5 1A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 10 t la distanta de: 5 km 6,200

224 TsC54C Strat de fundaţie din pietriş m3 8,200

225 DE18B Pavaje executate din placi de trotuare din 
beton prefabricat aşezate pe un strat din 
amestec uscat de ciment si nisip, in proporţie 
1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si 
nisip, grosime strat de 10 cm

m2 46,000

1.7. Reţele electrice.

226 RpEFOlB Montarea corpurilor de iluminat, de plafon 
sau de perete, complet echipate buc 8,000

227 Rf>EF02C Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru 
lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de 
susţinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai'-, 
multe tuburi

buc 68,000

228

229

230

RpEAlOA

RpEACSA

RpEBlOH

Montarea elementelor de protecţie din 
material plastic, ingropate sub tencuiala, 
pentru mascarea conductorilor sau cablurilor 
electrice, avind dimensiunile 8x21 mm

m

Montarea tubului flexibil izolant, uşor, cu 
invelis flexibil din material plactic (IPFY), 
avind diametru] pina la 15 mm

m

Cordoane din cupru, cu izolaţie din PVC, in 
execuţie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 
V, simbol MYYM, montate aparent, avind 
secţiunea 3x2,5 mmp

m

520.000

560,000

520,000

231 RpEBlDG Cordoane din cupru, cu izolaţie din PVC, in 
execuţie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 
V, simbol MYYM, montate aparent, avind 
secţiunea 3x1,5 mmp

m 350,000
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232 RpEBlOC Cordoane din cupru, cu izolaţie din PVC, in 

execuţie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 
V, simbol MYYM, montate aparent, avind 
secţiunea 2x1,5 mmp

m 450,000

233 RpEEOlC Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10- 
63 A, montate aparent pe dibluri, console sau 
in cutiile tablourilor, racordate la conductori 
din cupru sau aluminiu

buc 6,000

234 RpEEOlB Montarea interupatoarelor unipolare sau 
bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de 
aminoplast, bachelita, metalica sau porţelan, 
montate ingropat sau aparent pe dibluri din 
lemn sau plastic

buc 8,000

23 5 RpEEOlA Montarea interupatoarelor unipolare sau 
bipolare de 10-25 A, de construcţie normala, 
impermeabile sau etanşe in carcasa de 
aminoplast, bachelita, metalica sau porţelan, 
montate ingropat sau aparent pe dibluri din 
lemn sau plastic, racordate la conductori de 
cupru sau aluminiu

buc 12,000

236 RpEE03A Montarea prizelor bipolare construcţie 
normala din bachelita sau aminoplast, simpla, 
dubla, construcţie impermeabila, etanşe, 
etanşe metalica sau similare, montate ingropat 
sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn 
sau plastic

buc 24,000

237 RpEE15A Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 
monopolar 25 A- simbol 3129 N buc 32,000

întocmit Cretu
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