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Obiectul:  Amenajarea  imbracamintei  din  beton  asfaltic  s.  Tetcani, raionul  Briceni.
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă:  Primăria satului Tețcani raionul Briceni 
(denumirea, adresa)

Lista cu cantitaţile de lucrări 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Amenajarea  stratului  de  asfalt   L =  380,0 m ,  b = 5,0 m

	
	

	1
	DH02B  K = 2

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 

	100m2
	19,00

	 2
	DI89B

	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material 

	100m2
	19,00

	 3
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire

	m3
	34,20

	 4
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	1,52

	 5
	DB16H  K = 1,5

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte  BA - 16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  ( se  exclude  resursele : nisip  bitumat, otel patrat;  norma  la  resursa  mixtura  asfaltica - 0,097t/m2 )

	m2
	1 900,00

	 6
	TsE05A

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I

	100m2
	7,60


 
	

					
Președintele grupului de lucru
                                                                                      (Funcția, semnătura, numele, prenumele)
	                                                                                                         
