
	
CAIET DE SARCINI 

Achiziţionarea anvelopelor de iarnă și bateriilor de acumulatoare conform necesităţilor de serviciu pentru anul de activitate 2019-2020 
a Inspectoratului naţional de patrulare.

1. Condiții tehnice
    Anvelopele de iarnă sunt cauciucuri special construite pentru a oferi o aderență adecvată atunci cînd temperatura de afară scade sub 7 grade sau carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață ori polei. Anvelopele de iarnă se individualizează prin prezența simbolului M+S (sau a derivatelor M/S, M-S, M&S), alături de care mai pot apărea şi alte semne distinctive, precum un fulg de nea şi o creastă alpină. 
2. Cod CPV:  34351100-3, 34000000-7 

Lista cu cantitățile de bunuri :


	Nr.
	 Cod CPV 
	Caracteristicile tehnice
	Denumirea mărfii 
	Unitate
de măsură
	Cantitatea

	LOTUL – I
Anvelope de iarnă

	1. 
	34351100-3
	175/70 R14 anul producerii 2018-2019, indicii de viteză să nu fie mai jos de „T” și cu indicii de sarcină nu mai jos de „84”;
	Anvelope tubuless
	Buc.
	4

	2. 
	34351100-3
	185/65 R15 anul producerii 2018-2019, indicii de viteză să nu fie mai jos de „T” și cu indicii de sarcină nu mai jos de „88”;
	Anvelope tubuless
	Buc.
	440

	3. 
	34351100-3
	195/65 R15 anul producerii 2018-2019, indicii de viteză să nu fie mai jos de „T” și cu indicii de sarcină nu mai jos de „88”;
	Anvelope tubuless
	Buc.
	20

	4. 
	34351100-3
	205/55 R16 anul producerii 2018-2019,  indicii de viteză să nu fie mai jos de „T”” și indicii de sarcină nu mai jos de „91”;
	Anvelope tubuless
	Buc.
	48

	5. 
	34351100-3
	225/60 R16 anul producerii 2018-2019,  indicii de viteză să nu fie 6mai jos de „T”și indicii de sarcină nu mai jos de „97”;
	Anvelope tubuless
	Buc.
	12

	6. 
	34351100-3
	215/60 R16 anul producerii 2018-2019, indicii de viteză să nu fie mai jos de „T”și indicii de sarcină nu mai jos de „95”;
	Anvelope tubuless
	Buc.
	120

	7. 
	34351100-3
	265/70 R16 anul producerii 2018-2019, indicii de viteză nu mai jos de „T” și indicii de sarcină între “110-115”;
	Anvelope tubuless
	Buc.
	4

	8. 
	34351100-3
	225/55 R17 anul producerii 2018-2019, indicii de viteză nu mai jos de „H” și indicii de sarcină nu mai jos de “97”;
	Anvelope tubuless
	Buc.
	8

	LOTUL – II
Baterii de acumulatoare

	1 
	34000000-7
	12V/75 Ah anul producerii 2019, Tensiunea nominala 12V,capacitatea 75 Ah,curentul de pornire 700-720 A (EN), să fie aplicată tehnologia EFB
	Baterie de acumulator
	Buc.
	170

	2 
	34000000-7
	12V/100 Ah anul producerii 2019, Tensiunea nominala 12V,capacitatea 100 Ah,curentul de pornire 820-860 A (EN), să fie aplicată tehnologia EFB
	Baterie de acumulator
	Buc.
	6

	3 
	34000000-7
	12V/190 Ah anul producerii 2019, Tensiunea nominala 12V,capacitatea 190 Ah,curentul de pornire minim 1200 A (EN), polaritatea inversă dreapta. 
	Baterie de acumulator
	Buc.
	2

		
3. Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criteriului – cel mai mic preț pe fiecare poziție în parte, corespunderea cerințelor suplimentare și la evaluare va fi luată în considerație și oferta de bonusuri acordate suplimentar (montare – demontare și balansare a anvelopelor).

4. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:

· Calitatea anvelopelor să fie de calitate superioară și să aibă o aderență bună la calea de rulare pe timp de iarnă, să prezinte siguranță și rezistență la deplasarea cu viteză mare;
· Construcția anvelopelor să fie radială, tubeless, asimetrice și unidirecționale;
· La poziția: 1 din Lotul I, indicii de viteză să nu fie mai jos de „T” și cu indicii de sarcină nu mai jos de „84”;
· La pozițiile: 2-3 din Lotul I, indicii de viteză să nu fie mai jos de „T” și cu indicii de sarcină nu mai jos de „88”;
· La poziția: 4 din Lotul I, indicii de viteză „T” și indicii de sarcină nu mai jos de „91”;
· La poziția: 5 din Lotul I, indicii de viteză „T” și indicii de sarcină nu mai jos de „97”;
· La poziția: 6 din Lotul I, indicii de viteză „T” și indicii de sarcină nu mai jos de „95”;
· La poziția: 7 din Lotul I, indicii de viteză „T” și indicii de sarcină între „110-115”;
· La poziția: 8 din Lotul I, indicii de viteză „H” și indicii de sarcină nu mai jos de „97”;
· Vînzătorul să dispună de stații pentru demontare-montare și balansare a anvelopelor. 
· Termenul de exploatare pentru pozițiile 1-3 din Lotul II, să fie minim 12-e luni; 
· La poziția: 1 din Lotul II, anul producerii 2019, Tensiunea nominala 12V, capacitatea 75 Ah, curentul de pornire 700-720 A (EN), să fie aplicată tehnologia EFB;
· La poziția: 2 din Lotul II, anul producerii 2019, Tensiunea nominala 12V, capacitatea 100 Ah, curentul de pornire 820-860 A (EN), să fie aplicată tehnologia EFB;
· La poziția: 3 din Lotul II, anul producerii 2019, Tensiunea nominala 12V, capacitatea 190 Ah, curentul de pornire minim 1200 A (EN), polaritatea inversă dreapta.
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NOTĂ: 
La înaintarea ofertelor pentru Lotul I este necesar de luat în considerație faptul că automobilele Inspectoratului național de patrulare sunt implicate atît la patrularea rutieră pe întreg teritoriul  Republicii Moldova cît şi la escortarea autovehiculelor cu regim special de deplasare, în care se deplasează persoanele ce benefeciază de protecţie și pază și au un regim de exploatare forțat, efectuează opriri/porniri fregvente – forțate, efectuează manevre suplimentare de acoperire și depășire în timpul deplasării în coloană. 
La înaintarea ofertelor pentru Lotul II, luînd în considerație că unitățile de transport din cadrul Inspectoratului național de patrulare sunt dotate cu dispozitive speciale de semnalizare luminoasă și sonoră, terminale mobile în standart Tetra, sisteme de monitorizare GPS, sisteme de monitorizare video și sisteme de măsurare a vitezei, bateriile auto trebuie să fie cu o fiabilitate și performanță superioară, iar termenul de exploatare să fie minim 12-e luni.
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