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Строительство тротуара и перехода мун. Комрат

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari preliminare de pregatire (Подготовительные работы)

	
	

	1
	TsE04B

	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории )

	100m2
	1,50

	 
	
	Capitolul 2. Culee (Опоры)

	
	

	2
	TsC02B2

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II  (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой,  II категории)

	100 m3
	0,21

	 3
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)

	m3
	7,00

	 4
	TsC02D2

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой,  II категории)

	100 m3
	0,46

	 5
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)

	t
	82,80

	 6
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)

	100 m3
	0,46

	 7
	TsC02A1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I  (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)

	100 m3
	0,28

	 8
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (уплотнение пневмотрамбовками )

	100 m3
	0,28

	 9
	TsC55A

	Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив из котлована и траншей)

	m3
	74,00

	 10
	PB01A

	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (Укладка бетона для дополнения, выравнивания, засыпки и откосов, выполненная слоями, толщиной 5-20 см)

	m3
	13,40

	 11
	PL01B

	Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (Фундаменты труб и опор мостов из монолитного железобетона)

	m3
	9,31

	 12
	PL03A

	Pilele podului din beton monolit, executate fara captusire (Опоры мостов из монолитного бетона без облицовки) in zidul elevatie B25

	m3
	9,06

	 13
	Dl126

	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)

	t
	0,11

	 14
	PL04B

	Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei (Опоры мостов из монолитного железобетона: насадки)  bancheta  B25

	m3
	1,10

	 15
	PL04B

	Pilele podului din beton armat monolit: aripile culeei (шкафные стенки)

	m3
	0,37

	 16
	PL04A

	Pilele podului din beton armat monolit: bancheta cuzinetilorr (Опоры мостов из монолитного железобетона: подферменные площадки)

	m3
	0,20

	 17
	PL01B

	Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit (наращивание открылков труб  из монолитного железобетона)

	m3
	0,55

	 18
	RCsB21A

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)
Materiale marunte=1,0500

	buc
	60,00

	 19
	CL18A

	Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton cu rasin epoxidice

	kg
	10,30

	 20
	DB01A

	Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание)

	m2
	63,00

	 21
	Dl121

	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)
Alte materiale=1,0300

	m2
	63,00

	 
	
	Capitolul 3. Suprastructura (Пролетное строение)

	
	

	22
	PK30A1

	Montarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea (установка резинометаллических опорных частей )  РОЧ 20х15х2,4

	buc
	4,00

	 23
	PF03A

	Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 100, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm (слой цементного раствора под опорные части) 

	m2
	0,20

	 24
	CL18A

	Confectii metalice uzinate, inglobate partial in beton клинья

	kg
	31,80

	 25
	CL06F

	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate prin sudura,  montate la inaltimi pina la 35 m, avind  3-9 t  (Монтаж готовых стальных решетчатых ферм на сварке, доставленных секциями, на высоте до 35 м, весом 3-9 т включительно)

	t
	3,50

	 26
	TsI50C10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 100 км) К=3,333
Коэффициент к трудозатратам=1,3330
Коэффициент к материалам=1,3330
Коэффициент к машинам=1,3330

	t
	3,50

	 27
	M1L03A

	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm (Дефектоскопический анализ, ультразвуком, сварок трубопроводов высокого давления, наружным диаметром до 102 мм)

	buc
	142,00

	 28
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)

	t
	3,50

	 29
	DB01A

	Curatirea mеcanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase (обеспыливание)

	m2
	24,00

	 30
	IzB02A

	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din mastic bituminos, pe suprafete orizontale sau verticale pina la inaltimea de 0,80 m inclusiv, aplicate metal, beton sau tencuieli, fin driscuite, din mortar de ciment M 100 (fara adaos de var) executate simplu nearmate, in trei straturi a 3 mm (Антикоррозионная защита шпатлевкой из битумной мастики горизонтальных или вертикальных , металлических, бетонных или оштукатуренных поверхностей на высоте до 0,8 м включительно с затиркой цементным раствором М 100 без армирования, в 3 слоя по 3 мм)

	m2
	24,00

	 31
	CG52A

	Furnizarea si aplicarea a stratului de amorsa si etansare de 1 mm (1.6 kg/m2) din rasina epoxidica pe suprafata trotuarelor. Устройство грунтового слоя защиты мостового полотна на эпоксидной основе 1 мм (1,6 кг/м2)  к=2
Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=2,0160
Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000

	m2
	24,00

	 32
	DI08A

	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (Ремонт швов и заливка щелей герметиком)

	m
	4,50

	 
	
	Capitolul 4. Executia scarii si a rampei (Устройство лестничных сходов и пандуса)

	
	

	33
	PK29A

	Executia scarilor pe taluz din trepte de beton armat (лестницы на откосах)

	m
	2,10

	 34
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )

	kg
	13,00

	 35
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня )

	m3
	0,53

	 36
	PB02A

	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в  фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)

	m3
	2,90

	 37
	Dl121

	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)
Alte materiale=1,0300

	m2
	17,50

	 38
	CG32A1

	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile

	m3
	0,42

	 39
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня )

	m3
	0,58

	 40
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta (подушка из щебня )

	m3
	1,40

	 41
	PL01B

	Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit Устройство пандуса из монолитного ж/б В20

	m3
	2,00

	 42
	Dl127

	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) лестница
Alte materiale=1,0300

	t
	0,02

	 43
	Dl127

	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) на подпорной стенке
Alte materiale=1,0300

	t
	0,05

	 44
	CN21B

	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, алкидной эмалью в 1 слой, включая грунтовку)

	m2
	6,10

	 
	
	Capitolul 5. Executia terasamentului pe accese (устройство насыпи на подходах)

	
	

	45
	

	Balast

	m3
	250,00

	 46
	TsD03A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта  I или II и III или IV категорий,  бульдозером  на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории)

	100 m3
	2,50

	 47
	TsD11A1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP   К=0.67 (tractorul din norma afost exclus)
Коэффициент к трудозатратам=0,6700
Коэффициент к машинам=0,6700

	100 m3
	2,00

	 48
	Dl105

	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice  (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками)

	100 m3
	0,50

	 49
	TsD14A01

	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri 

	m3
	12,50

	 50
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) platformei

	100m2
	1,80

	 51
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,  грунт естественной влажности II категории)

	100 m3
	0,12

	 52
	TsI50A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)

	t
	21,60

	 53
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)

	m3
	12,00

	 54
	TsE01A

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)

	100m2
	0,60

	 55
	TsH09C

	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)

	100m2
	0,60

	 56
	TsH12B

	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)

	100m2
	0,60

	 
	
	Capitolul 6. Executia trotuarelor (Устройство тротуаров)

	
	

	57
	DA06A2

	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)

	m3
	5,75

	 58
	DE17A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)

	m2
	115,00

	 59
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15 БР 100.10.15 

	m
	115,00

	 60
	AcE10A

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)
Material marunt  (scoabe, apa)=1,0150

	m3
	0,78

	 61
	AcE10A1

	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. KS-10-9 - 2 buc, PP-10-1 -2buc

	buc
	4,00

	 62
	AcA07A

	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(М), диаметр 25-90 мм)
Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200

	m
	30,00

	 
	
	Capitolul 7. Demolarea trotuarului existent si a traversarii (Разборка существующего тротуара и перехода)

	
	

	63
	CL14B

	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile (Демонтаж металлических конструкций, не подлежащих восстановлению и повторному применению)

	t
	2,10

	 64
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)

	t
	2,10

	 65
	Dl109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)

	m3
	2,10

	 66
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,  грунт естественной влажности II категории) incarcarea

	100 m3
	0,02

	 67
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)

	t
	4,90

	 68
	DG03A

	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит, монтируемых на бетон)

	m2
	32,00

	 69
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,  грунт естественной влажности II категории) погрузка мусора

	100 m3
	0,04

	 70
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)

	t
	9,60

	 71
	TsC02D2

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой,  II категории)

	100 m3
	1,02

	 72
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)

	t
	183,60

	 73
	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)

	100 m3
	0,96

	 74
	TsC02A1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I  (Засыпка грунта экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)

	100 m3
	0,96


 
						
	                                                                                                         


