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Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe
haza de ulei aplicate pe timplaric
din lemn. executate cu 2 straturi
de lae de ulei la dusumele

Montarea elementelor

scheletului din grinzi (bare) cu
tratament antiseptic

m2

m3

1 12.00)

1.36

: 31:71

517540

1-297.35

5203 46

Rl S 1)

T AR

E 76440

| CNS0A

CCFUBA

Tratament ignifug al lemnariei:
ferme. arce. grinzi, capriori.
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Invelitort din tabla profikiua

protejata anticorozv.ondulata
Sull cutata, montati pe pane

| metalice. executate pe suprafete

mai mari de 40 mp cu toi din
tubla profilata cu prindere cu
agrafe speciale si suruburi
mecanice. de talpa superioara
melusiv execwarea dohitlor,
sorturilor, racordurilor la cosur
Clc.
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| Invelitori din abla profilata
| protejata anticoroziv.ondulata

SUU cuata, montat pe pane
metalice, executite pe suprafete
nal mart de 40 mp cu toi din
it prodilata cu prindere cu

- agrate speciale si suruburi

mevanice. de talpa superivoara .
inclusiv execatarea doliflor,
sorturitor. racordurilor la cosuri
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| Strat suplimentar polimeric tip

ondutiss montat sub stratl de
invelitoare de tigla. placi

ondulate sau amprentale

Nisteme de jeheaburi tip bross
Jdin tabla protejata anticoroziv

Sisteme de burlanc tip brass J4
tabla protejata anticoroziv
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