
Anexa nr.22 

la Documentația standard nr.115 

din “3” februarie 2023 

Specificaţii tehnice 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] 
 

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1675235472637 din 03/02/2023 

Obiectul achiziției: Dotarea cu echipament și utilaj a IP Gimnaziul-Gradinița Igor Cretu din com. Gavanoasa r-ul Cahul 
Denumirea bunurilor  Denumirea 

modelului 

bunului 

Ţara de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină solicitată 

de către autoritatea contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină propusă 

de către ofertant 

 

Standarde 

de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

Lotul nr.4 Supraveghere video 
 

Supraveghere vidio  China China 

Instalare sisteme de supraveghere cu : 

● registrator 32 canale;  

● HDD.6TB;  

● switch SMART (pentru monitorizarea 

sistemului) 24 porturi;  

● bloc de alimentare 12 V 20 A (cu 

posibilitatea de a conecta baterie de 

acumulatoare și siguranță la ieșire la 

minim 16 canale) (2 bucăți);  

● camere interioare (7 bucăți), 4 mp 25 

cadre pe secundă, cu microfon intern,cu 
funcții IVS;  

● camere exterioare (13 bucăți), 4 mp 25 

cadre pe secundă, cu microfon intern,cu 

funcții IVS;  

● dulap server pentru echipament;  

● cabluri necesare interioare și exterioare 

pentru instalarea sistemului de 

supraveghere minim 800 m.  

● cutii de distribuire 80*80*50 (20 buc);  

● conectoare de alimentare +12 V (24 

bucăți);  

● conectare RJ 45 (50 bucăți);  
● cu conectarea sistemului video la 

sistemul de pază. 

Instalare sisteme de supraveghere cu : 

● registrator 32 canale;  

● HDD.6TB;  

● switch SMART (pentru 

monitorizarea sistemului) 24 porturi;  

● bloc de alimentare 12 V 20 A (cu 

posibilitatea de a conecta baterie de 

acumulatoare și siguranță la ieșire la 

minim 16 canale) (2 bucăți);  

● camere interioare (7 bucăți), 4 mp 25 

cadre pe secundă, cu microfon intern,cu 
funcții IVS;  

● camere exterioare (13 bucăți), 4 mp 

25 cadre pe secundă, cu microfon 

intern,cu funcții IVS;  

● dulap server pentru echipament;  

● cabluri necesare interioare și 

exterioare pentru instalarea sistemului 

de supraveghere minim 800 m.  

● cutii de distribuire 80*80*50 (20 

buc);  

● conectoare de alimentare +12 V (24 

bucăți);  
● conectare RJ 45 (50 bucăți);  

● cu conectarea sistemului 

 

Lotul nr.5 Echipament pentru ateliere de meșteșugărit  



Set veselă de gătit  Japony Japony 

Set veselă de gătit cu acoperire 1buc 

piatră marmurată. 

Număr accesorii-10,  

Material-aluminiu 

Material de capac-sticlă 

Oale-3 

Volum cratiță-2,5l, 4,1l, 6,1l 

Dimensiuni cratiță-20cm, 24cm,28cm 

Tigae-1 

Dimensiuni tigae-20x4,2cm 
Cratița saute-1 

Dimensiuni cratiță-24x6,8cm 

Suport termoprotector-2 

Set veselă de gătit cu acoperire 1buc 

piatră marmurată. 

Număr accesorii-10,  

Material-aluminiu 

Material de capac-sticlă 

Oale-3 

Volum cratiță-2,5l, 4,1l, 6,1l 

Dimensiuni cratiță-20cm, 24cm,28cm 

Tigae-1 

Dimensiuni tigae-20x4,2cm 
Cratița saute-1 

Dimensiuni cratiță-24x6,8cm 

Suport termoprotector-2 

 

Aragaz electric  Japony Japony 

Aragaz electric 1buc 

Capacitate cuptor.l-71 

Eluminare-da 

Metodă de curățare-curățare cu aburi 

Clasa de eficiență energetică-A 

 

Aragaz electric 1buc 

Capacitate cuptor.l-71 

Eluminare-da 

Metodă de curățare-curățare cu aburi 

Clasa de eficiență energetică-A 

 

 

Mașină de cusut  Japony Japony 

Mașină de cusut 10buc 

Programe de bază-9 ,peste 30 de cusături 

combinate 

 

- 1cusutură dreaptă în două 
poziții ale acului 

       -2 modele de sulfilare din care 1 

elastic 

-3modele de cusătură invezibelă din care 

1 elastică 

-3 modele de brodare 

butoniera în 4 pași 

-pas reglabil al cusăturii 

-reglare presiune piciruș presor 

-coasere nasturi,fermoare,funcție întărire 

cusăturii 
-funcție metlasare 

-viteza de coasere 1500imp/min 

-control mecanic 

-braț de coasere detașabilă cu spațiu de 

depozitare cu accesorii    

Mașină de cusut 10buc 

Programe de bază-9 ,peste 30 de 

cusături combinate 

 

- 1cusutură dreaptă în două 
poziții ale acului 

       -2 modele de sulfilare din care 1 

elastic 

-3modele de cusătură invezibelă din 

care 1 elastică 

-3 modele de brodare 

butoniera în 4 pași 

-pas reglabil al cusăturii 

-reglare presiune piciruș presor 

-coasere nasturi,fermoare,funcție 

întărire cusăturii 
-funcție metlasare 

-viteza de coasere 1500imp/min 

-control mecanic 

-braț de coasere detașabilă cu spațiu de 

depozitare cu accesorii    

 

Robot de bucătărie  Japony Japony Putere motorului-1100w 1buc Putere motorului-1100w 1buc  



-motorAC 

-lame cu 2 tăișuri 

-capacitatea bolului pentru amesticare 

1,5l 

-capacitatea bolului pentru mărunțire 2,4l 

-cpacitatea blenderului 1,5l 

-stocător citrice 

-bol gradat 

-piciorușe cauciucate 

-buton de siguranță 
-accesorii preparat aluat.disc pentru 

răzuire fină,disc pentru răzuit 

grosime,disc pentru feliere fină,disc 

pentru feliere groasă 

-cablu de alimentare -1m 

-motorAC 

-lame cu 2 tăișuri 

-capacitatea bolului pentru amesticare 

1,5l 

-capacitatea bolului pentru mărunțire 

2,4l 

-cpacitatea blenderului 1,5l 

-stocător citrice 

-bol gradat 

-piciorușe cauciucate 
-buton de siguranță 

-accesorii preparat aluat.disc pentru 

răzuire fină,disc pentru răzuit 

grosime,disc pentru feliere fină,disc 

pentru feliere groasă 

-cablu de alimentare -1m 

Robot de tesut vertical L60 cm 

H120  
 Japony Japony 

Război de țesut 5buc 

-înălțime cu reglaj 

-confortabil al tensiunii ițelor cât și 

distanțiarea bine controlată a acestora din 

1,2 în 1,2mm 

-două tije de lemn 

-pieptene de presare 
-suveică plată 

-disponibil în lățime de țesut standart 

-furculiță. 

Război de țesut 5buc 

-înălțime cu reglaj 

-confortabil al tensiunii ițelor cât și 

distanțiarea bine controlată a acestora 

din 1,2 în 1,2mm 

-două tije de lemn 

-pieptene de presare 
-suveică plată 

-disponibil în lățime de țesut standart 

-furculiță. 

 

Fier de călcat  Japony Japony 

 1 buc Detalii produs 

Fer de călcat cu generator profesionist de 

abur de înaltă calitate pentru călcat toate 

tipurile de țesătură.Generatorul de aburi 

are un sistem de siguranță pe 4 nivele. 

talpa ferului este din oțel inoxitabil 

.Volumul  cazanului de 3,5l.Durata de 

funcționare până la 2 ore.Temperatura 

maximă a aburilor este regulabilă până la 
140%.gGeneratorul de aburi are o funcție 

de reglare a preseunii vaporilor și a 

temperaturii ferului 

 

1 buc Detalii produs 

Fer de călcat cu generator profesionist 

de abur de înaltă calitate pentru călcat 

toate tipurile de țesătură.Generatorul de 

aburi are un sistem de siguranță pe 4 

nivele. talpa ferului este din oțel 

inoxitabil .Volumul  cazanului de 

3,5l.Durata de funcționare până la 2 

ore.Temperatura maximă a aburilor este 
regulabilă până la 140%.gGeneratorul 

de aburi are o funcție de reglare a 

preseunii vaporilor și a temperaturii 

ferului 

 

 



Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Anastasov ludmila  În calitate de:   administrator 

 
Ofertantul: SRL Goliat-Vita            Adresa:mun.Comrat str.Lenin 11A 
 

Mașina pentru tivit  Japony Japony 

 1 buc Tip overlok pentru aprope toate 

tipurile de cusături. 

Cusături de overlok cu fit 2,3,4 – x; 

cusătură de rolăcu fir 2,3-x viteza 

maximă până la 1000st/min. Numărul de 

cusături efectuate 12. 

1 buc Tip overlok pentru aprope toate 

tipurile de cusături. 

Cusături de overlok cu fit 2,3,4 – x; 

cusătură de rolăcu fir 2,3-x viteza 

maximă până la 1000st/min. Numărul 

de cusături efectuate 12. 
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