
Anexa nr. 22 
la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

Specificaţii tehnice  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă 

– în coloanele 1, 5,] 
 

Numărul  procedurii de achiziție conform anunțului de participare electronic de pe platforma achiziții:  ocds-b3wdp1-MD-1724840420496  

Obiectul de achiziției:   Anvelope și acumulatoare  
Denumirea bunurilor Denumirea 

modelului 
bunului 

Ţara 
de 

origine 

Produ-
cătorul 

Specificarea tehnică deplină 
solicitată de către 

autoritatea contractantă 
 

Specificarea tehnică deplină 
propusă de către ofertant 

 

Standarde 
de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

Lot 1       

Anvelope  
15.5-38 Cu camera  
(Tractor Belarus 82.1 puntea din 
spate) 

15.5-38 Petlas 
TA60 Turcia Petlas 

Sezonalitate: iarnă/vară 
(M+S); 
Indiciile de sarcină: 2900 kg; 
Indiciile de viteză: 30 km/h; 
Anul de producerii: 2024; 
Numărul de plituri: 8 PR; 
Destinația: Tractor; 
Nu se acceptă pneuri reșapate 
sau uzate; 
 Garanție: 18 luni; 
Anvelope certificate în 
Uniunea Europeană. 

Instalarea anvelopelor în 
raza mun. Chișinău. 

Sezonalitate: iarnă/vară 
(M+S); 
Latime: 15.5; 
Diametrul: R38 
Indiciile de sarcină:145 
(2900kg); 
Indiciile de viteză: A6 (30 
km/h); 
Anul de producerii: 2024; 
Numărul de plituri: 14 PR; 
Destinația: Tractor; 
Garanție: 18 luni; 
Instalarea anvelopelor în raza 
mun. Chișinău. 

 



Lot 2       

Anvelope 11.2-20 Cu camera  
(Tractor Belarus 82.1 puntea din față) 

11.2-20 Petlas 
TA110 Turcia Petlas 

Sezonalitate: iarnă/vară 
(M+S); 
Indiciile de sarcină: 1150 kg; 
Indiciile de viteză: 30 km/h; 
Anul de producerii: 2024; 
Destinația: Tractor; 
Nu se acceptă pneuri reșapate 
sau uzate; 
 Garanție: 18 luni; 
Anvelope certificate în 
Uniunea Europeană. 

Instalarea anvelopelor în 
raza mun. Chișinău. 

Sezonalitate: iarnă/vară 
(M+S); 
Latime: 11.20; 
Diametrul: R20 
Indiciile de sarcină:112/109 
(1120kg/1030kg); 
Indiciile de viteză: A8/B (40 
km/h / 50km/h); 
Anul de producerii: 2024; 
Destinația: Tractor; 
Garanție: 18 luni; 
Instalarea anvelopelor în raza 
mun. Chișinău. 

 

Lot 3         

Anvelope  8.25-20 (240-508R) + 
fliper, cameră de aer (GAZ-SAZ, 
basculante și autoturnuri) 

8.25-20 
Sportrak 912 China Sportrak 

Sezonalitate: iarnă/vară 
(M+S); 
Indiciile de sarcină: 
1800/1900 kg; 
Indiciile de viteză: 130 km/h; 
Anul de producere: 2024; 
Numărul de plituri: 12 PR; 
Nu se acceptă pneuri reșapate 
sau uzate; 
Norma de parcurs și 
exploatare: 71 000; 
Garanție: 36 luni; 
Anvelope certificate în 
Uniunea Europeană. 

Instalarea anvelopelor în 
raza mun. Chișinău. 

Sezonalitate: iarnă/vară 
(M+S); 
Latime: 8.25; 
Diametrul: R20 
Indiciile de sarcină: 139/137 
(2430 kg / 2300 kg); 
Indiciile de viteză: K (110 
km/h); 
Anul de producere: 2024; 
Numărul de plituri: 16 PR; 
Instalarea anvelopelor în raza 
mun. Chișinău. 

 



Lot 4       

Anvelope  265/70 R19.5 
 (fără cameră de aer (Gazon, 
basculantă) 

265/70 R19.5 
Petlas SH100 / 
RH100 

Turcia Petlas 

Sezonalitate: iarnă/vară 
(M+S); 
Indiciile de sarcină: 
2500/2400 kg; 
Indiciile de viteză: 120/130 
km/h; 
Anul de producere: 2024; 
Numărul de plituri: 16 PR; 
Nu se acceptă pneuri reșapate 
sau uzate; 
Norma de parcurs și 
exploatare: 70 000; 
Garanție: 36 luni; 
Anvelope certificate în 
Uniunea Europeană. 

Instalarea anvelopelor în 
raza mun. Chișinău. 

SH100 (puntea din fata) 
Sezonalitate: iarnă/vară 
(M+S); 
Latime: 265; 
Inaltime: 70; 
Diametru: R19.5; 
Indiciile de sarcină:140/138 
(2500kg/2360kg); 
Indiciile de viteză: M (130 
km/h); 
Anul de producerii: 2024; 
Clasa de eficiență a 
consumului de combustibil - 
D; 
Clasa de aderență pe teren 
umed - B; 
Garanție: 18 luni; 
Instalarea anvelopelor în raza 
mun. Chișinău. 
 

RH100 (puntea din spate) 
Sezonalitate: iarnă/vară 
(M+S); 
Latime: 265; 
Inaltime: 70; 
Diametru: R19.5; 
Indiciile de sarcină:140/138 
(2500kg/2360kg); 

 



Indiciile de viteză: M (130 
km/h); 
Anul de producerii: 2024; 
Clasa de eficiență a 
consumului de combustibil - 
D; 
Clasa de aderență pe teren 
umed - C; 
Garanție: 18 luni; 
Instalarea anvelopelor în raza 
mun. Chișinău. 

Lot 5       

Anvelope  9.00-R20 (260-508R)  
+ fliper, cameră de aer (ZIL, cisternă, 
macara și autoturn)              

9.00 – 20 
Sportrak 912 China Sportrak 

Sezonalitate: iarnă/vară 
(M+S); 
Indiciile de sarcină: 
2060/2240 kg; 
Indiciile de viteză: 100 km/h; 
Anul de producere: 2024; 
Numărul de plituri: 12 PR; 
Destinația: Basculantă masă 
totală: 15000 kg; 
Nu se acceptă pneuri reșapate 
sau uzate; 
Norma de parcurs și 
exploatare: 80 000; 
Garanție: 36 luni; 
Anvelope certificate în 
Uniunea Europeană. 

Instalarea anvelopelor în 
raza mun. Chișinău. 

Sezonalitate: iarnă/vară 
(M+S); 
Latime: 9.00; 
Diametru: R20; 
Indiciile de sarcină: 144/142 
(2800 kg / 2650 kg); 
Indiciile de viteză: K (110 
km/h); 
Anul de producere: 2024; 
Numărul de plituri: 16 PR; 
Instalarea anvelopelor în raza 
mun. Chișinău. 

 

Lot 6       



Anvelope 185/75/R14C  
fără cameră de aer (autocamionetă 
PIAGGO)  

185 R14C 
Petlas 
Starmaxx 
Prowin ST960 

Turcia Petlas 

Sezonalitate: iarnă; 
Indiciile de sarcină: 
1150/1215 kg; 
Indiciile de viteză: 160 km/h; 
Anul de producere: 2024; 
Destinația: Camionetă – masa 
totală: 2500 kg 
Nu se acceptă pneuri reșapate 
sau uzate; 
Norma de parcurs și 
exploatare: 60 000; 
Garanție: 36 luni; 
Anvelope certificate în 
Uniunea Europeană  

Instalarea anvelopelor în 
raza mun. Chișinău. 

Sezonalitate: iarnă; 
Latime: 185; 
Inaltime: 75; 
Diametru: R14C; 
Indiciile de sarcină: 102/100 
(850kg/800kg); 
Indiciile de viteză: R (170 
km/h); 
Anul de producere: 2024; 
Clasa de eficiență a 
consumului de combustibil - 
E; 
Clasa de aderență pe teren 
umed - A; 
Anvelope certificate în 
Uniunea Europeană  
Instalarea anvelopelor în raza 
mun. Chișinău. 

 

Lot 7       

Anvelope  12.0-16,5 
 fără cameră de aer (BOBCAT) 

12.00-16.50 
Petlas IND 35 Turcia Petlas 

Sezonalitate: iarnă/vară 
(M+S); 
Numărul de plituri: 14 PR; 
Anul de producerii: 2024; 
Destinația: BOBCAT; 
Nu se acceptă pneuri reșapate 
sau uzate; 
 Garanție: 18 luni; 
Anvelope certificate în 
Uniunea Europeană. 

Instalarea anvelopelor în 
raza mun. Chișinău. 

Latime: 12.00; 
Diametru: R16.5; 
Indiciile de sarcină: 147 
(3075kg); 
Indiciile de viteză: A3 
(15km/h); 
Anul de producere: 2024; 
Numărul de plituri: 14 PR; 
Garanție: 18 luni; 
Instalarea anvelopelor în raza 
mun. Chișinău. 

 

Lot 8       



Anvelope  7.50 -16  
fără cameră de aer (TRAL) 

7.50-16.00 
Petlas PD30 Turcia Petlas 

Sezonalitate: iarnă/vară 
(M+S); 
Numărul de plituri: 12 PR; 
Anul de producerii: 2024; 
Destinația: semiremorcă 
TRAL; 
Nu se acceptă pneuri reșapate 
sau uzate; 
 Garanție: 18 luni; 
Anvelope certificate în 
Uniunea Europeană.  

Instalarea anvelopelor în 
raza mun. Chișinău. 

Latime: 7.50; 
Diametru: R16; 
Indiciile de sarcină: 122/121 
(1500kg/1450kg); 
Indiciile de viteză: J 
(100km/h); 
Numărul de plituri: 14 PR; 
Anul de producere: 2024; 
Garanție: 18 luni; 
Instalarea anvelopelor în raza 
mun. Chișinău. 

 

Lot 9       

Acumulator12 V 75 Ah 
(pentru autobuze GAZ - benzină 
 

75 Ah Vesline Turcia Yigit 
Aku 

Amperaj: 75 Ah; 
Polaritatea: inversă; 
Tensiunea: 12V 
Curent la pornire: 630-680 A. 

Amperaj: 75 Ah; 
Polaritatea: inversă; 
Tensiunea: 12V 
Curent la pornire: 760 A. 
Dimensiuni:  278/175/190 
Anul de producere: 2024  

 

Lot 10       

Acumulator 12 V 85 Ah 
(pentru autobuze GAZ - motorină) 90 Ah Vesline  Turcia  Yigit 

Aku 

Amperaj: 85 Ah; 
Polaritatea: inversă; 
Tensiunea: 12V 
Curent la pornire: 800 A. 

Amperaj: 90 Ah; 
Polaritatea: inversă; 
Tensiunea: 12V 
Curent la pornire: 800 A. 
Dimensiuni:  353/175/190 
Anul de producere: 2024  

 

Lot 11       

Acumulator 12 V 100 Ah 
(pentru camioane GAZ-SAZ, G-3309 
și tractoarele Belarus) 

100 Ah 
Vesline Turcia Yigit 

Aku 

Amperaj: 100 Ah; 
Polaritatea: inversă; 
Tensiunea: 12V 
Curent la pornire: 820-850 A. 

Amperaj: 100 Ah; 
Polaritatea: inversă; 
Tensiunea: 12V 
Curent la pornire: 820 A. 

 



 
 
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:  Cotorcea Oleg   În calitate de:   Administrator 

Ofertantul:   SEOL-GROUP SRL  Adresa:   mun. Chișinău, șos. Muncești 380 

Dimensiuni:  353/175/190 
Anul de producere: 2024  

Lot 12       

Acumulator 12V 190 Ah 
(pentru KAMAZ,FORD) 190 Ah Helden  Turcia Yigit 

Aku 

Amperaj: 190 Ah; 
Polaritatea: inversă; 
Tensiunea: 12V 
Curent la pornire:  
1050-1500 A. 

Amperaj: 190 Ah; 
Polaritatea: inversă; 
Tensiunea: 12V 
Curent la pornire: 1150 A. 
Dimensiuni:  513/222/223 
Anul de producere: 2024  

 

TOTAL       
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