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		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:     Echipamente, piese, accesorii pentru sistem de informare a pasagerilor

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	

	Lot 1
	



Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate

	

Computer de bord


	
	
	
	Computerul de bord reprezintă elementul central al sistemului. Acesta poate controla afișajele interioare ale vehiculelor, asigură o interfață cu șoferul și dispune de o ieșire audio pentru anunțarea stațiilor.
Specificații tehnice:
· Display cu diagonala de minim 7 inch, rezoluție minim 800x480, luminozitate 450cd/m2, contrast: 500:1, cu retroiluminare LED și Touchscreen capacitiv multi-touch;
· Factor de protectie împotriva pătrunderii corpurilor solide și lichidelor: IP64;
· Conectivitate: Ethernet LAN și 4G LTE WWAN (modem și slot de SIM);
· Alimentare: 10-36Vcc;
· CPU: ARM Cortex-A53 quad-core 1.6Ghz;
· Minim RAM: 2GB;
· Minim Stocare: 16GB;
· Stocare suplimentară: Card microSD;
· Sistem de operare Android;
· Modul GPS integrat cu antena externă activă;
· Interfețe: RS232 x 3 , RS485/422, GPIO, CAN, Ethernet, USB;
· Permite intergrarea ulterioară a unui sistem de management al flotei;
· Ieșire audio;
· Ieșire audio și cablu compatibil cu amplificatoarele ACTIA;
· Conectare la sistemul audio existent, dar în timpul activității va prevala sistemul de anunțare a stațiilor, 
· Filtru de semnal audio pentru reducerea zgomotului;
· Modul vizualizare zi/noapte;
· Temperatura de operare: -10 - 65 grade Celsius;
· Aplicații software – conform caietului de sarcini
Acumulator integrat 2200mAh și acționarea automată a pornirii la punerea contactului autobuzului, respectiv a opririi temporizate după un interval configurabil.
	
	

	Controller display LCD
	
	
	
	Asigură output-ul video pentru monitoarele existente în vehicul (Tochi TFT: EFMK190WAS), folosind informațiile furnizate de computerul de bord. 

Specificații tehnice:
· Compatibil cu sistemul de informare deja existent pe vehicul;
· Fanless;
· Comunicație Ethernet LAN;
· Output video VGA;
· Cabluri și adaptoare incluse;
· Alimentare 12-24Vcc;
Sistem de operare compatibil cu aplicația de informare călători;
	
	

	Computer de bord
	
	
	
	Computerul de bord reprezintă elementul central al sistemului. Acesta poate controla afișajele interioare ale vehiculelor, asigură o interfață cu șoferul și dispune de o ieșire audio pentru anunțarea stațiilor.
Specificații tehnice:
· Display cu diagonala de minim 7 inch, rezoluție minim 800x480, luminozitate 450cd/m2, contrast: 500:1, cu retroiluminare LED și Touchscreen capacitiv multi-touch;
· Factor de protectie împotriva pătrunderii corpurilor solide și lichidelor: IP64;
· Conectivitate: Ethernet LAN și 4G LTE WWAN (modem și slot de SIM);
· Alimentare: 10-36Vcc;
· CPU: ARM Cortex-A53 quad-core 1.6Ghz;
· Minim RAM: 2GB;
· Minim Stocare:  16GB;
· Stocare suplimentară: Card microSD;
· Sistem de operare Android;
· Modul GPS integrat cu antena externă activă;
· Interfețe: RS232 x 3 , RS485/422, GPIO, CAN, Ethernet, USB;
· Permite intergrarea ulterioară a unui sistem de management al flotei;
· Ieșire audio;
· Ieșire audio și cablu compatibil cu amplificatoarele ACTIA;
· Conectare la sistemul audio existent, dar în timpul activității va prevala sistemul de anunțare a stațiilor;
· Filtru de semnal audio pentru reducerea zgomotului;
· Modul vizualizare zi/noapte;
· Temperatura de operare: -10 - 65 grade Celsius;
· Aplicații software – conform caietului de sarcini
Acumulator integrat 2200mAh și acționarea automată a pornirii la punerea contactului, respectiv a opririi temporizate după un interval configurabil.
	
	

	Amplificator audio
	
	
	
	Asigură output-ul audio la un nivel ridicat, adecvat pentru difuzoarele existente în vehicul.
Specificații tehnice:
· Alimentare 24Vcc
· Putere maximă 4x45W
· Frecvența: 20Hz-20KHz
· Rata de zgomot: ≥ 80 dB
[bookmark: _GoBack]Suport pentru microfon extern (standard, BOSCH, sau ACTIA)
	
	

	Switch comunicatie
	
	
	
	Asigură interconectarea într-o rețea locală a echipamentelor din vehicul.

Specificații tehnice:
· Alimentare 24Vcc
5 x porturi RJ-45
	
	

	Licența aplicație software pentru monitoarele INIT din dotarea autobuzelor
	
	
	
	Monitor INIT 
	
	

	Platforma de management online
	
	
	
	Fără plată lunară minim 6 luni de la verificarea funcționalității utilajului
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________	
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

