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                                                                                                                                                                                                                                                Anexa nr.22 

la Documentația standard nr.115 

din 15.09.2021 

 

Specificaţii tehnice  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 5,] 
 

Numărul procedurii de achiziție : 21265696/ ocds-b3wdp1-MD-1722596630254 din 02.08.2024 

Obiectul achiziției:  Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale: Echipament de protecție (de unică folosință și radiologic), câmpuri și seturi conform necesităților 

IMSP beneficiare pentru anul 2025 

 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor  

Denumirea 

modelului 

bunului/ser

viciului 

Ţara de 

origine 

Produ-cătorul Specificarea tehnică deplină solicitată de către 

autoritatea contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină propusă de către 

ofertant 

 

Standar

de de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

Bunuri/servicii       

Lot 7: Câmp chirurgical cu 

orificiu adeziv (859) 

BAYMED 

SD-04211-

46 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

Bistratificat, 75 x 90cm (±3cm), cu orificiu : Ǿ 

6cm  
Bistratificat, 75 x 90cm (±3cm), cu orificiu : Ǿ 6cm  

Număr 

înregistr

are 

AMDM  

DM0005

07741 

Lot 10: Câmp super 

absorbant steril jetabil (862) 

BAYMED 

SD-06209-

41 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

Câmp steril super absorbant  

Dimensiuni 55x70cm (±5cm); compus din 3 

straturi bine delimitate: 

1. strat din viscoză, grosime nu mai mică de 80 

g/m2;  

2.strat din polietilenă, grosimea stratului – minim 

40 mcm;  

strat adeziv aplicat pe margine, pe toată lungimea, 

se va exclude lipici cu fața dublă. Capacitatea de 

Câmp steril super absorbant  

Dimensiuni 55x70cm (±5cm); compus din 3 straturi 

bine delimitate: 

1. strat din viscoză, grosime nu mai mică de 80 

g/m2;  

2.strat din polietilenă, grosimea stratului – minim 

40 mcm;  

strat adeziv aplicat pe margine, pe toată lungimea, 

se va exclude lipici cu fața dublă. Capacitatea de 

Număr 

înregistr

are 

AMDM  

DM0005

07742 
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absorbție nu mai puțin de 3, 5 g/dm2; materialul 

nu va face scame, indicele formării scamelor < 

2,0 log10, confirmat de producător. Se va exclude 

materialul care va face scame (pentru a evita 

riscul de pătrundere a scamelor în vasele 

sangvine). Ambalat individual 

absorbție nu mai puțin de 3, 5 g/dm2; materialul nu 

va face scame, indicele formării scamelor < 2,0 

log10, confirmat de producător. Se va exclude 

materialul care va face scame (pentru a evita riscul 

de pătrundere a scamelor în vasele sangvine). 

Ambalat individual 

Lot 11: Cearșaf chirurgical 

de unică folosință (1026) 

BAYMED 

SD-04204-

100 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

Cearșaf chirurgical, de unică folosință, sterile, 

240*140cm (+/-5cm ) steril Material nețesut 5 

straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, 

hidrorepelent, nu mai puțin de 65 g/m.p. Ambalat 

individual 

Cearșaf chirurgical, de unică folosință, sterile, 

240*140cm (+/-5cm ) steril Material nețesut 5 

straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, 

hidrorepelent, nu mai puțin de 65 g/m.p. Ambalat 

individual 

Număr 

înregistr

are 

AMDM  

DM0002

40933 

Lot 16: Cearșaf medical 

50*40cm absorbant (1031) 

BAYMED 

SD-06209-

42 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

Cearșaf medical 50*40cm. Material absorbabil 

90/100g/mp  

Cearșaf medical 50*40cm. Material absorbabil 

90/100g/mp 
Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0002

40940 

Lot 18: Cearșaf medical 

200*150cm (1033) 

BAYMED 

SD-04209-

83 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

1) material nețesut, laminat (cu peliculă) 

prelucrabil, SPP 90g/m.p 

2) dimensiune: 200*150cm (+/- 10cm ) 

1) material nețesut, laminat (cu peliculă) 

prelucrabil, SPP 90g/m.p 

2) dimensiune: 200*150cm (+/- 10cm ) 

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0002

40932 

Lot 19: Cearșaf medical 

200*150cm (materiale 

nețesut SMS) (1034) 

BAYMED 

SD-04209-

84 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

1.material: nețesut, SMS, 29-35 g/m.p. 

2.dimensiune: 200*150cm (+/-5cm )  

1.material: nețesut, SMS, 29-35 g/m.p. 

2.dimensiune: 200*150cm (+/-5cm )  
Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0003

70712 

Lot 20: Cearșaf medical 

200*160cm (steril) (1035) 

BAYMED 

SD-04209-

85 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

Cearșaf steril densitatea minim 29 g/m². Material 

nețesut, dimensiuni 200*160cm (deviere 

admisibilă ±5cm), ambalat individual  

Cearșaf steril densitatea minim 29 g/m². Material 

nețesut, dimensiuni 200*160cm (deviere admisibilă 

±5cm), ambalat individual  

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0002

40932 
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Lot 22: Cearșaf steril cu 

bord adeziv absorbant jetabil 

(1037) 

BAYMED 

SD-05204-

43 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

Din material nețesut, polistratificat, minim 3 

straturi:  

• impermeabil;  

• absorbant cu zona de absorbție pe toata 

suprafața 100x75cm (+/-5cm ) și capacitatea de 

absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p.  

• Strat confort (din celuloza) pentru pacient. 

Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea 

câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, 

capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici 

cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu.  

Din material nețesut, polistratificat, minim 3 

straturi:  

• impermeabil;  

• absorbant cu zona de absorbție pe toata suprafața 

100x75cm (+/-5cm ) și capacitatea de absorbție nu 

mai puțin de 42 g/m.p.  

• Strat confort (din celuloza) pentru pacient. 

Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea 

câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, 

capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu 

fața dublă. fără latex, fără colofoniu.  

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0005

07740 

Lot 23: Cearșaf steril cu 

bord adeziv jetabil (1038) 

BAYMED 

SD-05204-

44 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175cm (+/-

10cm ) – 2 buc., jetabil. Din material nețesut, 

polistratificat, minim 3 straturi:  

• impermeabil;  

• absorbant cu zona de absorbție pe toata 

suprafața 100x75cm (+/-5cm ) și capacitatea de 

absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p.  

• Strat confort (din celuloza) pentru pacient 

Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea 

câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, 

capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici 

cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Ambalat 

individual  

Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175cm (+/-10cm 

) – 2 buc., jetabil. Din material nețesut, 

polistratificat, minim 3 straturi:  

• impermeabil;  

• absorbant cu zona de absorbție pe toata suprafața 

100x75cm (+/-5cm ) și capacitatea de absorbție nu 

mai puțin de 42 g/m.p.  

• Strat confort (din celuloza) pentru pacient 

Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea 

câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, 

capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu 

fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Ambalat 

individual  

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0005

07739 

Lot 24: Cearșaf TUR (1039) 

BAYMED 

SD-04803-

14 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

Material nețesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin 

de 65 g/m.p., strat confort pe interior. Pictograme 

pentru ghidare. 250x200cm (+/-10cm ) 

Material nețesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 

65 g/m.p., strat confort pe interior. Pictograme 

pentru ghidare. 250x200cm (+/-10cm ) 

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0002

40954 

Lot 26: Combinezoane de 

protecție (protecție înaltă 

pentru secții ATI) L (1056) 

DISPOSAB

LE 

COVERAL

L WITH 

TAPE, 

PROTECTI

VE 

CLOTHING 

Turcia 

BAKBAK 

MAKINE 

SANAYI VE 

TICARET 

LIMITED 

ȘIRKETI 

1.Material: nețesut laminat, densitatea totală 

(nețesut+materialul pentru laminare externă) min 

60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea 

cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a 

combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 

4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu 

clapă care să vină ca parte integră la gluga 

combinezonului pentru închidere la bărbie. 

1.Material: nețesut laminat, densitatea totală 

(nețesut+materialul pentru laminare externă) min 

60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea 

cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a 

combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 

4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu 

clapă care să vină ca parte integră la gluga 

combinezonului pentru închidere la bărbie. 

Număr 

înregistr

are 

AMDM

DM0003

02745 
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închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu 

bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, 

cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, 

pentru evitarea deschiderii accidentale. 

Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare 

cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe 

toată lungime fermoarului, pentru protecția la 

pătrunderea agenților infecțioși prin materialul 

fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă 

pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării 

mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile 

adițional din material spond bond laminat, pentru 

protecție suplimentară a piciorului. 

8.Combinizonul trebuie să asigure protecție 

conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau 

(EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. 

Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj 

individual cu inscripția mărimii și modelului 

combinezonului. Produs de unică folosință. 

Mărimea L 

închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu 

bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul 

fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru 

evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu 

fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă 

adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată 

lungime fermoarului, pentru protecția la 

pătrunderea agenților infecțioși prin materialul 

fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă 

pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării 

mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile 

adițional din material spond bond laminat, pentru 

protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul 

trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 

nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 

14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de 

mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția 

mărimii și modelului combinezonului. Produs de 

unică folosință. Mărimea L 

Lot 27: Combinezoane de 

protecție (protecție înaltă 

pentru secții ATI) XL (1057) 

DISPOSAB

LE 

COVERAL

L WITH 

TAPE, 

PROTECTI

VE 

CLOTHING 

Turcia 

BAKBAK 

MAKINE 

SANAYI VE 

TICARET 

LIMITED 

ȘIRKETI 

1.Material: nețesut laminat, densitatea totală 

(nețesut+materialul pentru laminare externă) min 

60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea 

cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a 

combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 

4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu 

clapă care să vină ca parte integră la gluga 

combinezonului pentru închidere la bărbie. 

închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu 

bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, 

cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, 

pentru evitarea deschiderii accidentale. 

Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare 

cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe 

toată lungime fermoarului, pentru protecția la 

pătrunderea agenților infecțioși prin materialul 

fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă 

pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării 

1.Material: nețesut laminat, densitatea totală 

(nețesut+materialul pentru laminare externă) min 

60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea 

cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a 

combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 

4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu 

clapă care să vină ca parte integră la gluga 

combinezonului pentru închidere la bărbie. 

închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu 

bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul 

fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru 

evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu 

fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă 

adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată 

lungime fermoarului, pentru protecția la 

pătrunderea agenților infecțioși prin materialul 

fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă 

pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării 

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0003

02745 
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mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile 

adițional din material spond bond laminat, pentru 

protecție suplimentară a piciorului. 

8.Combinizonul trebuie să asigure protecție 

conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau 

(EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. 

Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj 

individual cu inscripția mărimii și modelului 

combinezonului. Produs de unică folosință. 

Mărimea XL 

mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile 

adițional din material spond bond laminat, pentru 

protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul 

trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 

nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 

14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de 

mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția 

mărimii și modelului combinezonului. Produs de 

unică folosință. Mărimea XL 

Lot 28: Combinezoane de 

protecție (protecție înaltă 

pentru secții ATI) XXL 

(1058) 

DISPOSAB

LE 

COVERAL

L WITH 

TAPE, 

PROTECTI

VE 

CLOTHING 

Turcia 

BAKBAK 

MAKINE 

SANAYI VE 

TICARET 

LIMITED 

ȘIRKETI 

1.Material: nețesut laminat, densitatea totală 

(nețesut+materialul pentru laminare externă) min 

60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea 

cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a 

combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 

4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu 

clapă care să vină ca parte integră la gluga 

combinezonului pentru închidere la bărbie. 

închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu 

bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, 

cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, 

pentru evitarea deschiderii accidentale. 

Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare 

cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe 

toată lungime fermoarului, pentru protecția la 

pătrunderea agenților infecțioși prin materialul 

fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă 

pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării 

mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile 

adițional din material spond bond laminat, pentru 

protecție suplimentară a piciorului. 

8.Combinizonul trebuie să asigure protecție 

conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau 

(EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. 

Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj 

individual cu inscripția mărimii și modelului 

combinezonului. Produs de unică folosință. 

Mărimea XXL 

1.Material: nețesut laminat, densitatea totală 

(nețesut+materialul pentru laminare externă) min 

60g/m2. 2.bandă de protecție pe toată lungimea 

cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a 

combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 

4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu 

clapă care să vină ca parte integră la gluga 

combinezonului pentru închidere la bărbie. 

închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu 

bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul 

fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru 

evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu 

fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă 

adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată 

lungime fermoarului, pentru protecția la 

pătrunderea agenților infecțioși prin materialul 

fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă 

pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării 

mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de Bahile 

adițional din material spond bond laminat, pentru 

protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul 

trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 

nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 

14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de 

mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția 

mărimii și modelului combinezonului. Produs de 

unică folosință. Mărimea XXL 

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0003

02745 
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Lot 29: Combinezoane de 

protecție (protecție medie) L 

(1060) 

DISPOSAB

LE 

COVERAL

L 

WITHOUT 

TAPE, 

PROTECTI

VE 

CLOTHING 

Turcia 

BAKBAK 

MAKINE 

SANAYI VE 

TICARET 

LIMITED 

ȘIRKETI 

1. Material: nețesut laminat, densitatea minim 50 

g/m2. 2. Botoși parte integrală a combinezonului, 

prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu 

elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină 

ca parte integră la gluga combinezonului pentru 

închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă 

să fie prin fixare cu bandă adezivă. 4. Să se 

închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut 

cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii 

accidentale. Fermoarul să fie cu clapetă 

protectoare. 5.Combinizonul trebuie să asigure 

protecție biologică împotriva substanțelor 

periculoase și a agenților microbieni infecțioși, să 

fie impermeabil la apă și lichide organice 

(inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ 

combinezonul trebuie să asigure protecție la 

penetrare cu sânge și fluide corporale. 6. Să 

asigure libertate de mișcare. 7. Ambalaj 

individual cu inscripția mărimii și modelului 

combinezonului. Produs de unică folosință. 

Mărimea L. 8.Combinizonul trebuie să asigure 

protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de 

performanță, sau (EN 14126-B) și (EN 13034 or 

EN 14605), sau echivalentul.  

1. Material: nețesut laminat, densitatea minim 50 

g/m2. 2. Botoși parte integrală a combinezonului, 

prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu 

elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină 

ca parte integră la gluga combinezonului pentru 

închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să 

fie prin fixare cu bandă adezivă. 4. Să se închidă cu 

fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de 

fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. 

Fermoarul să fie cu clapetă protectoare. 

5.Combinizonul trebuie să asigure protecție 

biologică împotriva substanțelor periculoase și a 

agenților microbieni infecțioși, să fie impermeabil 

la apă și lichide organice (inclusiv sub formă de 

aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să 

asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide 

corporale. 6. Să asigure libertate de mișcare. 7. 

Ambalaj individual cu inscripția mărimii și 

modelului combinezonului. Produs de unică 

folosință. Mărimea L. 8.Combinizonul trebuie să 

asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de 

performanță, sau (EN 14126-B) și (EN 13034 or 

EN 14605), sau echivalentul.  

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0003

02746 

Lot 30: Combinezoane de 

protecție (protecție medie) 

XL (1061) 

DISPOSAB

LE 

COVERAL

L 

WITHOUT 

TAPE, 

PROTECTI

VE 

CLOTHING 

Turcia 

BAKBAK 

MAKINE 

SANAYI VE 

TICARET 

LIMITED 

ȘIRKETI 

1. Material: nețesut laminat, densitatea minim 50 

g/m2. 2. Botoși parte integrală a combinezonului, 

prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu 

elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină 

ca parte integră la gluga combinezonului pentru 

închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă 

să fie prin fixare cu bandă adezivă. 4. Să se 

închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut 

cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii 

accidentale. Fermoarul să fie cu clapetă 

protectoare. 5.Combinizonul trebuie să asigure 

protecție biologică împotriva substanțelor 

periculoase și a agenților microbieni infecțioși, să 

fie impermeabil la apă și lichide organice 

1. Material: nețesut laminat, densitatea minim 50 

g/m2. 2. Botoși parte integrală a combinezonului, 

prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu 

elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină 

ca parte integră la gluga combinezonului pentru 

închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să 

fie prin fixare cu bandă adezivă. 4. Să se închidă cu 

fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de 

fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. 

Fermoarul să fie cu clapetă protectoare. 

5.Combinizonul trebuie să asigure protecție 

biologică împotriva substanțelor periculoase și a 

agenților microbieni infecțioși, să fie impermeabil 

la apă și lichide organice (inclusiv sub formă de 

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0003

02746 
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(inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ 

combinezonul trebuie să asigure protecție la 

penetrare cu sânge și fluide corporale. 6. Să 

asigure libertate de mișcare. 7. Ambalaj 

individual cu inscripția mărimii și modelului 

combinezonului. Produs de unică folosință. 

Mărimea XL. 8.Combinizonul trebuie să asigure 

protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de 

performanță, sau (EN 14126-B) și (EN 13034 or 

EN 14605), sau echivalentul.  

aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să 

asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide 

corporale. 6. Să asigure libertate de mișcare. 7. 

Ambalaj individual cu inscripția mărimii și 

modelului combinezonului. Produs de unică 

folosință. Mărimea XL. 8.Combinizonul trebuie să 

asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de 

performanță, sau (EN 14126-B) și (EN 13034 or 

EN 14605), sau echivalentul.  

Lot 31: Combinezoane de 

protecție (protecție medie) 

XXL (1062) 

DISPOSAB

LE 

COVERAL

L 

WITHOUT 

TAPE, 

PROTECTI

VE 

CLOTHING 

Turcia 

BAKBAK 

MAKINE 

SANAYI VE 

TICARET 

LIMITED 

ȘIRKETI 

1. Material: nețesut laminat, densitatea minim 50 

g/m2. 2. Botoși parte integrală a combinezonului, 

prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu 

elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină 

ca parte integră la gluga combinezonului pentru 

închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă 

să fie prin fixare cu bandă adezivă. 4. Să se 

închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut 

cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii 

accidentale. Fermoarul să fie cu clapetă 

protectoare. 5.Combinizonul trebuie să asigure 

protecție biologică împotriva substanțelor 

periculoase și a agenților microbieni infecțioși, să 

fie impermeabil la apă și lichide organice 

(inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ 

combinezonul trebuie să asigure protecție la 

penetrare cu sânge și fluide corporale. 6. Să 

asigure libertate de mișcare. 7. Ambalaj 

individual cu inscripția mărimii și modelului 

combinezonului. Produs de unică folosință. 

Mărimea XXL. 8.Combinizonul trebuie să asigure 

protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de 

performanță, sau (EN 14126-B) și (EN 13034 or 

EN 14605), sau echivalentul.  

1. Material: nețesut laminat, densitatea minim 50 

g/m2. 2. Botoși parte integrală a combinezonului, 

prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu 

elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină 

ca parte integră la gluga combinezonului pentru 

închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să 

fie prin fixare cu bandă adezivă. 4. Să se închidă cu 

fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de 

fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. 

Fermoarul să fie cu clapetă protectoare. 

5.Combinizonul trebuie să asigure protecție 

biologică împotriva substanțelor periculoase și a 

agenților microbieni infecțioși, să fie impermeabil 

la apă și lichide organice (inclusiv sub formă de 

aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să 

asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide 

corporale. 6. Să asigure libertate de mișcare. 7. 

Ambalaj individual cu inscripția mărimii și 

modelului combinezonului. Produs de unică 

folosință. Mărimea XXL. 8.Combinizonul trebuie 

să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 

de performanță, sau (EN 14126-B) și (EN 13034 or 

EN 14605), sau echivalentul.  

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0003

02746 

Lot 32: Combinezoane de 

protecție (protecție medie) 

XXXL (1063) 

DISPOSAB

LE 

COVERAL

L 

Turcia 

BAKBAK 

MAKINE 

SANAYI VE 

TICARET 

1. Material: nețesut laminat, densitatea minim 50 

g/m2. 2. Botoși parte integrală a combinezonului, 

prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu 

elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină 

1. Material: nețesut laminat, densitatea minim 50 

g/m2. 2. Botoși parte integrală a combinezonului, 

prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu 

elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină 

Număr 

înregistr
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AMDM 
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WITHOUT 

TAPE, 

PROTECTI

VE 

CLOTHING 

LIMITED 

ȘIRKETI 

ca parte integră la gluga combinezonului pentru 

închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă 

să fie prin fixare cu bandă adezivă. 4. Să se 

închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut 

cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii 

accidentale. Fermoarul să fie cu clapetă 

protectoare. 5.Combinizonul trebuie să asigure 

protecție biologică împotriva substanțelor 

periculoase și a agenților microbieni infecțioși, să 

fie impermeabil la apă și lichide organice 

(inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ 

combinezonul trebuie să asigure protecție la 

penetrare cu sânge și fluide corporale. 6. Să 

asigure libertate de mișcare. 7. Ambalaj 

individual cu inscripția mărimii și modelului 

combinezonului. Produs de unică folosință. 

Mărimea XXXL. 8.Combinizonul trebuie să 

asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de 

performanță, sau (EN 14126-B) și (EN 13034 or 

EN 14605), sau echivalentul.  

ca parte integră la gluga combinezonului pentru 

închidere la bărbie. închiderea clapei de la glugă să 

fie prin fixare cu bandă adezivă. 4. Să se închidă cu 

fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de 

fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. 

Fermoarul să fie cu clapetă protectoare. 

5.Combinizonul trebuie să asigure protecție 

biologică împotriva substanțelor periculoase și a 

agenților microbieni infecțioși, să fie impermeabil 

la apă și lichide organice (inclusiv sub formă de 

aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să 

asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide 

corporale. 6. Să asigure libertate de mișcare. 7. 

Ambalaj individual cu inscripția mărimii și 

modelului combinezonului. Produs de unică 

folosință. Mărimea XXXL. 8.Combinizonul trebuie 

să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 

de performanță, sau (EN 14126-B) și (EN 13034 or 

EN 14605), sau echivalentul.  

DM0003

02746 

Lot 37: Halat chirurgical 

eurostandard M ranforsat 

(1127) 

BAYMED 

SG-02202-

02 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, 

minim 3 tipuri de fibre-SMS;  

2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 

g/m²; 

3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film 

din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 

minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici 

cu lungimea 40cm(±3cm); 

4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din 

polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 

33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la 

umeri la poale cu lungimea 70cm(±3cm); 

5.Cusutura cu laser pentru a asigura 

impermeabilitatea la microbi și lichide, se va 

exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în 

zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu 

ultrasunet) 

6.Lungimea mânicilor de 60cm (±3cm), lungimea 

1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, 

minim 3 tipuri de fibre-SMS;  

2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 

g/m²; 

3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film 

din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 

40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu 

lungimea 40cm(±3cm); 

4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din 

polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 

33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri 

la poale cu lungimea 70cm(±3cm); 

5.Cusutura cu laser pentru a asigura 

impermeabilitatea la microbi și lichide, se va 

exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona 

ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu 

ultrasunet) 

6.Lungimea mânicilor de 60cm (±3cm), lungimea 

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0002

40975 
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halatului de 115cm (±3cm), din umeri până la 

poale, lățimea halatului în zona axilară 

70cm(±3cm);  

7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante 

de celuloză; 

8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), 

termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 

9.Marcaj CE, certificat EN13795; 

halatului de 115cm (±3cm), din umeri până la 

poale, lățimea halatului în zona axilară 

70cm(±3cm);  

7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de 

celuloză; 

8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen 

de valabilitate nu mai mic de 5ani; 

9.Marcaj CE, certificat EN13795; 

Lot 38: Halat chirurgical 

eurostandard L ranforsat 

(1128) 

BAYMED 

SG-02202-

03 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, 

minim 3 tipuri de fibre-SMS;  

2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 

g/m²; 

3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film 

din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 

minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici 

cu lungimea 40cm(±3cm); 

4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din 

polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 

33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la 

umeri la poale cu lungimea 75cm(±3cm); 

5.Cusutura cu laser pentru a asigura 

impermeabilitatea la microbi și lichide, se va 

exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în 

zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu 

ultrasunet) 

6.Lungimea mânicilor de 60cm (±3cm), lungimea 

halatului de 130cm (±3cm), din umeri până la 

poale, lățimea halatului în zona axilară 

75cm(±3cm);  

7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante 

de celuloză; 

8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), 

termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 

9.Marcaj CE, certificat EN13795; 

1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, 

minim 3 tipuri de fibre-SMS;  

2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 

g/m²; 

3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film 

din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 

40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu 

lungimea 40cm(±3cm); 

4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din 

polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 

33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri 

la poale cu lungimea 75cm(±3cm); 

5.Cusutura cu laser pentru a asigura 

impermeabilitatea la microbi și lichide, se va 

exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona 

ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu 

ultrasunet) 

6.Lungimea mânicilor de 60cm (±3cm), lungimea 

halatului de 130cm (±3cm), din umeri până la 

poale, lățimea halatului în zona axilară 

75cm(±3cm);  

7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de 

celuloză; 

8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen 

de valabilitate nu mai mic de 5ani; 

9.Marcaj CE, certificat EN13795; 

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0002

40976 

Lot 39: Halat chirurgical 

eurostandard XL ranforsat 

(1129) 

BAYMED 

SG-02202-

04 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, 

minim 3 tipuri de fibre-SMS;  

2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 

g/m²; 

1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, 

minim 3 tipuri de fibre-SMS;  

2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 

g/m²; 

Număr 

înregistr

are 
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3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film 

din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 

minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici 

cu lungimea 40cm(±3cm); 

4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din 

polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 

33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la 

umeri la poale cu lungimea 75cm(±3cm); 

5.Cusutura cu laser pentru a asigura 

impermeabilitatea la microbi și lichide, se va 

exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în 

zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu 

ultrasunet) 

6.Lungimea mânicilor de 65cm (±3cm), lungimea 

halatului de 140cm (±3cm), din umeri până la 

poale, lățimea halatului în zona axilară 

75cm(±3cm);  

7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante 

de celuloză; 

8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), 

termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 

9.Marcaj CE, certificat EN13795; 

3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film 

din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 

40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu 

lungimea 40cm(±3cm); 

4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din 

polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 

33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri 

la poale cu lungimea 75cm(±3cm); 

5.Cusutura cu laser pentru a asigura 

impermeabilitatea la microbi și lichide, se va 

exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona 

ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu 

ultrasunet) 

6.Lungimea mânicilor de 65cm (±3cm), lungimea 

halatului de 140cm (±3cm), din umeri până la 

poale, lățimea halatului în zona axilară 

75cm(±3cm);  

7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de 

celuloză; 

8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen 

de valabilitate nu mai mic de 5ani; 

9.Marcaj CE, certificat EN13795; 

DM0002

40977 

Lot 40: Halat chirurgical 

eurostandard XXL ranforsat 

(1130) 

BAYMED 

SG-02202-

05 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, 

minim 3 tipuri de fibre-SMS; 

2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 

g/m²;  

3.Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării -film 

din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 

minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mâneci 

cu lungimea 40cm(±3cm); 

4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din 

polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 

33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la 

umeri la poale cu lungimea 90cm(±3cm); 

5.Cusutura cu laser pentru a asigura 

impermeabilitatea la microbi și lichide, se va 

exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în 

zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu 

1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, 

minim 3 tipuri de fibre-SMS; 

2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 

g/m²;  

3.Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării -film 

din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 

40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mâneci cu 

lungimea 40cm(±3cm); 

4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din 

polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 

33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri 

la poale cu lungimea 90cm(±3cm); 

5.Cusutura cu laser pentru a asigura 

impermeabilitatea la microbi și lichide, se va 

exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona 

ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu 

Număr 

înregistr

are 

AMDM 
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ultrasunet) 

6.Lungimea mânicilor de 60cm(±3cm), lungimea 

halatului de 155cm (±3cm), din umeri până la 

poale, lățimea halatului în zona axilară 

75cm(±3cm); 

7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante 

de celuloză; 

8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), 

termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 

9.Marcaj CE, certificat EN13795; 

ultrasunet) 

6.Lungimea mânicilor de 60cm(±3cm), lungimea 

halatului de 155cm (±3cm), din umeri până la 

poale, lățimea halatului în zona axilară 

75cm(±3cm); 

7.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de 

celuloză; 

8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen 

de valabilitate nu mai mic de 5ani; 

9.Marcaj CE, certificat EN13795; 

Lot 41: Halat chirurgical 

steril S (1131) 

BAYMED 

SG-01221-

01 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

1.mărimea: S 2.Material nețesut 3 straturi SMS 

rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-

80cm H2O conform testului EN 

20811:1981(metoda de testare a organismului de 

certificare europeană) 3.cu manșete elastice, 

tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la 

nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin 

legături 8. Lungime nu mai puțin de 117cm 9. 

Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau 

echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și 

cusutura cu ultrasunet) 

1.mărimea: S 2.Material nețesut 3 straturi SMS 

rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm 

H2O conform testului EN 

20811:1981(metoda de testare a organismului de 

certificare europeană) 3.cu manșete elastice, 

tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la 

nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin 

legături 8. Lungime nu mai puțin de 117cm 9. 

Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau 

echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și 

cusutura cu ultrasunet) 

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0002

40958 

Lot 42: Halat chirurgical 

steril M (1132) 

BAYMED 

SG-01221-

02 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

1.mărimea: M 2.Material nețesut 3 straturi SMS 

rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-

80cm H2O conform testului EN 

20811:1981(metoda de testare a organismului de 

certificare europeană) 3.cu manșete elastice, 

tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la 

nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin 

legături 8. Lungime nu mai puțin de 125cm 9. 

Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau 

echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și 

cusutura cu ultrasunet) 

1.mărimea: M 2.Material nețesut 3 straturi SMS 

rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm 

H2O conform testului EN 

20811:1981(metoda de testare a organismului de 

certificare europeană) 3.cu manșete elastice, 

tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la 

nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin 

legături 8. Lungime nu mai puțin de 125cm 9. 

Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau 

echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și 

cusutura cu ultrasunet) 

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0002

40959 

Lot 43: Halat chirurgical 

steril L (1133) 

BAYMED 

SG-01221-

03 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS 

rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-

80cm H2O conform testului EN 

20811:1981 (metoda de testare a organismului de 

certificare europeană) 3.cu manșete elastice, 

tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la 

1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS 

rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm 

H2O conform testului EN 

20811:1981 (metoda de testare a organismului de 

certificare europeană) 3.cu manșete elastice, 

tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la 

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0002

40960 
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nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin 

legături 8. Lungime nu mai puțin de 132cm 9. 

Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau 

echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și 

cusutura cu ultrasunet) 

nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin 

legături 8. Lungime nu mai puțin de 132cm 9. 

Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau 

echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și 

cusutura cu ultrasunet) 

Lot 44: Halat chirurgical 

steril XL (1134) 

BAYMED 

SG-01221-

04 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

1.mărimea: XL 2.Material nețesut 3 straturi SMS 

rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-

80cm H2O conform testului EN 

20811:1981(metoda de testare a organismului de 

certificare europeană) 3.cu manșete elastice, 

tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la 

nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin 

legături 8. Lungime nu mai puțin de 140cm 9. 

Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau 

echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și 

cusutura cu ultrasunet) 

1.mărimea: XL 2.Material nețesut 3 straturi SMS 

rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm 

H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de 

testare a organismului de certificare europeană) 

3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat 

individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere 

suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai 

puțin de 140cm 9. Halatul să corespundă 

standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - 

cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0002

40961 

Lot 45: Halat chirurgical 

steril XXL (1135) 

BAYMED 

SG-01221-

05 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS 

rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-

80cm H2O conform testului EN 

20811:1981(metoda de testare a organismului de 

certificare europeană) 3.cu manșete elastice, 

tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la 

nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin 

legături 8. Lungime nu mai puțin de 150cm 9. 

Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau 

echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și 

cusutura cu ultrasunet) 

1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS 

rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm 

H2O conform testului EN 

20811:1981(metoda de testare a organismului de 

certificare europeană) 3.cu manșete elastice, 

tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la 

nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin 

legături 8. Lungime nu mai puțin de 150cm 9. 

Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau 

echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și 

cusutura cu ultrasunet) 

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0002

40962 

Lot 48: Halat chirurgical 

steril ranforsat L (1138) 

BAYMED 

SG-02202-

03 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 

2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la 

penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O 

conform testului EN 20811:1981(metoda de 

testare a organismului de certificare europeană) 

3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat 

individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere 

suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu 

mai puțin de 132cm 9. Halatul să corespundă 

standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura 

- cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 

Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 

2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la 

penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O 

conform testului EN 20811:1981(metoda de testare 

a organismului de certificare europeană) 3.cu 

manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat 

individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere 

suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai 

puțin de 132cm 9. Halatul să corespundă 

standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - 

cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0002

40969 
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Lot 49: Halat chirurgical 

steril ranforsat XL (1139) 

BAYMED 

SG-02202-

04 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

Halat chirurgical steril ranforsat XL1.mărimea: 

XL 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la 

penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O 

conform testului EN 20811:1981(metoda de 

testare a organismului de certificare europeană) 

3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat 

individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere 

suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu 

mai puțin de 140cm 9. Halatul să corespundă 

standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura 

- cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 

Halat chirurgical steril ranforsat XL1.mărimea: XL 

2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la 

penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O 

conform testului EN 20811:1981(metoda de testare 

a organismului de certificare europeană) 3.cu 

manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat 

individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere 

suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai 

puțin de 140cm 9. Halatul să corespundă 

standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - 

cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0002

40970 

Lot 50: Halat chirurgical 

steril ranforsat XXL (1140) 

BAYMED 

SG-02202-

04 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

Halat chirurgical steril ranforsat XXL1.mărimea: 

XXL 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă 

la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O 

conform testului EN 20811:1981(metoda de 

testare a organismului de certificare europeană) 

3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat 

individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere 

suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu 

mai puțin de 150cm 9. Halatul să corespundă 

standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura 

- cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 

Halat chirurgical steril ranforsat XXL1.mărimea: 

XXL 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la 

penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O 

conform testului EN 20811:1981(metoda de testare 

a organismului de certificare europeană) 3.cu 

manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat 

individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere 

suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai 

puțin de 150cm 9. Halatul să corespundă 

standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - 

cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0002

40971 

Lot 51: Halat de unică 

folosință cu legături S 

(1141) 

BAYMED 

NP-02102-

01 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

Halat medical de uz unic, material nețesut, 

densitatea min 35g/m.p. înălțimea (110cm ±5cm), 

mărimea S, cu fixare spate prin legături în două 

nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare 

la mâneci. Certificat CE/ Declarație de 

conformitate sau certificat de la ANSP(pentru 

producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare pentru 

produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 

9001 (în dependență de categoria produsului) 

*Pentru producătorii autohtoni: să se prezinte 

Certificatele la materia primă  

Halat medical de uz unic, material nețesut, 

densitatea min 35g/m.p. înălțimea (110cm ±5cm), 

mărimea S, cu fixare spate prin legături în două 

nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare 

la mâneci. Certificat CE/ Declarație de conformitate 

sau certificat de la ANSP(pentru producătorii 

autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu 

anexele corespunzătoare pentru produsul dat. 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului) *Pentru 

producătorii autohtoni: să se prezinte Certificatele 

la materia primă  

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0003

71491 

Lot 52: Halat de unică 

folosință cu legături M 

(1142) 

BAYMED 

NP-02102-

02 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

Halat medical de uz unic, material nețesut, 

densitatea min 35g/m.p. înălțimea (110cm ±5cm), 

mărimea M, cu fixare spate prin legături în două 

nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare 

Halat medical de uz unic, material nețesut, 

densitatea min 35g/m.p. înălțimea (110cm ±5cm), 

mărimea M, cu fixare spate prin legături în două 

nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare 

Număr 

înregistr

are 

AMDM 
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la mâneci. Certificat CE/ Declarație de 

conformitate sau certificat de la ANSP(pentru 

producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare pentru 

produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 

9001 (în dependență de categoria produsului) 

*Pentru producătorii autohtoni: să se prezinte 

Certificatele la materia primă  

la mâneci. Certificat CE/ Declarație de conformitate 

sau certificat de la ANSP(pentru producătorii 

autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu 

anexele corespunzătoare pentru produsul dat. 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului) *Pentru 

producătorii autohtoni: să se prezinte Certificatele 

la materia primă  

DM0003

71492 

Lot 53: Halat de unică 

folosință cu legături L 

(1143) 

BAYMED 

NP-02102-

03 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

Halat medical de uz unic, material nețesut, 

densitatea min 35g/m.p. înălțimea (115cm ±5cm), 

mărimea L, cu fixare spate prin legături în două 

nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare 

la mâneci. Certificat CE/ Declarație de 

conformitate sau certificat de la ANSP(pentru 

producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare pentru 

produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 

9001 (în dependență de categoria produsului) 

*Pentru producătorii autohtoni: să se prezinte 

Certificatele la materia primă  

Halat medical de uz unic, material nețesut, 

densitatea min 35g/m.p. înălțimea (115cm ±5cm), 

mărimea L, cu fixare spate prin legături în două 

nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare 

la mâneci. Certificat CE/ Declarație de conformitate 

sau certificat de la ANSP(pentru producătorii 

autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu 

anexele corespunzătoare pentru produsul dat. 

Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în 

dependență de categoria produsului) *Pentru 

producătorii autohtoni: să se prezinte Certificatele 

la materia primă  

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0003

71493 

Lot 56: Halat de unică 

folosință cu legături XXXL 

(1146) 

BAYMED 

NP-02102-

06 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

Halat medical de uz unic, material nețesut, 

densitatea min 35g/m.p. înălțimea (140cm ±5cm), 

mărimea XXXL , cu fixare spate prin legături în 

două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru 

fixare la mâneci. Certificat CE/ Declarație de 

conformitate sau certificat de la ANSP(pentru 

producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare pentru 

produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 

9001 (în dependență de categoria produsului) 

*Pentru producătorii autohtoni: să se prezinte 

Certificatele la materia primă  

Halat medical de uz unic, material nețesut, 

densitatea min 35g/m.p. înălțimea (140cm ±5cm), 

mărimea XXXL , cu fixare spate prin legături în 

două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru 

fixare la mâneci. Certificat CE/ Declarație de 

conformitate sau certificat de la ANSP(pentru 

producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea 

conformității cu anexele corespunzătoare pentru 

produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 

(în dependență de categoria produsului) *Pentru 

producătorii autohtoni: să se prezinte Certificatele 

la materia primă  

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0003

71496 

Lot 57: Husă pentru cameră 

video sterilă (1147) 

BAYMED 

SU-40011-

25 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

14cmx250cm (±10cm)  structura materialului 

transparentă. Material - Polietilenă. închidere 

ermetică a tijei endoscopului cu lipici rezistent la 

apă.  

14cmx250cm (±10cm)  structura materialului 

transparentă. Material - Polietilenă. închidere 

ermetică a tijei endoscopului cu lipici rezistent la 

apă.  

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0005

07744 
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Lot 64: Respiratoare cu 

valvă respiratorie (1349) 

MFA 

A-267V 
Turcia 

MFA Is 

GVENLIGI 

MEDIKAL A.S. 

Respirator pentru particule, de gradul FFP2 

/N95/N99 (conform EN 149+A1:2010). Gradul de 

filtrare: bacteriene ≥ 95%. Culoare: albă. Cu valvă 

expirație, culoare albă. Numărul de straturi : 5. 

Design care nu permite prăbușirea pe gură ( 

duckbill vertical). Benzi elastice pentru prinderea 

de urechi. Clemă de nas ascunsă. Fata externă nu 

va conține înscrisuri ale producătorului sau alte 

imprimeuri. Ambalaj individual. Prezentarea 

obligatorie a documentelor ce ar confirma 

corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau 

alte standarde echivalente. 

- Prezentarea raportului de încercări ce ar 

confirma corespunderea standardelor EN 

149+A1:2010 sau alte standarde echivalente. 

Respirator pentru particule, de gradul FFP2 

/N95/N99 (conform EN 149+A1:2010). Gradul de 

filtrare: bacteriene ≥ 95%. Culoare: albă. Cu valvă 

expirație, culoare albă. Numărul de straturi : 5. 

Design care nu permite prăbușirea pe gură ( 

duckbill vertical). Benzi elastice pentru prinderea 

de urechi. Clemă de nas ascunsă. Fata externă nu va 

conține înscrisuri ale producătorului sau alte 

imprimeuri. Ambalaj individual. Prezentarea 

obligatorie a documentelor ce ar confirma 

corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau 

alte standarde echivalente. 

- Prezentarea raportului de încercări ce ar confirma 

corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau 

alte standarde echivalente. 

Nu sunt dispozitive medicale și nu necesită 

înregistrarea la AMDM. 

CE/ISO 

Lot 75: Set chirurgical 

operații pratologice mici, 

jetabil (1428) 

BAYMED 

SP-02004-98 
Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

1. Câmp Mayo pentru masă de instrumente 

145x80cm (+/-10cm ) – 1 buc., Impermeabil, 

absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm(+/-

5cm). Pictogramă pentru ghidare. 

2. Câmp de masă (210x100cm) (+/-10cm ) -1 

buc.; Polistratificat, minim 2 straturi: 

impermeabil, absorbant. 3.Câmp steril cu bord 

adeziv (140x110cm) (+/-10cm ) - 2 buc. 

Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, 

absorbant, strat confort pe interior. Pictograme 

pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit 

pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, 

fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va 

admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără 

colofoniu. 4. Cearșaf steril cu bord adeziv 

100х75cm(+/-5cm) – 2 buc., Polistratificat, 

minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat 

confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. 

Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea 

câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, 

capacitate de aderență 100%. Nu se va admite 

1. Câmp Mayo pentru masă de instrumente 

145x80cm (+/-10cm ) – 1 buc., Impermeabil, 

absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm(+/-

5cm). Pictogramă pentru ghidare. 

2. Câmp de masă (210x100cm) (+/-10cm ) -1 buc.; 

Polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil, 

absorbant. 3.Câmp steril cu bord adeziv 

(140x110cm) (+/-10cm ) - 2 buc. Polistratificat, 

minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat 

confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. 

Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea 

câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, 

capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici 

cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 4. Cearșaf 

steril cu bord adeziv 100х75cm(+/-5cm) – 2 buc., 

Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, 

absorbant, strat confort pe interior. Pictograme 

pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe 

marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără 

cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite 

lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 5. 

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0005

07752 
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lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 5. 

Șervețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm 

– 2 buc.  

Șervețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 

2 buc.  

Lot 76: Set chirurgical ORL 

pentru 2 operații, jetabil 

(1429) 

BAYMED 

SP-09029-04 
Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

1. câmp steril cu bord adeziv 110x190cm (+/-

10cm ), gaură 7x45cm) -2 buc. Polistratificat, 

minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat 

confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. 

Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea 

câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, 

capacitate de aderență 100%. Nu se va admite 

lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. 

câmp de masă 210x100cm (+/-10cm ) - 2 buc. 3. 

șervetele absorbante (20x20cm) - 10 buc.  

1. câmp steril cu bord adeziv 110x190cm (+/-10cm 

), gaură 7x45cm) -2 buc. Polistratificat, minim 3 

straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe 

interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă 

aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, 

impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de 

aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. 

fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 

210x100cm (+/-10cm ) - 2 buc. 3. șervetele 

absorbante (20x20cm) - 10 buc.  

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0005

07750 

Lot 77: Set chirurgical ORL 

pentru 5 operații, jetabil 

(1430) 

BAYMED 

SP-09029-05 
Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

1. câmp steril cu bord adeziv 140x110cm (+/-

10cm ), gaură 7x45cm) -5 buc. Polistratificat, 

minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat 

confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. 

Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea 

câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, 

capacitate de aderență 100%. Nu se va admite 

lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. 

câmp de masă 210x100cm (+/-10cm ) - 5 buc. 3. 

șervetele absorbante (20x20cm) - 20 buc. 4. 

cearșaf combinat pentru masă de instrumente 

140x80cm (+/-10cm ) (Mayo) - 1 buc.- 

impermeabil, absorbant, zona absorbantă minim 

65x85cm (+/-5cm ). Pictograma pentru ghidare. 

1. câmp steril cu bord adeziv 140x110cm (+/-10cm 

), gaură 7x45cm) -5 buc. Polistratificat, minim 3 

straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe 

interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă 

aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, 

impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de 

aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. 

fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 

210x100cm (+/-10cm ) - 5 buc. 3. șervetele 

absorbante (20x20cm) - 20 buc. 4. cearșaf combinat 

pentru masă de instrumente 140x80cm (+/-10cm ) 

(Mayo) - 1 buc.- impermeabil, absorbant, zona 

absorbantă minim 65x85cm (+/-5cm ). Pictograma 

pentru ghidare. 

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0005

07751 

Lot 79: Set chirurgical 

pentru cezariana (1432) 

BAYMED 

SP-03007-21 
Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

l. 1. cearșaf pentru masă de instrumente 2. 

material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200cm - 1 

buc. II. 1.cearșaf pentru cezariană cu buzunar 

colector 2.mărime: ~ 200 x 300cm - 1 buc. III. 

1.cearșaf pentru nou-născut 2.mărime: ~ 75 x 

90cm. 1 buc. IV.1. clamă ombilicală - 1 buc. 

V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. 

mărime: L (universală) - 2buc. VI.1. prosop 

pentru mâini 2.mărime: 40 x 40cm - 2 buc. VII.1. 

cearșaf 2.mărime: 100 x 100cm - 1 buc.  

l. 1. cearșaf pentru masă de instrumente 2. material: 

SMMS 3. mărime: ~150 x 200cm - 1 buc. II. 

1.cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector 

2.mărime: ~ 200 x 300cm - 1 buc. III. 1.cearșaf 

pentru nou-născut 2.mărime: ~ 75 x 90cm. 1 buc. 

IV.1. clamă ombilicală - 1 buc. V.1.halat 

chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L 

(universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mâini 

2.mărime: 40 x 40cm - 2 buc. VII.1. cearșaf 

2.mărime: 100 x 100cm - 1 buc.  

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0003

70717 
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Lot 98: Câmp chirurgical 

(suplimentar) 

BAYMED 

SD-04209-

81 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

Câmp chirurgical steril, dimensiuni 50x40 cm 

(±2cm) 

Câmp chirurgical steril, dimensiuni 50x40 cm 

(±2cm) 
Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0003

70713 

Lot 99: Câmp pentru masa 

de instrumente, steril, jetabil, 

200x240cm (suplimentar) 

BAYMED 

SD-00200-

34 

 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

240x200 cm (±10cm) – 1 buc., din material 

neţesut, polistratificat, minim 2 straturi: 

impermeabil; absorbant cu zona de absorbție 

minim 75x240 cm (±10cm). Capacitatea de 

absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la 

rupere. Ambalare per unitate cu plisare 

transversală. 

240x200 cm (±10cm) – 1 buc., din material neţesut, 

polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; 

absorbant cu zona de absorbție minim 75x240 cm 

(±10cm). Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 

42 g/m.p. Rezistent la rupere. Ambalare per unitate 

cu plisare transversală. 

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0002

40937 

Lot 100: Câmp pentru masa 

de instrumente, steril, jetabil, 

70x80cm (suplimentar) 

BAYMED 

SD-04211-

46 

Turcia 

BAYTEKS 

TEKNIK 

TEKSTIL SAN. 

VE TIC. A.Ș 

Câmp steril pentru masa de instrumente, jetabil 

80x70 (±5cm) material neţesut, polistratificat, 

minim 2 straturi, impermeabil. Capacitatea de 

absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la 

rupere. 

Câmp steril pentru masa de instrumente, jetabil 

80x70 (±5cm) material neţesut, polistratificat, 

minim 2 straturi, impermeabil. Capacitatea de 

absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la 

rupere. 

Număr 

înregistr

are 

AMDM 

DM0002

40942 
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