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Anexa nr. 22
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Procedura de achiziție:  ____________din_________

	Obiectul achiziției:  Achiziționarea veselei chimice, ustensilelor și consumabilelor pentru laborator, pentru anul 2025
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	Bunuri
	
	
	
	
	
	

	Lotul 1. Baloane cotate 
	
	
	
	
	
	

	1.1 Balon cotat 50 ml clasa A cu dop plastic
	
	
	
	Balon cotat realizat din sticlă borosilicată 3.3, clasa A, capacitate 50 ml, acuratețe ±0,060, șlif NS 14/23.
	
	

	1.2 Balon cotat 100 ml clasa A cu dop plastic  

	
	
	
	Balon cotat realizat din sticlă borosilicată 3.3, clasa A, capacitate 100 ml, acuratețe ±0,100, șlif NS 14/23.
	
	

	1.3 Balon cotat 200 ml clasa A cu dop plastic  

	
	
	
	Balon cotat realizat din sticlă borosilicată 3.3, clasa A, capacitate 200 ml, acuratețe ±0,15, șlif NS 14/23.
	
	

	1.4 Balon cotat 500 ml clasa A cu dop plastic  

	
	
	
	Balon cotat realizat din sticlă borosilicată 3.3, clasa A, capacitate 500 ml, acuratețe ±0,25, șlif NS 19/26.
	
	

	Lotul 2. Pahare Erlemneyer (baloane conice)

	
	
	
	
	
	

	2.1 Pahar Erlenmeyer cu șlif NS 29/32, 250 ml
	
	
	
	Pahar Erlenmeyer cu șlif NS 29/32, realizat din sticlă borosilicată 3.3 transparentă. Gradațiile și inscripțiile de pe vas imprimate cu smalț alb
	
	

	2.2 Pahar Erlenmeyer cu șlif NS 29/32, 500 ml

	
	
	
	Pahar Erlenmeyer cu șlif NS 29/32, realizat din sticlă borosilicată 3.3 transparentă. Gradațiile și inscripțiile de pe vas imprimate cu smalț alb
	
	

	Lotul 3. Pahare Berzelius

	
	
	
	
	
	

	3.1 Pahar Berzelius, formă înaltă, 150 ml
	
	
	
	Pahar Berzelius din sticlă borosilicată, forma înaltă, gradat, cu cioc. Capacitate: 150 ml, diametru cca 54 mm; înălțime cca 97 mm
	
	

	3.2 Pahar Berzelius, formă înaltă, 800 ml
	
	
	
	Pahar Berzelius din sticlă borosilicată, formă înaltă, gradat, cu cioc. Capacitate: 800 ml, diametru cca 90 mm; înălțime cca 180 mm
	
	

	3.3 Pahar Berzelius, formă înaltă, 1000 ml
	
	
	
	Pahar Berzelius din sticlă borosilicată, formă înaltă, gradat, cu cioc. Capacitate: 1000 ml, diametru cca 95 mm; înălțime cca 180 mm
	
	

	3.4 Pahar Berzelius, formă înaltă, 2000 ml
	
	
	
	Pahar Berzelius din sticlă borosilicată, formă înaltă, gradat, cu cioc. Capacitate: 2000 ml, diametru cca 120 mm; înălțime cca 245 mm
	
	

	Lotul 4. Pipete gradate clasa AS 

	
	
	
	
	
	

	4.1 Pipetă gradată din sticlă, clasa AS, 2 ml

	
	
	
	Pipetă gradată clasa AS cu volum nominal 2 ml, calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile și valorile nominale imprimate cu smalț albastru. Rezoluție - 0,02 ml, Toleranță ±0,01 ml.
	
	

	4.2 Pipetă gradată din sticlă, clasa AS, 5 ml
	
	
	
	Pipetă gradată clasa AS cu volum nominal 5 ml, calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile și valorile nominale imprimate cu smalț albastru. Rezoluție - 0,05 ml, toleranță ±0,05 ml.
	
	

	4.3 Pipetă gradată din sticlă, clasa AS, 10 ml
	
	
	
	Pipetă gradată clasa AS cu volum nominal  10 ml, calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile și valorile nominale imprimate cu smalț albastru. Rezoluție - 0,1 ml, toleranță ±0,05 ml.
	
	

	Lotul 5. Pipete gradate scurgere parțială

	
	
	
	
	
	

	5.1 Pipetă gradată din sticlă, 5 ml
	
	
	
	Pipetă gradată din sticlă cu volum 5 ml, cu scurgere parțială, punctul zero în partea superioară
	
	

	5.2 Pipetă gradată din sticlă, 10 ml
	
	
	
	Pipetă gradată din sticlă cu volum 10 ml, cu scurgere parțială, punctul zero în partea superioară
	
	

	Lotul 6. Pipete volumetrice

	
	
	
	
	
	

	6.1 Pipetă volumetrică din sticlă, clasa AS,  5 ml
	
	
	
	Pipetă volumetrică din sticlă cu volum 5 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru.
	
	

	6.2 Pipetă volumetrică din sticlă, clasa AS,  10 ml
	
	
	
	Pipetă volumetrică din sticlă cu volum 10 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru.
	
	

	Lotul 7. Biuretă manuală cu robinet PTFE
	
	
	
	
	
	

	7.1 Biuretă manuală cu robinet PTFE, 10 ml 
	
	
	
	Biuretă  manuală cu robinet PTFE, clasa AS, capacitatea 10 ml, valoarea diviziunii 0,02 ml, din sticlă borosilicată 3.3, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, gradație albastră.
	
	

	7.2  Biuretă manuală cu robinet PTFE, 100 ml 

	
	
	
	Biureta cu robinet drept PTFE, clasa AS, capacitatea 100 ml, valoarea diviziunii 0,20 ml, din sticlă borosilicată 3.3, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, gradație albastră.
	
	

	Lotul 8. Microbiuretă 

	
	
	
	
	
	

	8.1 Microbiuretă 5 ml, clasa AS
	
	
	
	Microbiuretă capacitatea 5 ml valoarea diviziunii 0,01 ml, clasa AS, robinet de reglare lateral cu valvă din PTFE, gradație albastră și dunga Schellbach
	
	

	Lotul 9. Biurete Schilling Biuretă 

	
	
	
	
	
	

	9.1 Schilling clasa AS, 10 ml
	
	
	
	Biuretă Schilling clasa AS 10 ml, transparentă, realizată din sticlă borosilicată 3.3, include sticlă din polietilenă volum de 500 ml, cu baza solidă
	
	

	9.2 Biuretă Schilling brună clasa AS, 25 ml
	
	
	
	Biuretă Schilling clasa AS 25 ml, brună, realizată din sticlă borosilicată 3.3, include sticlă din polietilenă volum de 500 ml, cu baza solidă 
	
	

	Lotul 10. Cilindri gradate din sticlă

	
	
	
	
	
	

	10.1  Cilindru gradat 50 ml, clasa A

	
	
	
	Cilindru gradat transparent, baza hexagonală, realizat din sticlă borosilicată transparentă, capacitate 50 ml, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru/alb, Interval de gradație - 1 ml, toleranță - ± 1 ml
	
	

	10.2 Cilindru gradat 100 ml, clasa B

	
	
	
	Cilindru gradat, realizat din sticlă borosilicată 3.3 transparentă, formă înaltă, clasa B, 100 ml cu baza din polipropilenă, solidă și detașabilă. Inscripțiile de pe vas printate cu smalț albastru sau alb
	
	

	10.3 Cilindru gradat 250 ml, clasa B

	
	
	
	Cilindru gradat, realizat din sticlă borosilicată 3.3 transparentă, formă înaltă, clasa B, 250 ml cu baza din polipropilenă, solidă și detașabilă. Inscripțiile de pe vas printate cu smalț albastru sau alb
	
	

	10.4 Cilindru gradat 500 ml, clasa B

	
	
	
	Cilindru gradat, realizat din sticlă borosilicată 3.3 transparentă, formă înaltă, clasa B, 500 ml cu baza din polipropilenă, solidă și detașabilă. Inscripțiile de pe vas printate cu smalț albastru sau alb
	
	

	10.5 Cilindru gradat 1000 ml, clasa B

	
	
	
	Cilindru gradat, realizat din sticlă borosilicată 3.3 transparentă, formă înaltă, clasa B, 1000 ml cu baza din polipropilenă, solidă și detașabilă. Inscripțiile de pe vas printate cu smalț albastru sau alb
	
	

	Lotul 11. Cuve din sticlă optică 

	
	
	
	
	
	

	11.1 Cuve pentru spectrofotometre, L=10 mm
	
	
	
	Cuve din sticlă optică cu drum optic de 10 mm, dimensiuni exterioare Lungime 16 mm, lățime: 24 mm; înălțime 40 mm. Setul format din două bucăți.
	
	

	11.2 Cuve pentru spectrofotometre, L=10 mm
	
	
	
	Cuve din sticlă optică cu drum optic de 10 mm, dimensiuni exterioare LxÎ:12,5x45 mm. Setul format din două bucăți.
	
	

	11.3 Cuve pentru spectrofotometre, L=30 mm
	
	
	
	Cuve din sticlă optică cu drum optic de 30 mm, dimensiuni exterioare LxÎ:12,5x45 mm. Setul format din două bucăți.
	
	

	11.4 Cuve pentru spectrofotometre, L=50 mm
	
	
	
	Cuve din sticlă optică cu drum optic de 50 mm, dimensiuni exterioare LxÎ:12,5x45 mm. Setul format din două bucăți.
	
	

	Lotul 12. Coloane cromatografice din sticlă

	
	
	
	
	
	

	12.1 Coloană cromatografică cu robinet PTFE, 15x200 mm
	
	
	
	Coloană pentru cromatografie din sticlă borosilicată, rezistență chimică ridicată, cu robinet PTFE (orificiu 0-2,5 mm), disc de frita sinterizat. Lungimea 200 mm, diametru intern 15 mm, șlif soclu NS 14/23, volum cca 35 ml
	
	

	Lotul 13. Fiole de cântărire din sticlă

	
	
	
	
	
	

	13.1 Fiolă de cântărire 40x80 mm
	
	
	
	Fiolă de cântărire realizată din sticlă borosilicată 3.3, diametru 40 mm, înălțime 80 mm, cu capac șlefuit
	
	

	13.2 Fiolă de cântărire 30x50 mm

	
	
	
	Fiolă de cântărire realizată din sticlă borosilicată 3.3, diametru 30 mm, înălțime 50 mm, cu capac șlefuit
	
	

	Lotul 14. Cristalizatoare din sticlă

	
	
	
	
	
	

	14.1 Cristalizator de sticlă, 1000 ml
	
	
	
	Cristalizator din sticlă borosilicată 3.3, fără cioc, formă cilindrică, fund plat, 1000 ml. Rezistent la șocurile termice.
	
	

	Cristalizator de sticlă, 2500 ml

	
	
	
	Cristalizator din sticlă borosilicată 3.3, fără cioc, formă cilindrică, fund plat, 2500 ml. Rezistent la șocurile termice.
	
	

	Lotul 15. Sticle de laborator 

	
	
	
	
	
	

	15.1 Sticlă de laborator, cu capac cu filet GL 45, 750 ml
	
	
	
	Sticlă de laborator realizată din sticlă transparentă, gradată, autoclavabilă, prevăzută cu capac cu filet GL 45. Dimensiuni exterioare (diametru bază*h): 95x203 mm Capacitatea: 750 ml
	
	

	Lotul 16. Veselă din porțelan 

	
	
	
	
	
	

	16.1 Patentulă porțelan 500 ml
	
	
	
	Patentulă din porțelan smălțuit, rezistență termică până la 1000 grade C, cu mâner și fund rotunjit. Diametru 120 mm. Înălțime 64 mm
	
	

	Lot 17.  Piese de rezervă pentru exsicatoare

	
	
	
	
	
	

	17.1 Placă de porțelan pentru exsicator, d=175 mm
	
	
	
	Placă pentru exsicator confecționată din porțelan, cu mai multe perforații pentru aerisire și o gaură centrală, diametru nominal 175 mm
	
	

	17.2 Capac din sticlă pentru exsicator, d= 180 mm

	
	
	
	Capac pentru exsicator fără robinet pentru vid, realizat din sticlă borosilicată 3.3, diametru extern Ø 180 mm, diametru intern 140 mm 
	
	

	17.3 Capac din sticlă pentru exsicator, d= 230 mm
	
	
	
	Capac pentru exsicator fără robinet pentru vid, realizat din sticlă borosilicată 3.3, diametru exterior – 230 mm, diametru interior - 190 mm 
	
	

	Lot 18. Accesorii de laborator

	
	
	
	
	
	

	18.1 Sticla de ceas  d=100 mm
	
	
	
	Sticlă de cu formă circulară, convex-concavă, confecționată din sticlă transparentă. Diametru 100 mm. Grosimea sticlei 2±0,1 mm. 
	
	

	18.2 Sticla de ceas d= 60 mm
	
	
	
	Sticlă de cu formă circulară, convex-concavă, confecționată din sticlă transparentă. Diametru 60 mm. Grosimea sticlei 2±0,1 mm.
	
	

	18.3 Set de ustensile pentru biurete fără robinet
	
	
	
	Set p/u biuretă fără robinet alcătuit dintr-un tub silicon translucid, în interiorul căruia este plasată o măslină din sticlă (bilă rotundă cu d=5 mm). Un capăt al tubului este liber, în cel de-al doilea este introdus un vârf cu o duză conică din sticlă
	
	

	Lot 19. Veselă  chimică din PP și HDPE 

	
	
	
	
	
	

	19.1 Cilindru  din polipropilenă,  100 ml
	
	
	
	Cilindru  gradat termorezistent din polipropilenă volum 100 ml, formă înaltă,  cu cioc şi bază hexagonală, clasa B, valoarea diviziunii -1 ml, marcarea diviziunilor - culoare albastră
	
	

	19.2 Pahar Berzelius PP, 250 ml 
	
	
	
	Pahar Berzelius formă joasă, realizat din polipropilenă transparentă, cu pereți denși și cioc larg.
Gradațiile și inscripțiile de pe vas printate cu smalț albastru. 
Capacitate: 250 ml
	
	

	19.3 Pahar Berzelius PP, 500 ml 
	
	
	
	Pahar Berzelius formă joasă, realizat din polipropilenă transparentă, cu pereți denși și cioc larg.
Gradațiile și inscripțiile de pe vas printate cu smalț albastru. 
Capacitate: 500 ml
	
	

	19.4 Sticlă rectangulară HDPE, gat larg, 250 ml
	
	
	
	Sticlă gradată HDPE cu gură largă, cu capac, formă rectangulară. Capacitate: 1000 ml. Gradare: 55 ml; diametru gât: 30 mm, Dimensiuni exterioare: 59 x 59 x 111 mm
	
	

	19.5 Sticlă rectangulară HDPE, gat larg, 1000 ml
	
	
	
	Sticlă gradată HDPE cu gură largă, cu capac, formă rectangulară. Capacitate : 1000 ml
Gradare: 100 ml; diametru gât: 60 mm, Dimensiuni exterioare: 103x80x175 mm
	
	

	Lot 20. Accesorii din PVC, cauciuc și silicon

	
	
	
	
	
	

	20.1 Pară de cauciuc, 30 ml 

	
	
	
	 Pară din cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 30 ml
	
	

	20.2 Pară de cauciuc, 90 ml

	
	
	
	Pară de cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 90 ml
	
	

	20.3 Furtun PVC 4x7

	
	
	
	Furtun din PVC, diametrul interior 4 mm, diametrul exterior 7 mm
	
	

	20.4 Furtun silicon 4x1,5 mm
	
	
	
	Furtun din silicon, transparent, rezistent chimic, diametrul interior 4 mm, grosimea peretelui 1,5 mm
	
	

	20.5 Furtun silicon 5x1,5 mm

	
	
	
	Furtun din silicon, transparent, rezistent chimic, diametrul interior 5 mm, grosimea peretelui 1,5 mm
	
	

	Lot 21. Strip-uri teste de pH și hîrtie de filtru 

	
	
	
	
	
	

	21.1 Stripuri indicatoare de pH 1-12
	
	
	
	Tub din plastic cu 100 benzi de testare pH-ului 1-12, dimensiuni 6 x 85 mm. 
	
	

	21.2 Hârtie de filtru „banda albastră”, d=9,0 cm
	
	
	
	Hârtie de filtru pentru analize cantitative, pentru filtrare medie, ardere fără cenuşă, formă rotundă, d=9,0 cm. Ambalare: cutie. O cutie contine 100 filtre 
	
	

	21.3 Hârtie de filtru
	
	
	
	Hârtie de filtru de uz general cu pori medii pentru precipitate medii sau particule cu dimensiuni medie, sub formă de coli. Dimensiune: 500x500 mm 
	
	

	Lot 22. Electrod combinat pH 

	
	
	
	
	
	

	22.1 Electrod combinat pH
	
	
	
	Electrod combinat pH,  pentru uz general, tip SP 10T, cu diapazon 0-14 pH, corp epoxi, temperatura de operare de la 0 pana la 800C, cu o singură joncțiune  sigilată, livrat cu cablu de 1 m cu mufă tip BNC, dimensiuni (mm): lungime- 110, diametrul – 12.
	
	

	Lot 23. Electrod pH cu corp din sticlă 

	
	
	
	
	
	

	23.1 Electrod de uz general pentru măsurarea pH-ului
	
	
	
	Electrod de uz general cu corp din sticlă pentru măsurarea pH-ului, echivalent cu tipul ЭСЛ-63-07СР. 
Interval de măsurare a pH-ului la 25°C: 0 ÷ 14 pH; temperatura mediului analizat: 25 - 100 °C.
Coordonatele punctului izopotențial: рНi = 7 рН, Еi = -25 mV
Rezistentă electrică la 20 °C: 500 ± 250 MOhm
Dimensiunile generale ale electrodului, nu mai mult:
- diametrul părții scufundate a electrodului 12 mm
- lungime electrod 160 mm
Lungime cablu 1000 mm
Conector banană (stecher)
	
	

	Lot 24. Electrozi ion selective de sodiu 

	
	
	
	
	
	

	24.1 Electrodul ion selectiv de sodiu (0,7µg/l ÷ 23 mg/l Na+) 
	
	
	
	Electrod cu corp din sticlă, cu membrană selectivă  de  sticlă, pentru determinarea ionilor de sodiu, cu cablu de 80 mm cu mufă tip BCN, echivalent cu tipul ЭЛИС-212 Na/3.0 (К 80.7). Domeniul de măsurare a Na+ într-un flux  de la 3*10-8 până la 1 mol/l (0,7µg/l ÷ 23 mg/l Na+)
	
	

	24.2 Electrodul ion selectiv de sodiu
	
	
	
	Electrod cu corp din sticlă, cu membrană selectivă  din  sticlă, pentru determinarea ionilor de sodiu (Na+) a probelor cum ar fi apă demineralizată și condensat de abur din cazan, echivalent cu tipul ЭС-10-07. 
Domeniul de măsurare a Na+ într-un flux  de la -0,5 până la 7,5 pNa (la 250C)
Temperatura mediului analizat de la 10 până la 100 °C
Rezistență electrică la 20 °C de la 150 la 450 MOhm
Dimensiunile generale ale electrodului, nu mai mult:
- diametrul părții scufundate a electrodului 12 mm
- lungime electrod 160 mm
- cablu de 400 mm cu mufa tip BCN
	
	

	Lot 25. Set pentru prelevarea probelor de gaz

	
	
	
	
	
	

	25.1 Cameră pentru prelevarea probelor de gaz
	
	
	
	Cameră pentru mingi de tip FB-5005 din cauciuc latex, culoarea portocaliu sau negru
	
	

	25.2 Ac pentru pompă mingi
	
	
	
	Ac metalic pentru pompa universală. Lungimea – 4 cm. Set de 3 bucăți
	
	

	Lot 26. Perii curățat sticlărie de laborator 

	
	
	
	
	
	

	26.1 Perie de curățare recipiente mici 
	
	
	
	Perie de curățare, realizată din perlon, cu mâner din polipropilenă și coadă din sârma rezistentă la coroziune. Lungime totală: 380 mm, diametru perie: 40 mm; lungime perie: 110 mm
	
	

	26.2 Perie uz general din păr natural 
	
	
	
	Perie de uz general din păr natural răsucit pe sârmă metalică galvanizată. Lungime totală: 280 mm, diametru perie: 40 mm; lungime perie: 80 mm
	
	

	26.3 Perie uz general din păr natural 
	
	
	
	Perie de uz general din păr natural răsucit pe sarmă metalică galvanizată. Lungime totală: 310 mm, diametru perie: 50 mm; lungime perie: 100 mm
	
	

	26.4 Perie de curățare sticlăriei cu formă cilindrică 
	
	
	
	Perie de curățare, realizată din spumă, pentru curățarea sticlăriei de laborator cu formă cilindrică. Lungime 350 mm, diametru 60 mm
	
	

	26.5 Perie de curățare eprubete
	
	
	
	Perie de curățare eprubete, fabricată din sârmă din otel zincat și păr natural, cu mâner cu inel la capăt. Vârf cu pămătuf. Lungime totală perie eprubete 360 mm, diametru perie 15 mm, lungime perie 70 mm
	
	

	Lot 27. Ustensile pentru laborator 

	
	
	
	
	
	

	27.1 Clemă de fixare, compatibilă cu tije cu Ø maxim de 15 mm 
	
	
	
	Sistem de prindere prin filetare, model standard fabricat din oțel acoperit cu pulbere de înaltă calitate, rezistent la coroziune, pentru ținerea tijelor în cel mai sigur mod. Clemă de fixare, compatibilă cu tije cu Ø maxim de 15 mm.
	
	

	27.2 Clemă de fixare, compatibilă cu tije cu Ø maxim de 20 mm
	
	
	
	Sistem de prindere prin filetare, model standard fabricat din oțel acoperit cu pulbere de înaltă calitate, rezistent la coroziune, pentru ținerea tijelor în cel mai sigur mod. Clemă de fixare, compatibilă cu tije cu Ø maxim 20 mm. 
	
	

	27.3 Clemă pentru laborator, cu 2 degete
	
	
	
	Clemă pentru laborator, cu 2 degete, cu mufă în vârf. Material: otel cromat rezistent
Porțiunea pentru degete învelita cu PVC
Diametru de prindere: 20 mm
	
	

	27.4 Clemă pentru biuretă
	
	
	
	Clemă pentru o biurete cu diametrul între 10 și 12 mm. Material: PP
	
	

	27.5 Clemă pentru furtun flexibil, 10 mm 
	
	
	
	Clemă pentru furtun flexibil cu diametru de 10 mm echivalentă cu  clemă Stop-It cu blocare Easy-Click. 
Material rezistent împotrivă căldurii, substanțelor chimice periculoase. Porțiune de oțel a clemei - galvanizate
	
	

	27.6 Suport pentru pâlnie din oțel inoxidabil
	
	
	
	Suport reglabil pentru pâlnii de până la 150 mm, fabricat din oțel inoxidabil, înălțime reglabilă de la 140 la 220 mm. Diametru interior inel superior: 46 mm. Diametru exterior inel inferior: 126 mm.
	
	

	Lot 28. Lupă de laborator 

	
	
	
	
	
	

	28.1 Lupă de laborator
	
	
	
	Lupă de mână cu mâner din plastic, care oferă o mărime  de 3 ori sau de 5 ori mai bună, Dimensiuni: 230 x 100 mm. Diametru al lentilei: 100 mm
	
	

	Lot 29. Marker de laborator pentru sticlă, metal, porțelan
	
	
	
	
	
	

	29.1 Marker de laborator, negru
	
	
	
	Marker de laborator pentru sticlă, metal, porțelan. Rezistent la apă și lumină, uscare rapidă. Culoare negru.
	
	

	29.2 Marker de laborator, roșu
	
	
	
	Marker de laborator pentru sticlă, metal, porțelan. Rezistent la apă și lumină, uscare rapidă. Culoare roșu
	
	

	29.3 Marker de laborator, albastru
	
	
	
	Marker de laborator pentru sticlă, metal, porțelan. Rezistent la apă și lumină, uscare rapidă. Culoare albastru
	
	

	Lot 30. Lubrifiant pentru conexiuni 

	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk181272535]30.1 Lubrifiant maro pentru conexiuni
	
	
	
	Pentru lubrifierea și etanșarea  tuturor tipurilor de îmbinări, conectori din metal, plastic și robinete. Pentru utilizare în condiții de vid înalt, rezistentă la substanțe chimice și la temperatură între -40°C și +320°C. În timpul utilizării nu se solidifică. Solubilă în apă. Tub câte 60 grame
	
	

	Lot 31. Prelevator manual pentru lichide vâscoase și semi- vâscoase 

	
	
	
	
	
	

	31.1 Prelevator manual pentru lichide vâscoase și semi- vâscoase
	
	
	
	Dispozitiv pentru prelevarea manuală de probe lichide uleioase și fluide vâscoase, de tip tub metalic cu secțiune transversală conică variabilă. Partea superioară are urechi în formă de inel pentru a ține dispozitivul în timpul operării. Material: oțel inoxidabil 12x18N10T. Dimensiuni: 1000x85x25 mm; alezaj nominal - 9 mm.
	
	

	Lot 32. Silica gel pentru exsicator ca indicator

	
	
	
	
	
	

	32.1 Silica gel portocaliu
	
	
	
	Mărgele silica gel, de culoare portocalie, mărime variabilă de la 1 pana la 3 mm, realizate pentru a absorbi agenții de uscare.
Mărgelele se pot regenera prin încălzire la temperatura de maxim 120 °C
	
	

	Lot 33. Autocolante cu indicator termic pentru monitorizarea stării conexiunilor electrice 

	
	
	
	
	
	

	33.1 Autocolant cu indicator termic  pentru monitorizarea stării conexiunilor electrice Punctul de schimbare a culorii  770C
	
	
	
	Indicator termic pentru monitorizarea stării conexiunilor electrice (peliculă „inteligentă” autocolantă). Autocolantul indicator de temperatură este similar cu hârtia autoadezivă, lipit punct măsurat pe partea din spate a autocolantului. Punctul de schimbare a culorii 770C. Culoarea autocolantului se va schimba atingerea punctului de schimbare a culorii. Dimensiunea autocolantului 10x10 mm (± 20%)
	
	

	33.2 Autocolant cu indicator termic  pentru monitorizarea stării conexiunilor electrice Punctul de schimbare a culorii  930C
	
	
	
	Indicator termic pentru monitorizarea stării conexiunilor electrice (peliculă „inteligentă” autocolantă). Autocolantul indicator de temperatură este similar cu hârtia autoadezivă, lipit punct măsurat pe partea din spate a autocolantului. Punctul de schimbare a culorii 930C. Culoarea autocolantului se va schimba după ce temperatura atinge punctul de schimbare a culorii. Dimensiunea autocolantului 10x10 mm (± 20%)
	
	

	Lot 34. Set de site pentru laborator 

	
	
	
	
	
	

	34.1 Set de site pentru laborator
	
	
	
	Set de site de laborator cu fund și capac, cu diametrul sitei 200 mm, fabricate din oțel inoxidabil sau zincat cu grosimea de 0,5 sau 0,55 mm conectat printr-o cusătură sudată. Înălțimea învelișului maxim 50 mm. Setul conține 7 site cu dimensiunea ochiurilor:  0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5; 7,0; 10 mm
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________


Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
