Lista cu cantități de lucrări
 Formular de deviz F1

1. Denumerea beneficiarului de stat: CNTS
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: CNTS
3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de captușire a lucarnelor si reparația pardoselelor la et. 1 la edificiul CNTS din  str. Academiei nr. 11, mun. Chișinău


	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie
	
	

	
	
	1.1. Fatada
	
	

	1
	RpCO56B

	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2
	68,80

	2
	CD73A1

	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi peste 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului.
	m2
	68,80

	
	
	1.2. Lucrari interioare
	
	

	
	
	1.2.1. Pardoseli - Registratura
	
	

	3
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2
	14,40

	4
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli
	m2
	14,40

	5
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2
	14,40

	6
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical)   Pardoseli din PVC omogen    Inclusiv profil de colt R30mm pentru ridicarea pe perete 
	m2
	14,40

	7
	CG09A

	Profil PJ40 de jonnctiune,din PVC flexibil ,cu sectiune triunghiulara care sunt lipite pentru a reduce difirenta de grosime intre pardoselile ridicate pe perete si tapetul PVC  
	m
	0,00

	
	
	1.2.2. Pardoseli - Cabinet 104
	
	

	8
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2
	20,80

	9
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli
	m2
	20,80

	10
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2
	20,80

	11
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical)   Pardoseli din PVC omogen    Inclusiv profil de colt R30mm pentru ridicarea pe perete H-10, L=20m
	m2
	22,07

	12
	CG09A

	Profil PJ40 de jonnctiune,din PVC flexibil ,cu sectiune triunghiulara care sunt lipite pentru a reduce difirenta de grosime intre pardoselile ridicate pe perete si tapetul PVC  
	m
	20,00

	
	
	
1.2.3. Pardoseli - Cabinet 103
	
	

	13
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2
	22,30

	14
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli
	m2
	22,30

	15
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2
	22,30

	16
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical)   Pardoseli din PVC omogen    Inclusiv profil de colt R30mm pentru ridicarea pe perete H-10, L=21m
	m2
	24,60

	17
	CG09A

	Profil PJ40 de jonnctiune,din PVC flexibil ,cu sectiune triunghiulara care sunt lipite pentru a reduce difirenta de grosime intre pardoselile ridicate pe perete si tapetul PVC  
	m
	21,00

	
	
	1.2.4. Pardoseli - Expeditia
	
	

	18
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2
	28,31

	19
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli
	m2
	28,31

	20
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2
	28,31

	21
	CG49A

	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical)   Pardoseli din PVC omogen    Inclusiv profil de colt R30mm pentru ridicarea pe perete H-10, L=21m
	m2
	31,31

	22
	CG09A

	Profil PJ40 de jonnctiune,din PVC flexibil ,cu sectiune triunghiulara care sunt lipite pentru a reduce difirenta de grosime intre pardoselile ridicate pe perete si tapetul PVC  
	m
	29,00




