
Lucrari de reparatie a blocului 

alimentar la Scoala 
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(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitațile de lucrări   

Deviz-oferta  

 
 (denumirea lucrгri) 

№ 

 

crt. 

Simbol norme, 

cod  resurse   

 

Denumire lucrгri        

 

U.M.  

Cantitate  Preț pe unitate 

de mгsură, lei 

(inclusiv 

salariu) 

Total, lei 

(col.5 x col.6) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1. Pereti     

1 
RpCJ35A 
 

Desfaceri de tencuieli interioare sau 

exterioare driscuite la pereti sau tavane 
m2 55,90   

 2 
CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare cu 

amorsa ''SUPRATON'' 
m2 55,90   

 3 
RpCJ06C 
 

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul 

tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, 

de 2 cm grosime, driscuite, executate cu 

mortar de ciment-var marca 25 T, avind 

spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime 

m 15,50   

 4 
CF05A 
 

Tencuieli interioare de 3 cm grosime, 

executate pe impletitura de sirma, driscuite, 

la pereti si slituri cu mortar de ciment-var 

marca M 100-T pentru smir, mortar de 

ciment-var marca M 50-T pentru grund si 

mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul 

vizibil, executate manual pe suprafete 

drepte, inclusiv montarea armaturii de otel 

si a impletiturii, aplicate la pereti 

m2 55,90   

 5 
CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare cu 

amorsa ''SUPRATON'' 
m2 68,50   

 6 
CI06C5 
 

Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata 

smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu 

placi de aceeasi culoare si format cu 

dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 

cm, executate pe suprafete plane la pereti si 

stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,  in 

incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, 

fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

(inc.glafurile la usi si ferestre) 

m2 68,50   

     Capitolul 2. Tavane     

7 
CK50A 
 

Tavane suspendate din gips-carton grosime 

9.5mm pe structura din profile 

zincata;suprafete tavanelor plane 
m2 22,00   

 8 
CN53A 
 

Grunduirea suprefetelor interioare a 

peretilor si tavanelor 
m2 22,00   

 9 
CF52B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, 

executate manual, cu amestec uscat pe baza 

de ipsos, la tavan, preparare manuala a 

mortarului 

m2 22,00   

 10 
 
 

Aplicarea manuala a chitului pe beze di 

ipsos ''Eurofin''grosime 1.0mm la 

pereti,inclusiv deschisuri la usi si ferestre. 
m2 22,00   

 11 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a m2 22,00   
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 peretilor si tavanelor 

 12 
CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  

aplicate in 2 straturi pe glet existent, 

executate manual 

m2 22,00   

     Capitolul 3. Pardoseli     

13 
RpCK41A 
 

Desfacerea pardoselilor din dusumele din 

scindura, dulapi, etc 
m2 22,30   

 14 
CG32B 
 

Umpluturi in straturi compactate cu 

mijloace manuale, executate cu piatra 

sparta amestecata cu nisip 
m3 3,30   

 15 
CG22A 
 

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 

10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp 

continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi 

cu suprafata mai mare de 16 mp 

m2 22,30   

 16 
CG01A 
 

Strat suport pentru pardoseli executat din 

mortar din ciment M 100-T de 3 cm 

grosime cu fata driscuita fin 
m2 22,30   

 17 
CG17A 
 

Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare 

sau hexagonale, cu suprafata placilor pina 

la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica 

inclusiv stratul suport din mortar de ciment 

M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile 

umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv 

rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate 

intr-o singura forma si culoare in incaperi 

cu suprafete mai mari de 16 mp 

m2 22,30   

     Capitolul 4. Iluminarea     

18 
RpED09A 
 

Montarea cablurilor electrice din cupru, cu 

izolatie din PVC, cu rezistenta marita la 

propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 

0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, 

avind sectiunea de 3x2,5-3x10 mmp 

m 32,00   

 19 
RpEE03A 
 

Montarea prizelor bipolare constructie 

normala din bachelita sau aminoplast, 

simpla, dubla, constructie impermeabila, 

etanse, etanse metalica sau similare, 

montate ingropat sub tencuiala sau aparent 

pe dibluri din lemn sau plastic 

buc 3,00   

 20 
RpEE01A 
 

Montarea interupatoarelor unipolare sau 

bipolare de 10-25 A, de constructie 

normala, impermeabile sau etanse in 

carcasa de aminoplast, bachelita, metalica 

sau portelan, montate ingropat sau aparent 

pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la 

conductori de cupru sau aluminiu  

buc 1,00   

 21 
RpEF02C 
 

Montarea corpuri de iluminat multiple, 

pentru lampi fluorescente, inclusiv 

dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 

unul sau mai multe tuburi 

buc 4,00   

 22 
RpEF23A 
 

Demontari de corpuri de iluminat orice tip, 

inclisiv tijele si globurile 
buc 4,00   

    


