	Reparatia gardului la Liceul Teoretic "Titu Maiorescu"
	Formular Nr.1

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaюtile de lucrari 
Deviz-oferta № 
Lucrari de reparatie
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	Denumire lucrгri       
	U.M. 
	Cantitate 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Reparatia gardului
	
	

	1
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	78,000

	 2
	RpCF10B


	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru - Stilpi din cotelet
	m3
	9,700

	 3
	RpCF10B


	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru - Carniz existent
	m3
	2,300

	 4
	RpCS20G


	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale
	kg
	2 230,000

	 5
	RpCU09C


	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	21,300

	 6
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t
	21,300

	 7
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t
	21,300

	 8
	RpCB15A
	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou
	m2
	48,000

	 9
	TrB05A1-7
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m
	t
	48,500

	 10
	CB01A


	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2
	33,000

	 11
	CA04A3


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3
	23,000

	 12
	CC01E


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	144,300

	 13
	CC01F


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg
	268,000

	 14
	CO07A1


	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat
	kg
	2 360,000

	 15
	CL02A


	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati cu suruburi, stilpii avind 6-12 t inclusiv
	t
	0,520

	 16
	IzD05B


	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)
	t
	2,880

	 17
	IzD04C


	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t
	2,880

	 18
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2
	78,800

	 19
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg
	248,800

	 20
	CF02D


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat
	m2
	78,000

	 21
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	78,800

	 22
	CF15C1 k=6


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la tavan din beton cu suprafete plane
	m2
	78,800

	 23
	CF11A


	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu
	m2
	78,800

	 24
	DE14A


	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea
	m2
	45,500
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