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Lista cu cantitaţile de lucrări № 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	
	



	1
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	3
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	Capitolul 1. Lucrari de constructii.

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Demontare.

	
	

	1
	RpIzF02B

	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase 

	m2
	156,000

	 2
	RpIzD39D

	Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate de orice fel (Desfacerea protectiei din tencuiala cu asbest si plasa impletita)

	m2
	45,000

	 3
	RpIzD47C

	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma

	m2
	45,000

	 4
	TrB05A2-3

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m

	t
	2,710

	 5
	TsH92A

	Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт)

	t
	2,710

	 6
	M1M08C

	Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 50 mm

	buc
	26,000

	 7
	M1M06A

	Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 50 mm

	buc
	104,000

	 8
	M1M05A

	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 50 mm

	m
	92,000

	 
	
	Capitolul 1.2. Montare 

	
	

	9
	TfA01A2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre  3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de  50

	m
	92,000

	 10
	TfA02A2

	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50;

	buc
	104,000

	 11
	TfB01C2

	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15  m avind diametrul nominal Dn  50

	buc
	26,000

	 12
	RpIC31C

	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  2"

	buc
	52,000

	 13
	TfC01A

	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm

	m
	92,000

	 14
	RpIzF05A

	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri, executate cu stabilizator de rugina-solutie care realizeaza stoparea procesului de rugina, desprafuirea si degresarea cu solventi organici

	m2
	16,500

	 15
	IzJ07B

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi

	m2
	16,500


 
						

