
 
 
                                       CAIET DE SARCINI 

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PRET 
 

                                                                                                    _s. Vărvăreuca     
  (localitatea) 

 
1..Autoritatea contractantă__Primăria Vărvăreuca_____ 
2. Organizatorul procedurii de achizitie Primăria Vărvăreuca 
3. Obiectul achizitiilor ____Lucrări de reparatie curentă a drumurilor locale din 
s.Vărvăreuca, raionul Florești 

 
№ 

 crt. 
Simbol norme si 

cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor        
Unitatea de 

măsură  
Volum  

 

1 2 3 4 5 
  Capitolul 1. Lucrari de reparatie drumuri 

 
  

  Capitolul 1.1. Reparatia drumului  cu acoperire  
beton asfalt  
 

  

1 DI155A 
 

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, 
avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea 
stratului de: 5 cm  
 

m2 1 150,000 

 2 DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
 

t 0,460 

 3 DB16H 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 
marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, 
cu asternere mecanica  
 

m2 1 150,000 

 4 DI82A 
 

Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti 
de beton asfaltic cu agregate marunte, executate 
la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere 
manuala 
 

m2 258,000 

   Capitolul 1.2. Peatra sparta  
 

  

5 DH03A 
 

Reprofilarea partii carosabile a drumurilor 
impietruite, executate macanic, cu autogreder 
 

100m2 42,000 

 6 DI134 
 

Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere 
din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un 
strat cu H=15 cm  
 

100m2 42,000 

   Capitolul 2. Lucrari de  constructie   a sitemului  
pluvial  
 

  

  Capitolul 2.1. Раздел 
 

  

7 TsA03G 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 
avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, 
cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de 
coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 

m3 18,000 



1 2 3 4 5 
m adincime  teren foarte  tare 
 

 8 DI95 
 

Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de 
cat.II 
 

100 m3 5,000 

 9 TsC53A 
 

Compactarea pamintului cu pietris 
 100m2 0,600 

 10 CC03A 
 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 
egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu 
greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 
 

kg 640,000 

 11 CA03C3 
 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, 
pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea 
cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 
10/B 150) 
 

m3 64,000 

  

       
                                                                                                           
Executor:   Ivanes Nina                L.S. 
Tel.:    _069524354  
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