
				CAIET  DE  SARCINI
		PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ


1.Denumirea beneficiarului de stat Primăria Borogani, raionul Leova
2.Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria Borogani, raionul Leova
3.Obiectul achiziţiilor: Construcţia terenului de sport din s.Borogani, r-l Leova
	

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Lucrări şi cheltuieli
	
U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
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	1. Drenaj
	
	

	
	
	
	1.1. Canalul exterior
	
	

	
	0
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	0,720

	
	1
	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 

	t
	121,550

	
	2
	DA19A
	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului ''Geotextil 200 gr/m2''

	m2
	279,000

	
	3
	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip -50 mm

	m3
	2,740

	
	4
	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (teava de drenaj DRENFLEKS  d =160 mm)

	m
	164,000

	
	5
	AcF03B
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar

	m3
	65,400

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.2. Caminele de vizitare
	
	

	
	6
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	0,040

	
	7
	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 

	t
	6,600

	
	8
	CP10B
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Element de baza CRB 7-7/4)

	buc
	6,000

	
	9
	CP10B
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Element de baza CRB 7-7/5)

	buc
	1,000

	
	10
	CP10A
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Elemente pereti - CR 7-7/2)

	buc
	6,000

	
	11
	CP10B
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Elemente pereti CR 7-7/5)

	buc
	1,000

	
	12
	CP10A
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Placi acoperire - CRPA 8-8/1)

	buc
	7,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.3. Fintina de drenaj

	
	13
	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	0,140

	
	14
	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	0,100

	
	15
	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	0,100

	
	16
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)

	100 m3
	0,050

	
	17
	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 

	t
	8,200

	
	18
	CP10B
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Elemente pereti CR 12-12/5)

	buc
	4,000

	
	19
	CP10B
	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Placi acoperire - CRPA 15-15/1,5)

	buc
	1,000

	
	20
	AcF03B
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris 

	m3
	1,500

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Teren de fotbal 45*90 m
	
	
	

	
	
	
	1.1. Teren de fotbal (gazon natural) (S=4050,8 m2)
	
	

	
	0
	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=120 mm)

	m3
	486,100
	

	
	1
	DA19A
	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului ''Geotextil 150 gr/m2''

	m2
	4 050,800
	

	
	2
	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta Fr. 0-40  pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=100 mm)

	m3
	405,080
	

	
	3
	DA06B2
	Amestec (nisip 90%, humus 10%)  (100 mm)

	m3
	405,080
	

	
	4
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Gazon rezistent la bataturi -30 mm)

	100m2
	40,508
	

	
	5
	TsH96A
	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG 

	100m2
	40,508
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1.2. Marcajul 
	
	
	
	

	
	6
	CN13A
	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de  liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi (marcaj -618m ,grosimea -120 mm)

	m2
	74,200
	
	

	
	
	
	2. Forme arhitecturale mici.
	
	
	
	

	
	7
	TsH91B
	Cos de gunoi tip 3 

	buc
	5,000
	
	

	
	8
	TsH91B
	Container pentru gunoi

	buc
	1,000
	
	

	
	
	



	
	
	1. Pista de alergare (S=903 m2)
	
	
	
	

	
	0
	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=100 mm)

	m3
	90,300
	
	

	
	1
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, (beton armat M150 - 60 mm)

	m3
	54,200
	
	

	
	2
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1 150*150*3 mm)

	kg
	533,000
	

	
	3
	CN54A corect
	Aplicarea manuala a grundului  (Grunduirea preventiva a suprafetelor cu liant de poliuretan -300 gr/m2 + dizolvant -300 gr/m2)

	m2
	903,000
	

	
	4
	CG01A corect
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 1 cm grosime cu fata driscuita fin (Granule din cauciuc -15 mm; din amestec de guma farimitate si liant din poliuretan, cauciuc farimitat  - 15 kg/m2; liant din poliuretan - 2,7 kg/m2)

	m2
	903,000
	



	0
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	54,400
	





	1
2
	TsC54A
CA03F
	Strat de fundatie din nisip

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M150

	m3
m3
	16,000
23,200
	

	3
	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	164,000
	

	4
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri (carcasa metalica pentru tribune)

	kg
	5 056,000
	

	5
	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.

	t
	5,056
	

	6
	CR03A
	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (cherestea 50*50*6050)

	m3
	4,350
	

	7
	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.

	m3
	4,350
	

	
	
	Total Tribune (16 buc)
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	








