CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a 2 nivele din cladirea administrativa din bd.Stefan cel Mare si Sfint, nr.166, sector Buicani, mun.Chisinau
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructii


	
	
	1.1. Sistema A1


	1
	SD11C

	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Vana cu sfera si flansa din fonta DN50

	buc
	1,00

	2
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Aplicativ - Robinet PPR PN10 DN25

	buc
	1,00

	3
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Aplicativ - Robinet PPR PN10 DN20

	buc
	3,00

	4
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Aplicativ - Robinet PPR PN10 DN15

	buc
	10,00

	5
	SD17B

	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (se exclude geam rama; Dulap pentru hidrant de incendiu, Robinet din alamг de tip DN50, Furtun de incendiu DN50L=20m)

	buc
	5,00

	6
	

	Cap de furtun pentru incendiu (bransoit) DN50 (2/1 buc. - 5 seturi)

	buc
	15,00

	7
	

	Cap de imbinare de tip ГМ/ГЦ DN50

	buc
	5,00

	8
	SA02D

	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 2" Tevi din otel zincate d50x3 mm

	m
	43,00

	9
	SA37F

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	43,00

	10
	SA17B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm Teava PPR PN10 DN32

	m
	3,50

	11
	RpSA43E

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"

	buc
	3,00

	12
	SA17A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava PPR PN10 DN25

	m
	22,00

	13
	RpSA43C

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"

	buc
	22,00

	14
	SA16A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PPR PN10 DN20

	m
	31,50

	15
	RpSA43B

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"

	buc
	63,00

	16
	SF01A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	100,00

	17
	SF02A

	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	10 m
	10,00

	18
	RpIF09D

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Isolare din  furtun  polietilen  spumos,  (ПЭП) DN50 Invelitor Tubolit - DG, firma "Armacell", cu grosime 13 mm;  (sau analog)

	m
	43,00

	19
	RpIF09D

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Isolare  din  furtun  polietilen  spumos,  (ПЭП) DN32

	m
	3,50

	20
	RpIF09D

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Isolare  din  furtun  polietilen  spumos,  (ПЭП) DN25

	m
	22,00

	21
	RpIF09D

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Isolare  din  furtun  polietilen  spumos,  (ПЭП) DN20

	m
	18,00

	
	
	1.2. Sistema T3, T4


	22
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Aplicativ - Robinet PPR PN10 DN20

	buc
	1,00

	23
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Aplicativ - Robinet PPR PN10 DN15

	buc
	8,00

	24
	SA17B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm Teava PPR PN16 DN32

	m
	3,00

	25
	RpSA43E

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"

	buc
	3,00

	26
	SA17A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava PPR PN16 DN25

	m
	1,00

	27
	RpSA43C

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"

	buc
	1,00

	28
	SA16A

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PPR PN16 DN20

	m
	37,00

	29
	RpSA43B

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"

	buc
	37,00

	30
	SF01A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	41,00

	31
	SF02A

	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	10 m
	4,10

	32
	RpIF09D

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Isolare  din  furtun  polietilen  spumos,  (ПЭП) DN32

	m
	3,00

	33
	RpIF09D

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Isolare  din  furtun  polietilen  spumos,  (ПЭП) DN25

	m
	1,00

	34
	RpIF09D

	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Isolare  din  furtun  polietilen  spumos,  (ПЭП) DN20

	m
	30,00

	35
	ID06A

	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Clapeta  de  aierisire  automata  pentru  apeduct DN15

	buc
	2,00

	
	
	1.3. Sistema C1


	36
	SC07A1

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - Vas WC cu evacuare laterala si rezervor 

	buc
	8,00

	37
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - Lavoar ceramic cu sifon tip "butelie "

	buc
	8,00

	38
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	8,00

	39
	SC06A

	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida  Сhiuveta de bucatarie cu sifon tip "butelie "

	buc
	1,00

	40
	RpSD35A

	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - baterie pentru chiuvete

	buc
	1,00

	41
	RpSB41A

	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. -  Pilnie metalica pentru chiuveta D50x100 

	buc
	1,00

	42
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Piesa de curatire cu dop filetat  PP DN110

	buc
	3,00

	43
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Piesa de curatire

	buc
	11,00

	44
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava de canalizare din PP DN110

	m
	45,00

	45
	SA37I

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	45,00

	46
	SA37F

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	2,00

	47
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava de canalizare din PVC DN110

	m
	5,00

	48
	SA37I

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	5,00

	49
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Teava de canalizare din PVC DN50

	m
	7,50

	50
	SA37F

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	4,50

	51
	SF04A

	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	5,40

	
	
	1.4. Alte lucrari


	52
	SA33I

	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"

	buc
	12,00

	53
	SA33E

	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"

	buc
	24,00

	54
	SA34E

	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2"

	buc
	18,00

	55
	SA34H

	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5"

	buc
	9,00

	
	
	2. Lucrari de montare


	
	
	3. Utilaj


	56
	

	Stingгtor manual

	buc
	10,00



