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DECTARATfA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice in consffdctii)

Nr,37lt8,.lL,2OZO

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Vopsea lavabilS antimucegai STICKY A KTASS

2. Tipul, lotul sau numirulde serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcfii
- daci este cazul; Numarul lotului este inscriptionat pe ambalaj .

3. Utif izarea sau utilizdrile preconizate ale produsului pentru constructii: Finisareo decorotivd a perelilor interiori
(tencuieli de var gi ciment, beton, glet, placi de gipscarton etc).

4. Numele, denumireo saciali sal, mdrcq inregistratd gi odresa de contoct a fobricantului: SARCOM S.R.L.

Sat Buleta, Str. Depozitelor nr, 5, com. Mihaesti, jud. Volcea Tel: 0250 772562, fax: O25O 772547

5. Numele gi adresa de contact a reprezentantului autorizat: Nu este cazul

5. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC lN CONSTRUCTII NR. A02-041,476-2020

7. Performanta produsului:

8. Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile: S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - Bucuregti,

str. Bafuu Vdcdrescu nr. 762, sector 2.

Aceasti declaralie de conformitate este emisi pe rHspunderea exclusivd a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnati pentru 5i in numele fabricantului de cltre:
SC SARCOM SRL CHIEF.OPERATIONS OFFICER

Comuna Mih5e5ti, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. V6lcea,

Cf F RO4701754 Nr. Reg. Cam. J38/999h993, Capital Social 103.560 RON

www.sa rcom.ro, e-mail : off ice@sarcom.ro
Banca Transilvania Suc. Vilcea Cont nr. ROS9BTR[RONCRTO277274301

Tel./Far 0250 772562 I A25O772547

Caracteristici
Standardul de

incerciri
Specificatia tehnica de

referinta
Valori declarate

(rezultate incercari)

Densitatea SR EN ISO

28L1"-L:ZOLG
(1,55-1,65) g/cm3 L,622glcmt

Continut de substante nevolatile SR EN ISO

325L:2008
64,685%

Determinarea rezistentei la frecare umedd
(200 cicluri)
- pierderea de masi pe unitate de

suprafatd
- pierderea din grosimea peliculei

- clasa de rezistenta la frecare umed5

SR EN ISO

LI998:2407 LO5,92g/mz

52 pm

Clasa 3

Permeabilitatea la vapori de api
- viteza de transmisie a vaporilor de api,V
- difuzia echivalent5 pentru grosimea

stratului de ?€r, se

- factorul de rgzistent6 la vapori de api, ;-t

- clasa de permeabilitate la vapori de api

SR EN fSO

778322472 > 680 glm2.24h
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clasa l(marel

Clasa de reaclie la foc performanld nedeterminatd

cHrMrsr ANTSoARA PASTFA

cI^-
_i\


		2024-05-15T12:31:07+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




