	Aprovizionarea cu apa potabila a satelor Bilicenii Noi si Mindrestii Noi, raionul Singerei (actualizarea preturilor tr1 a2024)
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-2

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	

	Drumul din asfalt

	???
	0,00

	 2
	Dl109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  

	m3
	68,00

	 3
	Dl118

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 

	m3
	170,00

	 4
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip

	m3
	68,00

	 5
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta 50% возврат

	m3
	170,00

	 6
	DB19B

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala 

	m2
	680,00

	 7
	DB16D

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 

	m2
	680,00

	 8
	TRI1AA04C3

	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	61,20

	 9
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III

	100 m3
	1,22

	 10
	TsI50A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km  

	t
	306,00

	 11
	TsC51C

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III

	100 m3
	1,53


 
						
	                                                                                                         

	


 
	Aprovizionarea cu apa potabila a satelor Bilicenii Noi si Mindrestii Noi, raionul Singerei (actualizarea preturilor tr1 a2024)
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-3

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	TsC19A1

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I

	100 m3
	1,02

	 2
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I

	100 m3
	1,02

	 3
	TsI50A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km  

	t
	122,40

	 4
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I

	100 m3
	1,02


 
						
	                                                                                                         

	


 

	Aprovizionarea cu apa potabila a satelor Bilicenii Noi si Mindrestii Noi, raionul Singerei (actualizarea preturilor tr1 a2024)
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-4

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	TsC19A1

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I

	100 m3
	0,76

	 2
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I

	100 m3
	0,76

	 3
	TsI50A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km  

	t
	91,20

	 4
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I

	100 m3
	0,76


 
						
	                                                                                                         

	


 

	Aprovizionarea cu apa potabila a satelor Bilicenii Noi si Mindrestii Noi, raionul Singerei (actualizarea preturilor tr1 a2024)
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructii.Instalarea retelelor

	
	

	1
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 

	100 m3
	41,12

	 2
	TsC03B3

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II 

	100 m3
	2,36

	 3
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 

	m3
	134,47

	 4
	TsC55A

	Pomparea apei din excavatii si transee 

	m3
	48,60

	 5
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 

	100 m3
	35,68

	 6
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 

	100 m3
	35,68

	 7
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 

	m3
	891,90

	 8
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 

	m3
	891,90

	 9
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I 

	100 m3
	0,23

	 10
	TsI50A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km 

	t
	36,45

	 11
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I 

	100 m3
	0,23

	 12
	AcE11A

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
Material marunt  (scoabe, apa)=1,0150

	m3
	5,24

	 13
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului    КЦД15

	buc
	4,00

	 14
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului    КЦ15-6

	buc
	4,00

	 15
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului    КЦ15-9а

	buc
	4,00

	 16
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului    КЦП2-15-2

	buc
	4,00

	 17
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului    КЦО-1

	buc
	4,00

	 18
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului    КЦ7-3

	buc
	4,00

	 19
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului    Люк "Т"

	buc
	4,00

	 20
	

	Scara cu vanguri din otel

	kg
	55,36

	 21
	AcE11B

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana 
Material marunt  (scoabe, apa)=1,0150

	m3
	2,62

	 22
	AcE11B1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului   КЦД-15

	buc
	2,00

	 23
	AcE11B1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului    КЦ15-6

	buc
	2,00

	 24
	AcE11B1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului    КЦ15-9а

	buc
	2,00

	 25
	AcE11B1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului    КЦП2-15-2

	buc
	2,00

	 26
	AcE11B2

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului     КЦО-1

	buc
	2,00

	 27
	AcE11B1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului    КЦ7-3

	buc
	2,00

	 28
	AcE11B1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului     Люк "Т"

	buc
	2,00

	 29
	

	Scara cu vanguri din otel

	kg
	27,68

	 30
	AcA52D

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 x6.6mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN8

	m
	3 390,00

	 31
	AcA52C

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90x3.5mm mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului  PE100 SDR26 PN6

	m
	8,00

	 32
	AcA52B

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75x4.5mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10

	m
	1 820,00

	 33
	AcF11C

	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  

	m
	1 820,00

	 34
	AcF11D

	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  

	m
	3 398,00

	 35
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (муфта зажимная ПЭ)

	buc
	35,00

	 36
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (муфта зажимная ПЭ)

	buc
	20,00

	 37
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (колено зажимное )

	buc
	7,00

	 38
	AcA04A

	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x4,0 mm
Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500

	m
	1,10

	 39
	AcA04A

	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 89x3.5 mm
Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500

	m
	0,15

	 40
	AcA04A

	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 76x3.0mm
Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500

	m
	1,00

	 41
	AcA04A

	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3.0mm
Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500

	m
	0,30

	 42
	AcA04A

	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 32x3.0mm
Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500

	m
	0,80

	 43
	AcA25A

	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 108x76 mm (переход ст.)
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200

	buc
	1,00

	 44
	AcA25A

	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50mm (отвод ст.)
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200

	buc
	2,00

	 45
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm  (кран чуг. шар. фл.)
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400

	buc
	7,00

	 46
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm  (кран чуг. шар. фл.)
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400

	buc
	2,00

	 47
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 mm  (кран чуг. шар. фл.)
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400

	buc
	5,00

	 48
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm  (кран чуг. шар. фл.)
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400

	buc
	2,00

	 49
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 25mm  (кран чуг. шар. фл.)
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400

	buc
	2,00

	 50
	AcA31A

	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm 
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500

	buc
	8,00

	 51
	AcA31A

	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm 
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500

	buc
	2,00

	 52
	AcA31A

	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm 
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500

	buc
	8,00

	 53
	AcA31A

	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de50 mm 
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500

	buc
	2,00

	 54
	AcA31A

	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 25 mm 
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500

	buc
	3,00

	 55
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 100x110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (муфта зажимная с фланцами ПЭ-сталь)

	buc
	8,00

	 56
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x80 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (муфта зажимная с фланцами ПЭ-сталь)

	buc
	2,00

	 57
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x65mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (муфта зажимная с фланцами ПЭ-сталь)

	buc
	1,00

	 58
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x65mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (муфта зажимная с фланцами ПЭ-сталь)

	buc
	5,00

	 59
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 25 mm (вантуз воздушный)
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400

	buc
	2,00

	 60
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7.5
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	0,06

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare

	
	

	61
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (регулятор перепада давления)
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400

	buc
	1,00

	 62
	SE56A

	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" фильтр сетчатый д50
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100

	buc
	1,00

	 63
	AcD16A

	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (тройник ПЭ Д400х110 с закладным электронагревателем)

	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 3. Valoarea utilajului

	
	

	64
	Pret de piata

	Регулятор перепада давления D-50mm

	buc
	1,00

	 65
	Pret de piata

	Фильтр сетчатый D-50mm

	buc
	1,00

	 66
	Pret de piata

	Тройник ПЭ Д400х110 с закладным электронагревателем

	buc
	1,00
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructii.Instalarea retelelor

	
	

	1
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 

	100 m3
	82,75

	 2
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 

	m3
	248,27

	 3
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 

	100 m3
	67,60

	 4
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 

	100 m3
	67,60

	 5
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 

	m3
	1 689,90

	 6
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I 

	100 m3
	0,82

	 7
	TsI50A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km 

	t
	130,96

	 8
	TsC51A

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I 

	100 m3
	0,82

	 9
	AcE11A

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
Material marunt  (scoabe, apa)=1,0150

	m3
	23,58

	 10
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului    КЦД15

	buc
	18,00

	 11
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului    КЦ15-6

	buc
	18,00

	 12
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului    КЦ15-9а

	buc
	18,00

	 13
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului    КЦП1-15-2

	buc
	18,00

	 14
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului    КЦО-1

	buc
	18,00

	 15
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului    КЦ7-3

	buc
	18,00

	 16
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului    Люк "Т"

	buc
	18,00

	 17
	

	Scara cu vanguri din otel

	kg
	249,12

	 18
	AcE12A

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 
Material marunt  (scoabe, apa)=1,0100

	m3
	4,02

	 19
	AcE12A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului   КЦД-20

	buc
	2,00

	 20
	AcE12A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului   КЦ20-6

	buc
	2,00

	 21
	AcE12A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului   КЦ20-9а

	buc
	2,00

	 22
	AcE12A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului   КЦП1-20-2

	buc
	2,00

	 23
	AcE12A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului   КЦО-1

	buc
	2,00

	 24
	AcE12А1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. КЦ7-3

	buc
	2,00

	 25
	AcE11B1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului   Люк "Т"

	buc
	2,00

	 26
	

	Scara cu vanguri din otel

	kg
	27,68

	 27
	AcA52D

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 x6.6mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10

	m
	101,00

	 28
	AcA52C

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90x3.5mm mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului  PE100 SDR26 PN6

	m
	1 786,00

	 29
	AcA52C

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90x5,4mm mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului  PE100 SDR17 PN10

	m
	2 717,00

	 30
	AcA52B

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75x4.5mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10

	m
	2 873,00

	 31
	AcA52A

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de  63х2,5 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului   PE100 SDR26 PN6

	m
	1 930,00

	 32
	AcA52A

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50х2,0 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului   PE100 SDR26 PN6

	m
	343,00

	 33
	AcF11C

	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  

	m
	5 146,00

	 34
	AcF11D

	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  

	m
	4 604,00

	 35
	AcA04A

	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 89x3.5 mm
Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500

	m
	6,00

	 36
	AcA04A

	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 76x3.0mm
Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500

	m
	10,00

	 37
	AcA04A

	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3.0mm
Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500

	m
	5,00

	 38
	AcA04A

	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 32x3.0mm
Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500

	m
	1,00

	 39
	GA08A

	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind D-159x4.5 mm  футляр

	m
	42,00

	 40
	AcA52D

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului футляр из РЕ80 SDR11 D110x10

	m
	20,00

	 41
	AcA25A

	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul 89x57 mm (переход ст.)
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200

	buc
	1,00

	 42
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (муфта зажимная ПЭ)

	buc
	10,00

	 43
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (муфта зажимная ПЭ)

	buc
	50,00

	 44
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (муфта зажимная ПЭ)

	buc
	32,00

	 45
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (муфта зажимная ПЭ)

	buc
	20,00

	 46
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (муфта зажимная ПЭ)

	buc
	5,00

	 47
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (колено зажимное )

	buc
	1,00

	 48
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (колено зажимное )

	buc
	1,00

	 49
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (колено зажимное )

	buc
	1,00

	 50
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (заглушка зажимная )

	buc
	1,00

	 51
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (заглушка зажимная )

	buc
	1,00

	 52
	AcA25A

	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100x100 mm (тройник чуг. фл.)
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200

	buc
	5,00

	 53
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm  (кран чуг. шар. фл.)
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400

	buc
	4,00

	 54
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm  (кран чуг. шар. фл.)
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400

	buc
	23,00

	 55
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 mm  (кран чуг. шар. фл.)
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400

	buc
	9,00

	 56
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm  (кран чуг. шар. фл.)
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400

	buc
	17,00

	 57
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 25mm  (кран чуг. шар. фл.)
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400

	buc
	1,00

	 58
	AcA31A

	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm 
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500

	buc
	24,00

	 59
	AcA31A

	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm 
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500

	buc
	13,00

	 60
	AcA31A

	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de50 mm 
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500

	buc
	14,00

	 61
	AcA31A

	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 25 mm 
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500

	buc
	1,00

	 62
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 100x110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (муфта зажимная с фланцами ПЭ-сталь)

	buc
	7,00

	 63
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x80 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (муфта зажимная с фланцами ПЭ-сталь)

	buc
	23,00

	 64
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x100mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (муфта зажимная с фланцами ПЭ-сталь)

	buc
	2,00

	 65
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75x65mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (муфта зажимная с фланцами ПЭ-сталь)

	buc
	9,00

	 66
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63x50mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (муфта зажимная с фланцами ПЭ-сталь)

	buc
	11,00

	 67
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50x50mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (муфта зажимная с фланцами ПЭ-сталь)

	buc
	6,00

	 68
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 25 mm (вантуз воздушный)
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400

	buc
	1,00

	 69
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7.5
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	0,20

	 70
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

	kg
	95,20

	 71
	GD08E

	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 200 mm заглушка

	buc
	6,00

	 72
	AcA31B

	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 200 mm 
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500

	buc
	6,00

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de montare

	
	

	73
	AcB06B

	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm 
Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,0100

	buc
	6,00

	 
	
	Capitolul 3. Valoarea utilajului

	
	

	74
	Pret de piata

	Пожарный гидрант D-100mm

	buc
	6,00


 
						

	Aprovizionarea cu apa potabila a satelor Bilicenii Noi si Mindrestii Noi, raionul Singerei (actualizarea preturilor tr1 a2024)
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-6

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 

	100 m3
	0,64

	 2
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 

	m3
	1,98

	 3
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	0,52

	 4
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 

	100 m3
	0,52

	 5
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 

	m3
	13,10

	 6
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 

	m3
	13,10

	 7
	AcA52C

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90x3.5mm mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului  PE100 SDR26 PN6

	m
	25,00

	 8
	AcA52B

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75x2,9mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR26 PN6

	m
	50,00

	 9
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (колено зажимное )

	buc
	3,00

	 10
	AcA04A

	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 89x3.5 mm 
Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500

	m
	1,00

	 11
	AcA04A

	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 76x3.0mm
Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500

	m
	2,00

	 12
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului proiectului   (тройник  зажимной ПЭ)

	buc
	1,00

	 13
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90x89mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (переход ПЭ-сталь)

	buc
	3,00

	 14
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75х76mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (переход ПЭ-сталь)

	buc
	2,00

	 15
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (муфта зажимная ПЭ)

	buc
	1,00

	 16
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (муфта зажимная  ПЭ)

	buc
	2,00

	 17
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

	kg
	9,00

	 18
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7.5
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	0,20
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de terasamente

	
	

	1
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  

	100 m3
	0,22

	 2
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  

	m3
	0,69

	 3
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 

	100 m3
	0,09

	 4
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	2,30

	 5
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

	m3
	11,30

	 
	
	Capitolul 2. Fundamente

	
	

	6
	CA02C

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice    В7,5
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100

	m3
	1,00

	 7
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B7.5
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	10,73

	 8
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

	m2
	53,60

	 9
	IzF50A

	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale

	m2
	6,72

	 
	
	Capitolul 3. Pereti

	
	

	10
	CD55A

	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara

	m3
	16,76

	 11
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 

	kg
	33,80

	 12
	CP10A

	Montarea elementelor  prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv  8ПП17-5

	buc
	2,00

	 13
	CA04F

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   В15   ПМ2, ПМ1
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300

	m3
	3,29

	 14
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	51,60

	 15
	CC02L

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	122,10

	 16
	CB02C

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv

	m2
	17,10

	 
	
	Capitolul 4. Planseu

	
	

	17
	CP54D

	Placi cu nervuri pentru acoperire in zone cu grad de seismicitate 7-8  pentru cladiri cu  inaltimea pina la 35 m, cu suprafata 5 m2. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului   П47-10м

	buc
	4,00

	 18
	RCsB21B

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm
Materiale marunte=1,0500

	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 5. Acoperis

	
	

	19
	CE41A

	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 

	m3
	0,56

	 20
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.

	m3
	0,56

	 21
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
Material marunt=1,0300

	m2
	14,40

	 22
	IzF10H

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 %  (минвата б=100мм)

	m2
	14,40

	 23
	CE17A

	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
Material marunt=1,0300

	m2
	14,40

	 24
	CE30B

	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 

	m2
	39,40

	 25
	CN51F

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. 

	100m2
	0,24

	 26
	CN50C

	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 

	100m2
	0,24

	 27
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
Material marunt=1,0500

	m2
	39,40

	 28
	CE31C

	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m

	m2
	7,80

	 29
	CN51D

	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.

	m3
	0,17

	 30
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.

	m3
	0,17

	 31
	CE20A

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
Material marunt=1,0300

	m
	12,00

	 32
	CE22A

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
Material marunt=1,0200

	m
	10,00

	 33
	CE40A

	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic

	m3
	0,05

	 34
	CN50A

	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.

	m3
	0,05

	 35
	CN17A

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul

	m2
	0,80

	 
	
	Capitolul 6. Usi si ferestre

	
	

	36
	CK12A

	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

	m2
	2,10

	 37
	CK01A

	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv

	m2
	1,88

	 38
	CM01A

	Geamuri trase  simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie

	m2
	1,76

	 39
	CN17A

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul

	m2
	4,70

	 
	
	Capitolul 7. Pardoseli

	
	

	40
	TsC53B

	Compactarea pamintului cu piatra sparta

	100m2
	0,15

	 41
	CG22A1

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp б=80мм

	m2
	14,70

	 42
	CG22A5 K=2

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade
Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000

	m2
	-14,70

	 43
	CG17A

	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m2
	14,70

	 
	
	Capitolul 8. Finisarea 

	
	

	44
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  "Knauff" 

	m2
	14,70

	 45
	CN01A

	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)

	m2
	14,70

	 46
	CF58A

	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier 

	m2
	34,10

	 47
	CN05C

	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat

	m2
	34,10

	 48
	CF11A

	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu

	m2
	2,10

	 49
	CF13B

	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu terasit,  dolomit sau similare, cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm,  iar stratul vizibil periat sau raschetat in grosime de 0,8.....1,0 cm 

	m2
	51,10

	 
	
	Capitolul 9. Alte lucrari

	
	

	
	
	Capitolul 9.1. Pereu

	
	

	50
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	2,07

	 51
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp б=70мм

	m2
	20,74

	 52
	CG22A5 K=3

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade 
Коэффициент к трудозатратам=3,0000
Коэффициент к материалам=3,0000
Коэффициент к машинам=3,0000

	m2
	-20,74

	 
	
	Capitolul 9.2. Cerdac

	
	

	53
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	0,18

	 54
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 12,5/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 

	m2
	1,80

	 
	
	Capitolul 9.3. Fom 1

	
	

	55
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	0,15

	 56
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	0,47

	 57
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

	m2
	1,95

	 58
	CC01E

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	2,95

	 59
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	16,80

	 60
	CL09A

	Sine de rulare pentru poduri rulante, montate la inaltimi pina la 35 m, pe o grinda de rulare din metal, sinele fiind alcatuite din profile de otel de 60x60...120x120...

	m
	4,20

	 61
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice ГФ-0211

	t
	0,04

	 62
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115

	t
	0,04
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-2

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructii. 

	
	

	1
	SF50C

	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm
Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,0170

	компл.
	1,00

	 2
	SD19E

	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  65мм  (задвижка чуг. 30ч39р)
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100

	buc
	1,00

	 3
	

	Таль ручная

	buc
	1,00

	 4
	AcA25A

	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100х65 mm  переход 
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200

	buc
	1,00

	 5
	AcA25A

	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100 mm  колено стaль
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200

	buc
	1,00

	 6
	AcA31A

	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm приварные
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500

	buc
	2,00

	 7
	AcA31A

	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm приварные
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500

	buc
	2,00

	 8
	AcA54B

	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110х100mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului   (муфта зажимная с фланцами ПЭ-сталь)

	buc
	2,00

	 9
	AcA04A

	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3.0mm
Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500

	m
	3,00

	 10
	AcA04A

	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 76x2,8mm
Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500

	m
	6,00

	 11
	AcA52D

	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110х6,6 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului  PE100 SDR17 PN8

	m
	6,00

	 12
	GD08B

	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 65 mm  (заглушка ст.)

	buc
	2,00

	 13
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7.5
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	0,24

	 
	
	Capitolul 2. Valoarea utilajului

	
	

	14
	Pret de piata

	Contor de apa diam. 50 mm

	buc
	1,00
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-3

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu  

	m3
	12,00

	 2
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 

	m3
	12,00

	 3
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 

	m3
	12,00

	 4
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm полипропилен

	m
	2,00

	 5
	SB08E

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Фасонные части и средства крепления труб   (20%)

	m
	0,50

	 6
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm прочистка полипропилен

	buc
	1,00

	 7
	SB10E

	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm трап полиэт.

	buc
	1,00

	 8
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa........   В7.5
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	0,12

	 9
	SB05E

	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ПВХ SN4 SDR41
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400

	m
	16,00

	 10
	AcE52A

	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare 

	m3
	0,80
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	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-4

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	VB27A

	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт 150х200мм)
Materiale marunte=1,0500

	buc
	1,00

	 2
	CC09B

	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  26-35 mm inclusiv N10

	m2
	0,05

	 3
	VA02A

	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100

	m2
	1,75

	 4
	IzH05B

	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50mm ISOVER-KIM-AL

	m2
	3,00

	 5
	

	Клейкая лента для заделки стыков

	m
	5,00

	 6
	VB11A

	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul  600 - 1200 mm, montata pe zidarie (решетка воздухоприточ. SKP 200x200)

	buc
	1,00


 
						
	                                                                                                         

	


 

	Aprovizionarea cu apa potabila a satelor Bilicenii Noi si Mindrestii Noi, raionul Singerei (actualizarea preturilor tr1 a2024)
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-5

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari  de  montare

	
	

	1
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ( ЩРН-24(3)  IP54 )

	buc
	1,00

	 2
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare

	buc
	6,00

	 3
	Pret  furnizor

	Комплект  шин  РЕ  и  N  габ. 8/1

	buc
	1,00

	 4
	08-02-369-1

	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta  НПП 05х100  IP54

	buc
	1,00

	 5
	08-03-594-2

	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2  ЛПП04В 2х36  IP65

	100 buc
	0,01

	 6
	Pret  furnizor

	Лампа  люминисцентная  ЛБ-36

	buc
	2,00

	 7
	Pret  furnizor

	Лампа  накаливания  Б235-245-60

	buc
	1,00

	 8
	Pret  furnizor

	Фонарь  аккумуляторный  СГВ-2

	buc
	1,00

	 9
	08-03-591-3

	Intreruptor semietansat si etansat

	100 buc
	0,02

	 10
	Pret  furnizor

	Ответвительная  коробка  для  кабельных  проводок  IP54  KOP 73

	buc
	7,00

	 11
	08-03-603-1

	Cutie cu transformatori coboritori  ЯТП-0,25/12-220  IP54

	buc
	1,00

	 12
	08-02-409-6

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm

	100 m
	0,07

	 13
	10-06-034-14

	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida ( короб  оцинкованный  60х40 )

	m
	2,00

	 14
	08-02-472-3

	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2

	100 m
	0,35

	 15
	11-02-001-01

	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( манометр  ЭКМ-1005-ДА )

	buc
	1,00

	 16
	08-02-146-1

	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg ( ВВГнг  5х10 мм2 )

	100 m
	0,05

	 17
	08-02-146-1

	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg ( ВВГнг  5х4 мм2 )

	100 m
	0,10

	 18
	08-02-146-1

	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg ( ВВГнг  3х1,5 мм2 )

	100 m
	0,20

	 19
	08-02-146-1

	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg ( ВВГнг  2х1,5 мм2 )

	100 m
	0,05

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj

	
	

	20
	Pret  furnizor

	Щиток  распределительный  навесной  ЩРН-24(3)  IP54

	buc
	1,00

	 21
	Pret  furnizor

	Выключатель  нагрузки  3-х  полюсный  Uн=380В  ВН 32-3Р-40А

	buc
	1,00

	 22
	Pret  furnizor

	Выключатель  автоматический  3-х  полюсный  ВА47-29/3/20С

	buc
	1,00

	 23
	Pret  furnizor

	Выключатель  автоматический  однополюсный  ВА47-29/1/10В

	buc
	3,00

	 24
	Pret  furnizor

	Выключатель  автоматический  дифференциальный  АД12/2/16/30

	buc
	1,00

	 25
	Pret  furnizor

	Манометр  электронный  ЭКМ-1005-ДА

	buc
	1,00


 
						
	                                                                                                         

	


 

	Aprovizionarea cu apa potabila a satelor Bilicenii Noi si Mindrestii Noi, raionul Singerei (actualizarea preturilor tr1 a2024)
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-7-6

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	

	Повысительная насосная станция Siboost Start 3 Helix VE1006 q=20m3/or. H-66m N=4,0Kw WILO

	buc
	1,00
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie

	
	

	1
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  

	100 m3
	6,75

	 2
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  

	m3
	13,80

	 3
	TsD32A

	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul  

	100 m3
	2,59

	 4
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 

	100 m3
	3,84

	 5
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	3,84

	 6
	TsC53B

	Compactarea pamintului cu piatra sparta

	100m2
	0,32

	 7
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	31,80

	 8
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B12.5
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	47,60

	 9
	CC01E

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	115,20

	 10
	CC01F

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue si radiere 

	kg
	275,20

	 11
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	357,12

	 12
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice ГФ-0211

	t
	0,36

	 13
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115

	t
	0,36

	 14
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

	m2
	42,40

	 15
	IzF04F к=2

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)  
Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000

	m2
	42,40

	 16
	

	Отмостка шир. 3м

	???
	0,00

	 17
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	7,95

	 18
	CG22A1

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 12,5/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp б=70мм

	m2
	79,50

	 19
	CG22A5 K=3

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade  
Коэффициент к трудозатратам=3,0000
Коэффициент к материалам=3,0000
Коэффициент к машинам=3,0000

	m2
	-79,50

	 20
	

	Узел 1 РЕ7

	???
	0,00

	 21
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B12,5 бортик
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	0,28

	 22
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

	m2
	5,65

	 23
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	3,18

	 24
	

	Контрольные колодцы

	???
	0,00

	 25
	TsC53B

	Compactarea pamintului cu piatra sparta

	100m2
	0,06

	 26
	AcE11A

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
Material marunt  (scoabe, apa)=1,0150

	m3
	3,34

	 27
	AcE11A1

	Executarea caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului    КЦ15-9

	buc
	4,00

	 28
	AcE11A1

	Executarea caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului    КЦ7-3

	buc
	2,00

	 29
	AcE11A1

	Executarea caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului    КЦО-1

	buc
	2,00

	 30
	AcE11A1

	Executarea caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului   КЦП1-15-1

	buc
	2,00

	 31
	AcE11A1

	Executarea caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului   КЦД-15

	buc
	2,00

	 32
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului    Люк "Л

	buc
	2,00

	 33
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	9,20

	 34
	

	Отмостка  

	???
	0,00

	 35
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip

	m3
	1,06

	 36
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	1,06

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari  de  montare

	
	

	37
	CL51A

	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.  (монтаж водонапорной башни V-50m3 H=12m)

	t
	11,60

	 
	
	Capitolul 3. Utilaj

	
	

	38
	

	Водонапорная башня V-50m3 H=12m

	компл.
	2,00
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-8-2

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	AcA04A

	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de  100 mm
Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500

	m
	8,00

	 2
	AcA04A

	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de  80 mm
Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500

	m
	8,00

	 3
	AcF11B

	Spalarea conductelor din otel   2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei

	m
	16,00

	 4
	AcA25A

	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100х80 mm  (тройник ст.) 
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200

	buc
	2,00

	 5
	AcA25A

	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100х15 mm  (тройник ст.) 
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200

	buc
	2,00

	 6
	AcA25A

	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80*50 mm  (тройник ст.) 
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200

	buc
	2,00

	 7
	AcA25A

	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80х50 mm  (переход ст.) 
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200

	buc
	2,00

	 8
	

	Головка соединительная муфтовая Д50

	buc
	4,00

	 9
	AcA31A

	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de  100 mm приварные
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500

	buc
	6,00

	 10
	AcA31A

	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de  80 mm приварные
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500

	buc
	6,00

	 11
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de100 mm  (задвижка чуг. 30ч6бр)
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400

	buc
	2,00

	 12
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm  (задвижка чуг. 30ч6бр)
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400

	buc
	2,00

	 13
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de60 mm  (вентиль запорный 16 1р) 30ч6бр)
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400

	buc
	4,00
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Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari  de  montare

	
	

	1
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ( BZUM-TF-01-100 )

	buc
	1,00

	 2
	08-03-600-2

	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( ZMG 310 CR )

	buc
	1,00

	 3
	08-01-066-1

	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( ограничитель  перенапряжения  LVA-440-CS )

	set
	1,00

	 4
	08-02-471-4

	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm

	10 buc
	0,40

	 5
	08-02-472-1

	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm

	100 m
	0,60

	 6
	08-02-471-4

	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm

	10 buc
	0,30

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari  de  constructie

	
	

	7
	33-04-008-3

	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV ( СИП2а  сеч. 3х35+54,6 мм2 )

	1 km
	0,24

	 8
	

	Арматура для прокладки провода марки СИП 2А

	???
	0,00

	 9
	Pret  furnizor

	Лента  из  нержавеющей  стали  F2007

	m
	18,00

	 10
	Pret  furnizor

	Cкрепы  для  крепления  лент  А200

	buc
	18,00

	 11
	Pret  furnizor

	Кронштейн  СА1500

	buc
	10,00

	 12
	Pret  furnizor

	Кабельный  ремешок  CSB

	buc
	40,00

	 13
	Pret  furnizor

	Провод  АПВ  сеч. 6 мм2

	m
	3,00

	 14
	Pret  furnizor

	Уплотнитель  кабельных  проходов  RDSS 75

	buc
	1,00

	 15
	Pret  furnizor

	Герметичные  изолированный  наконечники  СРТАИ 35

	buc
	6,00

	 16
	Pret  furnizor

	Герметичные  изолированный  наконечники  СРТАИ 54

	buc
	2,00

	 17
	Pret  furnizor

	Прокалывающий  зажим  Р2х95

	buc
	15,00

	 18
	Pret  furnizor

	Анкерный  зажим  РА 1500

	buc
	14,00

	 19
	Pret  furnizor

	Арматура  для  прокладки  по  фасадам  BRPF70-150-IF

	buc
	3,00

	 20
	33-04-003-2

	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea  CB95-2

	buc
	7,00

	 21
	33-04-003-1

	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior ( опора  П3  СВ95-2 )

	buc
	1,00

	 22
	34-02-064-1

	Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche  трубостойка  Н=4,0 m, Д40мм

	buc
	1,00

	 23
	Pret  furnizor

	Зажим  К296

	buc
	1,00

	 24
	Pret  furnizor

	Зажим  К687

	buc
	1,00

	 25
	Pret  furnizor

	Зажим  К867

	buc
	4,00

	 26
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	2,00

	 27
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	2,00

	 28
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	27,80

	 29
	CE09B

	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest)  la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului
Material marunt (rondele cu guler si capac de polietilena, disc abraziv, ciment, suruburi, cuie)=1,0500

	m2
	1,00

	 30
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. ГФ-211

	t
	0,03

	 31
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  ПФ-115

	t
	0,03

	 
	
	Capitolul 3. Utilaj

	
	

	32
	Pret  furnizor

	Шкаф  ввода  и  учета  BZUM-TF-01-100

	buc
	1,00

	 33
	Pret  furnizor

	Счетчик  ZMG 310 CR  Un=380B, In=5-100A  3Ф

	buc
	1,00

	 34
	Pret  furnizor

	Рубильник  ВР32-30 IP54

	buc
	1,00

	 35
	Pret  furnizor

	Выключатель  автоматический  3-х  полюсный  ВА47-29/3/25С

	buc
	1,00

	 36
	Pret  furnizor

	Ограничитель  перенапряжения  LVA-440-CS

	buc
	3,00


 
						
	                                                                                                         

	


 

	Aprovizionarea cu apa potabila a satelor Bilicenii Noi si Mindrestii Noi, raionul Singerei (actualizarea preturilor tr1 a2024)
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-2

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari  de  montare

	
	

	1
	08-03-521-15

	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A ( рубильник-держатель  предохранителей  NH100 )

	buc
	1,0000

	 2
	08-01-061-1

	Dispozitiv de siguranta ( предохранитель  40А )

	buc
	3,0000

	 
	
	Capitolul 2. Utilaj

	
	

	3
	Pret  furnizor

	Рубильник-держатель  предохранителей  NH100

	buc
	1,0000

	 4
	Pret  furnizor

	Предохранитель  40А

	buc
	3,0000


 
						
	                                                                                                         

	


 

	Aprovizionarea cu apa potabila a satelor Bilicenii Noi si Mindrestii Noi, raionul Singerei (actualizarea preturilor tr1 a2024)
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-2

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	DA06B2

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip

	m3
	7,00

	 2
	Dl134K=1,2

	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
Коэффициент к трудозатратам=1,2000
Коэффициент к материалам=1,2000
Коэффициент к машинам=1,2000

	100m2
	0,70


 
						
	                                                                                                         

	


 

	Aprovizionarea cu apa potabila a satelor Bilicenii Noi si Mindrestii Noi, raionul Singerei (actualizarea preturilor tr1 a2024)
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	TsC19B1

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II

	100 m3
	0,42

	 2
	TsC22C1

	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I

	100 m3
	0,42

	 3
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I

	100 m3
	2,66

	 4
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  

	t
	425,60

	 5
	DI96

	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma 

	100 m3
	3,08


 
						
	                                                                                                         

	


 

	Aprovizionarea cu apa potabila a satelor Bilicenii Noi si Mindrestii Noi, raionul Singerei (actualizarea preturilor tr1 a2024)
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	TsC19B1

	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II

	100 m3
	0,20

	 2
	TsC22C1

	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I

	100 m3
	0,20

	 3
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I

	100 m3
	7,95

	 4
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  

	t
	1 272,00

	 5
	DI96

	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma 

	100 m3
	8,17


 
						
	                                                                                                         

	




	Aprovizionarea cu apa potabila a satelor Bilicenii Noi si Mindrestii Noi, raionul Singerei (actualizarea preturilor tr1 a2024)
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-4

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	

	Металлическая ограда

	
	

	 2
	CO06A4

	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici  (ограда h=1,6м)
Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275

	m
	120,00

	 3
	CK14A

	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat 

	m2
	5,25

	 4
	

	Деревья

	???
	0,00

	 5
	TsH108A

	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat

	buc
	20,00

	 6
	TsH24C

	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot

	buc
	20,00

	 7
	TsH09C

	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp

	100m2
	1,00


 
						
	                                                                                                         


	Aprovizionarea cu apa potabila a satelor Bilicenii Noi si Mindrestii Noi, raionul Singerei (actualizarea preturilor tr1 a2024)
	Formular Nr.1
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-5

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	

	Металлическая ограда

	 
	0,00

	 2
	CO06A4

	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici  (ограда h=1,6м)
Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275

	m
	95,00

	 3
	CK14A

	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat 

	m2
	5,25

	 4
	

	Деревья

	 
	0,00

	 5
	TsH108A

	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat

	buc
	7,00

	 6
	TsH24C

	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot

	buc
	7,00

	 7
	TsH09C

	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp

	100m2
	2,00

	 8
	

	Бетонная лестница

	 
	0,00

	 9
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	0,30

	 10
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	0,15

	 11
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

	m3
	0,15

	 12
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  В12,5.
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	0,70

	 13
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	6,70

	 14
	CG22A1

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 

	m2
	5,40

	 15
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 

	kg
	23,50

	 16
	CL10C

	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura

	t
	0,06

	 17
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100

	kg
	22,10

	 18
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice ГФ-0211

	t
	0,06

	 19
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115

	t
	0,06


 
						
	                                                                                                         

	


 

